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Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

         
 LAVORI A MISURA        

         

 COMPARTO A  (SpCat 1)        
 ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  (Cat 

1)        

         
1 / 1 

Z.01.12.aP.

VENETO2
2 

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 

realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con 

profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e 

coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello 

sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti 

elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato 

scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 

appoggio.FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE 

USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese        
 COMPARTO A     2,00   

 primo mese        

         

 SOMMANO n     2,00 552,80 1´105,60 

         
         

2 / 2 

Z.01.12.bP.
VENETO2

2 

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 

realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con 
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con 

pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e 

coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello 
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo 

rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti 

elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato 
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, 

montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 

appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI 
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi 

successivi (per ogni mese o frazione di mese)        

 COMPARTO A     1,00   
 secondo mese        

         

 SOMMANO cad/me     1,00 130,13 130,13 

         

         
3 / 3 

Z.01.08.aP

VENETO 

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura 

di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio 

pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich 
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 

40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 

pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e 

fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre 

WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. 
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della 

base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO 

DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 
2,40x6,40x2,40 costo primo mese        

 COMPARTO A     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 744,55 744,55 

         
         

4 / 4 

A.01.04.a 

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. 

       
 COMPARTO A        

 moviere    150,000 150,00   

         

 SOMMANO H     150,00 26,39 3´958,50 

         

         
5 / 5 

Z.03.01.00 

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il 

coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e 

indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA        

 COMPARTO A        
     50,000 50,00   

         

 SOMMANO h     50,00 26,31 1´315,50 

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

6 / 6 
Z.03.04.00

PVENETO 

Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per 
tutta la durata dei lavori.REGISTRO ANTINCENDIO 

       

 COMPARTO A     1,00   

         
 SOMMANO A CORPO     1,00 263,14 263,14 

         

         

7 / 7 
Z.01.08.bP

VENETO 

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura 
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio 

pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich 

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 

pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e 
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre 

WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. 

Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della 
base in cls armata di appoggio.FORNITURA E MONTAGGIO DI 

BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 

2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di 
mese)        

 COMAPRTO A        

 secondo mese     2,00   

         
 SOMMANO CAD/MESE     2,00 263,04 526,08 

         

         

8 / 8 
Z.01.34.bP

VENETO 

Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera 
di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci 

gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della 

segnalazione completa per un mese. SEGNALE MOBILE DI 
PREAVVISO con indicazione di obbligo per direzione e triangolo 

luminoso        

 COMPARTO A     2,00   

         
 SOMMANO CAD/ME     2,00 304,19 608,38 

         
         

9 / 9 

Z.01.51.00
P.VENETO 

Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi 

utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, 
seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco 

premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e apparecchi 

portatili - con Idn=0,1A (Rt<25hom), costituito da conduttore di 
terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mmq, e n. 2 

picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche 

e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con 
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.IMPIANTO 

DI TERRA PER CANTIERE GRANDE        

 COMPARTO A     1,00   

         

 SOMMANO A CORPO     1,00 613,72 613,72 

         

         

10 / 10 
Z.01.05.AP

.VENETO2

2 

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene 
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di 

color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non 

inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel 
terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E 

MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 

Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E 
MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 

Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00        

 COMPARTO A  800,00 2,000  1´600,00   

         
 SOMMANO m2     1´600,00 18,18 29´088,00 

         

         

11 / 11 
Z.01.26.jP.

VENETO2

2 

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA 
sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm        

 COMPARTO A     5,00   

         

 SOMMANO n     5,00 9,59 47,95 

         
         

12 / 12 

Z.01.25.fP.

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 

direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

VENETO2

2 

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 

grandangolare.CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA 
sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m 

 COMPARTO A     5,00   

         

 SOMMANO n     5,00 9,56 47,80 

         
         

13 / 13 

Z.01.32.bP.
VENETO2

2 

 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di 

acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di 
utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA 

RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 

180x200 cm        
 COMPARTO A     1,00   

         

 SOMMANO cad/me     1,00 25,12 25,12 

         

         

14 / 14 
F.18.02.dP.

VENETO2

2 

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e 

sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da 

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. 
Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 

conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. 
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza 

alcun limite sull'altezza richiesta.SOSTEGNO TUBOLARE 
SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO 

ESTERNO 60 mm        

 COMPARTO A     11,00   

         
 SOMMANO cadauno     11,00 33,07 363,77 

         
         

15 / 15 

NP 
02SR5038 

DEIURB 

Plinto per posizionamento di palo realizzato in calcestruzzo 

confezionato in cantiere con 300 kg di cemento per m3, compreso 
scavo, esclusa fornitura del palo 

       

 COMPARTO A 11,00 0,50 0,500 0,500 1,38   

         
 SOMMANO MC     1,38 428,77 591,70 

         

         

16 / 16 

E.02.06BP.

VENETO2

2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 

presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 
ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 
alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 
rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 
carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 
una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità        
 COMPARTO 11,00 0,50 0,500 0,500 1,38   

         

 SOMMANO M3     1,38 8,75 12,08 

         

         
17 / 17 

H.01.30.00

P.VENETO

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

22 indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 
a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte. 
 COMAPRTO A 11,00 0,50 0,500 0,500 1,38   

         

 SOMMANO m3     1,38 3,27 4,51 

         

         
18 / 18 

F.18.03.ap.

VENETO2
2 

Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione 

in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee 

a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla 
natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa 

in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione del 

segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello stesso. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe 

e bulloneria ed in generale ogni altro onere per l'esecuzione del 

lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo 
esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a 

discarica debitamente autorizzata, la sistemazione finale del 

terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.        

 COMPARTO A     11,00   

         

 SOMMANO CADauno     11,00 42,67 469,37 

         
         

19 / 19 

Z.01.32.bP.
VENETO 

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio 

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del 
segnale per un mese.  CARTELLO DI FORMA 

RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 

180x200 cm        
 COMAPRTO A     1,00   

 MESE     1,00   

         

 SOMMANO CAD/MESE     2,00 25,12 50,24 

         

         
20 / 20 

Z.01.39.bP.

VENETO2
2 

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 

da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore 

giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, 
diametro 200 mm, ruotabileINTEGRATORE LUMINOSO PER 

SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno 

posizionamento e nolo per il primo mese        
 COMPARTO A     3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 19,61 58,83 

         

         
21 / 21 

Z.01.37.aP.

VENETO 

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese 

       
 COMAPRTO A     3,00   

         

 SOMMANO N     3,00 71,59 214,77 

         

         

22 / 22 

Z.01.37.BP.

VENETO 

COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo 

       
 COMAPRTO A 3,00   2,000 6,00   

         

 SOMMANO CAD/MESE     6,00 19,12 114,72 

         

         

23 / 23 
B.99.147.0

0P.VENET

O2 

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 
base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere 

epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con 

chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente 
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti 

latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 
Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml 

IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 

sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

13152 - BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. 

Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 
PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 

Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 - A1453 Laccio piatto 

emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 
350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 

Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni 

MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO 
SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) 

 COMPARTO A     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 184,53 184,53 

         

         
 Parziale ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  

(Cat 1) euro       40´538,99 

         
         

 STRADE  (Cat 2)        

         
24 / 24 

F.04.01.BP.

VENETO2
2 

Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di 

scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della 

necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio 
degli alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname 

recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a 

reimpiego come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di 
risulta anche con eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la 

densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento 
dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, 

provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a 

raggiungere le quote del terreno preesistente        
 COMPARTO A        

 già in mq 

 

15597,8

5   15´597,85   

         
 SOMMANO m2     15´597,85 5,03 78´457,19 

         

         

25 / 25 
F.04.05.00

P.VENETO

22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 
di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 

distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 
e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 

compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 
DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO A        

 STRADE        
 riporto per messa in quota strade + 20cm  3728,27 0,200  745,65   

         

 SOMMANO m3     745,65 22,20 16´553,43 

         

         
26 / 26 

F.04.10.aP.

VENETO2
2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 

modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 
ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 

di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 
eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 

STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3        
 COMPARTO A        

 STRADE  3728,27   3´728,27   

         

 SOMMANO m2     3´728,27 4,19 15´621,45 

         

         
27 / 27 

F.04.11.bP.

VENETO2
2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 
piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 

strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        

 COMPARTO A        
 STRADE        

 TOUT VENANT  3728,27 0,400  1´491,31   

         

 SOMMANO m3     1´491,31 31,39 46´812,22 

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
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28 / 28 
F.13.05.00

P.VENETO

22 

Spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % 
in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello 

usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con 
segnaletica, guardiania, spargimento di uno strato antiaderente 

(filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCO CON 
BITUME MODIFICATO        

 COMPARTO A        

 STRADE  3728,27   3´728,27   

         
 SOMMANO m2     3´728,27 1,44 5´368,71 

         

         

29 / 29 
F.04.13.P.V

ENETO22 

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 
ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una 

miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in 

tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa 
la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed 

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` 
prescritte, misurato in opera dopo costipamento        

 COMPARTO A        

 STRADE        
 MISTO CEMENTATO  3728,27  0,200 745,65   

         

 SOMMANO m3     745,65 55,11 41´092,77 
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F.13.10.bP.

VENETO2
2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso 

BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la 

formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 
mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate 

nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente 

da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 
caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e 

additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 

B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in 

peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con 
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa 

la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso 

guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e 

spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite 

voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 
nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli 

inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 

composizione della miscela e le modalità di confezionamento.
 BINDER per uno spessore di 7 cm        

 COMPARTO A        

 STRADE  3728,27   3´728,27   

         
 SOMMANO m2     3´728,27 12,62 47´050,77 
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F.13.13.CP.

VENETO2

2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per 
STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), 

avente granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e 

prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il 
conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal 

cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati 

durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 

graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume 

standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , 
tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di 

aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti 

(6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi 
regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del 

fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le 
apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 

(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla 

miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a 
definire la composizione della miscela e le modalità di 

confezionamento.        

 COMPARTO A        
 STRADE  3728,27   3´728,27   
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 SOMMANO M2     3´728,27 7,67 28´595,83 
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F.16.02.aP.

VENETO2
2 

Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici 

stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, 

discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati 

dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti 
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa 

vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 

forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 
misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal 

materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle 

operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE 
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI 

LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO        

 COMPARTO A        
 SEGNALETICA  1335,00   1´335,00   

         

 SOMMANO m     1´335,00 0,48 640,80 
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F.16.27.aP.

VENETO2
2 

Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo 

bicomponente esenti da solventi, per la realizzazione di strisce 

longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a 
goccia, entrambi ad alta visibilità anche con strada bagnata. La 

vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di 

luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la classe 
R2 su asciutto e 50 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ su bagnato, secondo quanto 

stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e 

mantenerlo per un periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data 
di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 

forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 

misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal 
materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.Per 

metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta. La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA 

ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO 
BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebrature, ecc...        

 COMPARTO A        

 SEGNALETICA  10,00 12,000  120,00   

         
 SOMMANO m2     120,00 32,59 3´910,80 

         

         

34 / 34 
F.18.02.dP.

VENETO2
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Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e 

sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da 

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. 
Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 

conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. 
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza 

alcun limite sull'altezza richiesta.SOSTEGNO TUBOLARE 

SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO 
ESTERNO 60 mm        

 COMPARTO A        

 SEGNALETICA     30,00   

         
 SOMMANO cadauno     30,00 33,07 992,10 
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NP 
02SR5038 

DEIURB 

Plinto per posizionamento di palo realizzato in calcestruzzo 

confezionato in cantiere con 300 kg di cemento per m3, compreso 
scavo, esclusa fornitura del palo 

       
 COMPARTO A        

 SEGNALETICA 30,00 0,50 0,500 0,500 3,75   

         

 SOMMANO MC     3,75 428,77 1´607,89 
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E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 
del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 
che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità        

 COMPARTO A        
 SEGNALETICA 30,00 0,50 0,500 0,500 3,75   

         

 SOMMANO M3     3,75 8,75 32,81 
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H.01.30.00

P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 
PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 
dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.        

 COMPARTO A        

 SEGNALETICA 30,00 0,50 0,500 0,500 3,75   

         
 SOMMANO m3     3,75 3,27 12,26 
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F.18.03.ap.

VENETO2
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Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione 
in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee 

a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla 

natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa 
in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione del 

segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello stesso. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe 
e bulloneria ed in generale ogni altro onere per l'esecuzione del 

lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo 

esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a 
discarica debitamente autorizzata, la sistemazione finale del 

terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.        
 COMPARTO A        

 SEGNALETICA     30,00   

         

 SOMMANO CADauno     30,00 42,67 1´280,10 
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F.17.01.cP.
VENETO2
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 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, 

delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e 
rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla 

vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le        
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iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente 

Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La 
lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo 

quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 

segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 
retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il 

retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 

nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di 

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, 
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 

dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni 

non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto 

il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi 

completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 
acciaio.SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale 

base) 
 COMPARTO A        

 SEGNALETICA        

 dare precedenza     1,00   

         
 SOMMANO cadauno     1,00 42,80 42,80 
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F.17.02.dP.

VENETO2

2 

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle 
dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e 

rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla 

vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le 
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente 

Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La 

lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo 
quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 

segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 

retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il 
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 

apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 
nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di 

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, 

l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni 

non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 

realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto 
il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi 

completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 

acciaio.SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 
- D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)        

 COMPARTO A        
 SEGNALETICA        

 rotatoria     1,00   

 divieto     1,00   
 obbligo     3,00   

         

 SOMMANO cadauno     5,00 39,49 197,45 
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F.17.04.aP.

VENETO2
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Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle 
dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e 

rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla 

vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le 
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente 

Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La 

lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo 
quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 

segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 

retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e 
la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio 

neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la 

marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle 
Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di 

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, 

l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni 

non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto 

il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi 

completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 
acciaio.SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale        
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base) 

 COMPARTO A        
 SEGNALETICA        

 stop     3,00   

         

 SOMMANO cadauno     3,00 51,22 153,66 

         
         

42 / 42 

F.17.07.aP.
VENETO2

2 

Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, 

sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 cm, con 
costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni 

strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola 

di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere 
conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento 

di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e 

trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte 
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con 

pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). 

Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 
grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 

apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 

nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non 
può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate 

con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 

di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di 
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.SEGNALE DI 

INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - 

DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)        
 COMPARTO A        

 SEGNALETICA        

 senso unico     1,00   

         
 SOMMANO cadauno     1,00 66,98 66,98 

         

         

43 / 43 
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VENETO 

 Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, 
delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e 

rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla 

vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le 
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente 

Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La 

lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo 
quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 

segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 

retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il 

retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 

apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 
nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di 

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, 

l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni 

non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 

realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto 
il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi 

completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.        

 COMPARTO A        
 SEGNALETICA        

 parcheggi     8,00   

 passaggio pedonale     8,00   
 parcheggio disabili     4,00   

         

         

 SOMMANO CADauno     20,00 51,22 1´024,40 

         

         
 Parziale STRADE  (Cat 2) euro       289´514,42 

         

         
 MARCIAPIEDI  (Cat 3)        
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P.VENETO

22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 
di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 

distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 
e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 

compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 
DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO A        

 MARCIAPIEDE        
 riporto per messa in quota marciapiede + 0,70cm  1134,54 0,700  794,18   
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 SOMMANO m3     794,18 22,20 17´630,80 
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F.04.10.aP.
VENETO2
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 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 
modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 
di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 

eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 
STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3        

 COMPARTO A        

 MARCIAPIEDE  1134,54   1´134,54   

         
 SOMMANO m2     1´134,54 4,19 4´753,72 
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F.04.11.bP.
VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 

strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        
 COMPARTO A        

 MARCIAPIEDE  1134,54 0,150  170,18   

         

 SOMMANO m3     170,18 31,39 5´341,95 

         

         
47 / 47 

E.08.02.iP.

VENETO2
2 

 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in 

opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle 
destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli 

previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i 

conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature 
metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA 

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 
30/37, rapporto e/c=0,5        

 COMPARTO A        

 MARCIAPIEDE  1134,54 0,100  113,45   

         
 SOMMANO m3     113,45 147,14 16´693,03 

         

         

48 / 48 
E.08.06.aP.

VENETO2

2 

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio 

fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei 

disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME 
per opere in fondazione poste in opera piane        

 COMPARTO A        

 MARCIAPIEDE 2,00 210,00 0,150  63,00   
  4,00 65,00 0,150  39,00   

  2,00 86,00 0,150  25,80   

  2,00 225,00 0,150  67,50   
  2,00 18,00 0,150  5,40   

         

 SOMMANO m2     200,70 25,36 5´089,75 

         

         
49 / 49 

E.08.05.00

P.VENETO
22 

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi 

dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e 

tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del 
tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, 

diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE 

ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C        
 COMPARTO A        

 MARCIAPIEDE  1134,54 2,220  2´518,68   

   1134,54 2,220  2´518,68   

         
 SOMMANO kg     5´037,36 1,80 9´067,25 

         
         

50 / 50 
F.04.21.EP.

VENETO2

2 

Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, 
realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e 

basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, 

ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, 
dovrà essere non inferiore a 66,0 kN/m. Il geotessile sottoposto al        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

50% della tensione nominale (50,0 kN/m) dovrà avere una 

deformazione a breve termine non superiore al 5,0%, mentre la 
deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a 

breve termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%. Per 

avallare questi valori il produttore dovrà presentare una 
certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che 

riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni 

(1.000.000 di ore). FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI 
AD ALTA RES. IN POLIES. E POLIAMMIDE GEOTESSUTO 

RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% 

SENZA TOLLERANZA 
 COMPARTO A        

 MARCIAPIEDE  1134,54   1´134,54   

         

 SOMMANO m2     1´134,54 8,18 9´280,54 

         
         

51 / 51 

E.14.16.00
P.VENETO

22 

 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante 

nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle 
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni 

comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti 

su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a 
granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso 

di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 

luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa 

del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo 
smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine 

sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea 

battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale 
sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il 

taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO 
IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI        

 COMPARTO A        

 MARCIAPIEDE  1134,54   1´134,54   

         
 SOMMANO m2     1´134,54 33,10 37´553,27 

         

         

52 / 52 
E.14.20.bP.

VENETO2

2 

 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo 
a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, 

posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore 

eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 

tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del 

massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi 
con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI 
PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm        

 COMPARTO A        

 MARCIAPIEDE  1433,39   1´433,39   

         
 SOMMANO m     1´433,39 28,14 40´335,59 

         

         

 Parziale MARCIAPIEDI  (Cat 3) euro       145´745,90 

         
         

 PISTA CICLABILE  (Cat 4)        

         
53 / 53 

F.04.05.00

P.VENETO
22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 

di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 

e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 
compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 

DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO A        
 PISTA CICLABILE        

 riporto per messa in quota pista ciclabile + 20cm  560,73 0,200  112,15   

         

 SOMMANO m3     112,15 22,20 2´489,73 

         
         

54 / 54 

F.04.10.aP.
VENETO2

2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 
modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 

di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 
eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 

STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 
 COMPARTO A        

 PISTA CICLABILE  560,73   560,73   

         

 SOMMANO m2     560,73 4,19 2´349,46 

         
         

55 / 55 

F.04.11.bP.
VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 

strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 
rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        

 COMPARTO A        
 PISTA CICLABILE        

 TOUT VENANT  560,73 0,400  224,29   

         

 SOMMANO m3     224,29 31,39 7´040,46 

         

         
56 / 56 

F.13.05.00
P.VENETO

22 

Spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % 

in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello 
usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con 

segnaletica, guardiania, spargimento di uno strato antiaderente 
(filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCO CON 

BITUME MODIFICATO        
 COMPARTO A        

 PISTA CICLABILE  560,73   560,73   

         

 SOMMANO m2     560,73 1,44 807,45 

         

         
57 / 57 

F.04.13.P.V

ENETO22 

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 

ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una 

miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in 
tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa 

la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` 

prescritte, misurato in opera dopo costipamento        

 COMPARTO A        
 PISTA CICLABILE  560,73   560,73   

         

         
 SOMMANO m3     560,73 55,11 30´901,83 

         
         

58 / 58 

F.13.10.bP.
VENETO2

2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso 

BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la 
formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 

mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate 

nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente 
da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 

caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e 
additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 

B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in 

peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con 

vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa 

la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso 
guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e 

spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite 
voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 

nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli 

inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 
composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

 BINDER per uno spessore di 7 cm        
 COMPARTO A        

 PISTA CICLABILE  560,73   560,73   

         

 SOMMANO m2     560,73 12,62 7´076,41 
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D I M E N S I O N I  
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59 / 59 

F.13.13.CP.
VENETO2

2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per 

STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), 
avente granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e 

prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il 

conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal 
cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati 

durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 

graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume 

standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , 

tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di 
aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti 

(6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi 

regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del 

fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le 

apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 
(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla 

miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a 

definire la composizione della miscela e le modalità di 
confezionamento.        

 COMPARTO A        

 PISTA CICLABILE  560,73   560,73   

         
 SOMMANO M2     560,73 7,67 4´300,80 

         

         

60 / 60 
NP.010751

56 DEIUR 

Finitura di piste ciclo-pedonali su superfici in cemento o 
conglomerato bituminoso mediante applicazione di rivestimento 

colorato a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche 

selezionate, in due strati, applicato a spatola e uno strato di finitura 
in resina bicomponente trasparente applicato a rullo o a spruzzo        

 COMPARTO A        

 PISTA CICLABILE  560,73   560,73   

         
 SOMMANO m2     560,73 21,60 12´111,77 

         

         

 Parziale PISTA CICLABILE  (Cat 4) euro       67´077,91 

         
         

 PARCHEGGI  (Cat 5)        

         
61 / 61 

F.04.05.00

P.VENETO
22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 

di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 

e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 
compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 

DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO A        
 PARCHEGGI DRENANTI        

 riporto per messa in quota parcheggi + 0,20cm  1368,82 0,200  273,76   

         

 SOMMANO m3     273,76 22,20 6´077,47 

         
         

62 / 62 

F.04.10.aP.
VENETO2

2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 
modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 
di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 

eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 
STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3        

 COMPARTO A        

 PARCHEGGI DRENANTI  1368,82   1´368,82   

         
 SOMMANO m2     1´368,82 4,19 5´735,36 

         
         

63 / 63 

F.04.11.bP.
VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 
strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        
 COMPARTO A        

 PARCHEGGI DRENANTI        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 TOUT VENANT  1368,82 0,400  547,53   

         

 SOMMANO m3     547,53 31,39 17´186,97 

         

         

64 / 64 

F.04.11.bP.
VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 

strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 
rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        

 COMPARTO A        
 PARCHEGGI DRENANTI  1368,82 0,150  205,32   

         

 SOMMANO m3     205,32 31,39 6´444,99 

         

         

65 / 65 
F.04.21.EP.

VENETO2

2 

Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, 
realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e 

basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, 

ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, 
dovrà essere non inferiore a 66,0 kN/m. Il geotessile sottoposto al 

50% della tensione nominale (50,0 kN/m) dovrà avere una 

deformazione a breve termine non superiore al 5,0%, mentre la 
deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a 

breve termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%. Per 
avallare questi valori il produttore dovrà presentare una 

certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che 

riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni 
(1.000.000 di ore). FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI 

AD ALTA RES. IN POLIES. E POLIAMMIDE GEOTESSUTO 

RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% 
SENZA TOLLERANZA        

 COMPARTO A        

 PARCHEGGI DRENANTI  1368,82   1´368,82   

         
 SOMMANO m2     1´368,82 8,18 11´196,95 

         
         

66 / 66 

E.14.16.00
P.VENETO

22 

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e 

nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate 
di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente 

in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo 

dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria 
idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un 

coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 

1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa 

del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo 
smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine 

sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea 
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale 

sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il 

taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.        

 COMPARTO A        

 PARCHEGGI DRENANTI        
 GREEN BLOCK  1368,82   1´368,82   

         

 SOMMANO m2     1´368,82 33,10 45´307,94 

         

         

67 / 67 

E.14.20.bP.

VENETO2

2 

 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo 

a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, 

posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore 

eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 
tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del 

massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi 
con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI 
PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm        

 COMPARTO A        
 PARCHEGGI  330,70   330,70   

         

 SOMMANO m     330,70 28,14 9´305,90 

         

         

 Parziale PARCHEGGI  (Cat 5) euro       101´255,58 



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

         
 VERDE  (Cat 6)        

         

68 / 68 
F.04.05.00

P.VENETO

22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 
di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 

distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 
e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 

compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 
DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO A        

 VERDE  932,57 0,400  373,03   

         
 SOMMANO m3     373,03 22,20 8´281,27 

         

         

69 / 69 
F.19.01.AP.

VENETO2

2 

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la 
formazione di aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, 
l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto 

per qualsiasi distanza stradale, lo scarico.Rimane esclusa la sola 

sistemazione del materiale che verrà compensata con lo specifico 
prezzo di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 

secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per il volume in opera.        

 COMPARTO A        

 VERDE  932,57 0,500  466,29   

         
 SOMMANO m3     466,29 20,81 9´703,49 

         

         

70 / 70 
E.02.01.00

P.VENETO

22 

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, 

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di 

piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 

oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro 

gli stessi limiti di distanzaSCAVO DI PULIZIA GENERALE 

FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20        

 COMPARTO A        
 VERDE  932,57   932,57   

         

 SOMMANO m2     932,57 2,67 2´489,96 

         

         
71 / 71 

F.19.25.aP.

VENETO2
2 

Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico o a mano, 

secondo le indicazioni della Direzione Lavori, di miscuglio di 

sementi compatibili con le indicazioni di progetto, in ragione di 30 
g/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

compreso ogni onere per la prima concimazione, il primo 
annaffiamento, l'eventuale risemina in caso di fallanze superiori al 

20%. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 

aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 

disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 

del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la 

superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento 

certificata dal collaudo.        
 COMPARTO A        

 VERDE  932,57   932,57   

         

 SOMMANO m2     932,57 1,02 951,22 

         

         
72 / 72 

F.10.35.BP.
VENETO2

2 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità 

coestruso a doppia parete liscio interna e corrugato esternamente, 
fessurato a 220° per drenaggio SN8. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa 
in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, nonchè 

l'allacciamento al pozzetto di valle esistente. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo 
della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. 

 COMPARTO A        

 VERDE  40,00   40,00   
   62,00   62,00   

   16,50   16,50   

   21,50   21,50   
   36,00   36,00   

   84,54   84,54   

         

 SOMMANO m     260,54 53,74 14´001,42 

         
         

73 / 73 

F.10.36P.V
ENETO 

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio strato in 

polietilene ad alta densità destinati alla protezione dei cavi nelle 
installazioni elettriche e telefoniche interrate, conforme alla 

normativa Europea En50086-2-4 classificata dal CEI 23-46. La 

lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere 

per la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la 

sigillatura dei giunti, la posa di un nastro segnaletico, nonchè il 
rinfianco del cavidotto con sabbia fino alla copertura del cavidotto 

e successivo rinterro con materiale di risulta dallo scavo depurato 

delle pietre di diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo 
sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.

 TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO 

D 110/93 mm        
 COMPARTO A        

 VERDE  13,00   13,00   

   17,15   17,15   
   145,00   145,00   

   15,80   15,80   

   22,00   22,00   

         
 SOMMANO M     212,95 8,55 1´820,72 

         

         

74 / 74 
F.10.14.BP.

VENETO2

2 

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - 
DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm  Pozzetto prefabbricato di 

calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, 

l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di 

nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono 
nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della 

formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello 

spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del 
diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà 

sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per 

lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi 

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee 

individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative.        
 COMAPRTO A     1,00   

 VERDE        

         

 SOMMANO n     1,00 129,38 129,38 

         
         

75 / 75 

B.08.30.bP.
VENETO2

2 

Chiusino d’ ispezione per traffico normale, in ghisa sferoidale a 

norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe 
D400. Fabbricato in Stabilimenti e certificati a Garanzia di Qualità 

secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per normali 

condizioni di traffico con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con 
vernice protettiva bituminosa a base d'acqua e costituito da: pag. 

64/1378 - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

di fissaggio, munito di guarnizione di tenuta isolante ed 

insonorizzante in polietilene alloggiata su appositasede; - coperchio 
circolare provvisto di un sistema ad articolazione che ne consente il 

ribaltamento a 130° e l'estrazione a 90° e il bloccaggio di sicurezza 

a 90° in fase di chiusura, predisposto per l'alloggiamento di 
apposito dispositivo antifurto e per l'utilizzo di un sistema di 

bloccaggio anti-intrusione. Coperchio autocentrante nel telaio, 

mediante apposito invito tronco conico realizzato nel telaio stesso. 
Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento 

elastico in ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il 

bloccaggio automatico sul telaio senza l'ausilio di altri sistemi di 
chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto sforzo di 

apertura tramite semplice piccone o con una sbarra. Disegno 

antisdrucciolo, marcatura EN 124 D400 sulla superficie superiore e 
marchio dell'ente di certifcazione internazionalmente riconosciuto. 

Peso minimo 55 Kg. per il telaio circolare e 65 Kg. per il telaio 

quadro. Pressione massima esercitata dal telaio sul pozzetto non 
superiore a 4 N/mm2 nel caso del telaio circolare e non superiore a 

2 N/mm2 nel caso del telaio quadro.CHIUSINO D’ISPEZIONE 

DA CARREGGIATA PER TRAFFICO NORMALE telaio a 
sagoma circolare di diametro non inferiore a 850 mm e di peso non 

inferiore a 65 Kg 

 COMAPRTO A     1,00   
 VERDE        

         

 SOMMANO n     1,00 189,76 189,76 

         

         
76 / 76 

E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 
del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 
che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità        

 COMPARTO A        
 VERDE  212,95 0,500 0,500 53,24   

         

 SOMMANO M3     53,24 8,75 465,85 

         

         

77 / 77 
H.01.30.00

P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 
PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 
dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.        

 COMPARTO A        

 VERDE  212,95 0,500 0,500 53,24   

         
 SOMMANO m3     53,24 3,27 174,09 

         

         

78 / 78 
N.02.13.01

P.VENETO

Elettrovalvola funzionante con ogni tipo di programmatore 
multilinea a 24 v. ac. Filetto di entrata e di uscita da 1" maschio. 

Corpo in nylon caricato in fibra di vetro. Componenti metallici in        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

22 acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo di ariete. 

Possibilità di comando manuale di apertura e chiusura. Solenoide 
con attacchi tipo faston. Pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar. 

Portata da 4,6 a 96 litri/minuto. Temperatura di esercizio da +5° a 

+70°. Prodotto conforme a normativa CEI 60730-2-8 del 1996-06 
Compresi: - elettrovalvola in nylon; - guarnizioni e raccordi a 

bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a 

regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a 
regola d'arte. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, 

ELETTROVALVOLA D=1" 

 COMPARTO A        
 VERDE     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 67,59 67,59 

         

         
79 / 79 

N.02.17.01

P.VENETO
22 

Programmatore con display a cristalli liquidi di grande dimensione 

per una lettura facilitata dei dati impostati. Sistema di 

programmazione a tre tasti. Tempi di irrigazione da un minuto a 4 
ore per ciascuna linea. Pulsante star-time di inizio irrigazione. Due 

programmi giornalieri con 4/6 partenze al giorno (distribuzione 

delle due partenze sui due programmi). Programmazione 
settimanale (da uno a 15 giorni). Water-budget per variare il tempo 

impostato del 10-150%. Manual start-time con tempo di irrigazione 

impostabile a piacere. Programma test per verificare il corretto 
funzionamento di ciascuna linea. Protrammazione semi-automatica 

per partenza programma pre-impostato. Tasto rain-stop per 

sospensione programmi in caso di pioggia (stand-by impostabile a 
piacere). Impostazione calendrio giorni pari e dispari/anno bisestile. 

General water budget per variazione % già impostate. Dispositivo 

di sicurezza apertura valvole con ritardo di 5 secondi. Comando 
pompa. Batteria a tampone da 9 v. Trasformatore esterno incluso. 

Rispetta le normative CE Compresi: - programmatore; - supporti e 

staffe per il fissaggio a muro; - trasformatore di alimentazione con 
attacco a spina; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata 

a regola d'arteIMPIANTO DI IRRIGAZIONE, 

PROGRAMATORE PER IRRIGAZIONE 4 zone        
 COMPARTO A        

 VERDE     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 205,90 205,90 

         
         

80 / 80 

F.19.31.A 

Messa a dimora di piante di qualsiasi altezza e diametro, sia in zolla 

che in vaso. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

compreso ogni onere per la formazione della buca di dimensioni 

adeguate, la piantumazione, il riempimento ed il costipamento della 
buca, la pareggiatura del terreno, la concimazione ed il primo 

annaffiamento, la fornitura e posa di pali tutori, legacci. La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. La lavorazione va computata in 

percentuale sul costo della pianta.        
 COMPARTO A        

 VERDE     31,00   

         

 SOMMANO cadauno     31,00 32,59 1´010,29 

         
         

81 / 81 

F5.7.32.3V

ENEZIA 

Fraxinus Excelsior (Frassino comune):circonf. 12/14 cm 

       

 COMPARTO A        

 FRAXINUS EXCELSIOR IN ZOLLA 16-18 CM DIAM     31,00   

         
 SOMMANO cadauno     31,00 52,60 1´630,60 

         
         

82 / 82 

F.19.79AP.
VENETO 

 Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante 

fornitura ed infissione di pali di legno di fresco taglio, privi di 
curvature o protuberanze, del diametro di 25-30 cm a 1 m dalla 

testa, muniti di punta, infissi in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di 

impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del 

palo e la sua regolare infissione. L''infissione dei pali sarà realizzata 
mediante percussione fino a rifiuto. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo del cantiere, 

lo scavo preventivo per ottenere un piano d'appoggio, ed ogni altro 
onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 

delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 

progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 

Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative.FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO - 

pali in pioppo, abete o larice con lunghezza minore di 4 ml 
 COMPARTO A 31,00 1,00   31,00   

 VERDE        

         

 SOMMANO M     31,00 16,89 523,59 

         

         
 Parziale VERDE  (Cat 6) euro       41´645,13 

         

         
 ILLUMINAZIONE  (Cat 7)        

         

83 / 353 
M.01.09.20

P.VENETO 

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE 
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, 

termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e 

UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla 
manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione 

di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione 

indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto 
(O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 

opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del 

conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o 
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità 

alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione 

nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè 
magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro 

apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata 

elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: 
almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli 

di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di 

isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico 
c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed 

accessorio per la realizzazione del lavoro a regola 

d'arte.INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - 
PDI 6kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C        

 COMAPRTO A        

 ILLUMINAZIONE     6,00   

         
 SOMMANO N     6,00 44,90 269,40 

         

         

84 / 354 
M.01.18.02

VENETO 

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE
 Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita 

da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in 

materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo 
Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero 

indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con 

doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei 
contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile 

e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul 

fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 
opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del 

conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o 

OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità 
alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 

230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale 

sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale e 
unidirezionale pulsante; Durata meccanica: almeno 20.000 

manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 

mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore 
differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio 

protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del 

lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA        

 COMAPRTO A        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 140,90 140,90 

         

         

85 / 355 
M.01.22.02

interrutore sezionatore portafusibile Caratteristiche costruttive: - 
contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

P.VENETO (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con 

doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei 
contatti; - dotato di alloggio per fusibili : 8,5x31mm ; 10,3x38mm ; 

14x51mm ; 22x58mm; - indicazione indelebile e/o non asportabile 

della posizione di chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite 
con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo 

sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: 

a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 
ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-9, 17-11 e successive 

varianti. Tensione nominale: 230/400 V c.a. +/-10. Frequenza: 50 

Hz. Corrente nominale di breve durata: 20 volte la In x 1s. 
Tensione di isolamento: 500V Comprendente: - sezionatore 

portafusibile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni 

altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola 
d'arte. INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 

2P, In = 20A, 8,5x31,5mm 

 COMPARTO A        
 ILLUMINAIZONE     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 18,56 18,56 
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M.01.36.01

P.VENETO 

LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda 

rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad 

alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, 
meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, 

stampigliatura: FG16(O)R16 … 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 

IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione 

(CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, 

EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, 

“Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e 

trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e 
dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che 

all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. 

Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in 
idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in 

cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro 

quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari 
di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza 

dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. 

per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con 
capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i 

canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in 

morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a 
regola d'arte.        

 COMAPRTO A        

 ILLUMINAIZONE  500,00   500,00   

         
 SOMMANO M     500,00 3,27 1´635,00 

         

         

87 / 357 
M.01.37.01

P.VENETO 

 LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a 
corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma 

GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate 

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC 
speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16R16 … 0.6/1 kV ..x... 

Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. 

Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, 

EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento 

Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, 
“Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e 

trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e 

dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che 
all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. 

Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in 

idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in 
cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro 

quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari 

di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza 
dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. 

per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con 

capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i 
canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in 

morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a 
regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE 

ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq        

 COMAPRTO A        
 ILLUMINAZIONE  1500,00   1´500,00   

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 SOMMANO M     1´500,00 3,67 5´505,00 
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M.01.47.07

P.VENETO 

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE Compresi: - 

collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori 

unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e 
gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi 

all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con 

analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di 
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq 

per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza 

motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui 
l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti 

elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo 

FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi 
metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K 

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 

1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale 
termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 

25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire 

un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete 
o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o 

rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta 

apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, 
dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - 

apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su 

elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo 
di alimentazione; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, 

orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui 

pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle 
linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di 

zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta 

esecuzione del lavoro a regola d'arte.7 c IP55 (TIPO 
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo        

 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE     44,00   

         
 SOMMANO N     44,00 26,67 1´173,48 

         

         

89 / 359 
M.01.54.03

P.VENETO 

 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale 
avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a 

parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente 

nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. 
Compresi: - staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e 

accessori per il fissaggio di apparecchi modulari; - guide "Din" per 

il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il 
fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; - targhette 

identificatrici dei circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc 

per il contenimento dei cablaggi interni; - minuterie per la corretta 
installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del 

lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN 

MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli        
 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 111,62 111,62 
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M.01.60.01
P VENETO 

SCAVO E RIENTRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di 

superficieComprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a 
parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di 

lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da 

eseguirsi in prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... 
,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà 

eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a 

causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni 

riportate sulle tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di 

qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi 
dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica 

autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta che non 

sarà riutilizzato; - l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; 
- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di 

manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio: 

muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il 
percorso del cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per 

la posa in opera del cavidotto stesso nella posizione prevista dal 

progetto; - fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il 
collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione del letto di 

sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo magro di 

sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto, come previsto        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

negli elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero 

dove richiesto dagli Enti gestori dei sottoservizi; - il rinterro dello 
scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui 

adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 20 cm, 

eseguito come previsto nelle tavole grafiche o nelle Norme tecniche 
di progetto; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi 

tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in 

calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli elaborati di progetto 
o nelle nome tecniche allegate; - il ripristino delle condizioni 

superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, 

aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - nastro di identificazione 
riportante la scritta "cavo elettrico"; - oneri per la pulizia anche 

giornaliera della strada; - oneri per la delimitazione e la 

segnalazione del cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di 
tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i 

lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze 

nonchè per consentire l'accesso alle proprietà private; - quant'altro 
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Le 

caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono 

ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. 
 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE        

 tubazioni  1500,00 0,500 0,500 375,00   
 plinti 44,00 1,00 1,000 1,000 44,00   

         

 SOMMANO M3     419,00 38,91 16´303,29 
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M.02.14.04

P.VENETO
22 

PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, 

piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la 

saldatura deve essere effettuata da saldatori qualificati in 
conformita alle norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione 

incls). Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in 

bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4-4. Il 
palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni e 

componenti: - foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi 

arrotondati; - supporto, saldato al palo, di messa a terra; - asola per 
morsettiera; - coperchio per morsettiera verniciato; - morsettiera 

con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti 

per attestazione linee ingresso/uscita; - collare di bloccaggio in 
cemento alla base di entrata nel plinto, di altezza 10 cm e 

riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il 

foro predisposto nel plinto di fondazione; - collegamento con 
conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore 

locale di terra, ove previsto, con protezione antiossidante della 

giunzione; - conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla 
derivazione dalla linea all'armatura con cavo multipolare FG7OR di 

sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio; - verniciatura con colore a 

scelta della D.L. eseguita con sequenza di decappaggio acido, 
sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione, verniciatura 

elettrostatica in polvere, polimerizzazione (170/220°C), con 
ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e successivamentre 

in acqua demineralizzata. Il palo dovrà avere le seguenti 

dimensioni: 01) - lunghezza palo fuori terra 3,5 metri; - conico; - 
interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 4 metri; - diametro base: 

100 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 02) - 

lunghezza palo fuori terra 5 metri; - conico; - interramento: 500 
mm; - lunghezza totale: 5,5 metri; - diametro base: 115 mm; - 

diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 03) - lunghezza palo fuori 

terra 6 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 
6,8 metri; - diametro base: 128 mm; - diametro testa: 60 mm; - 

spessore: 3 mm. 04) - lunghezza palo fuori terra 7 metri; - conico; - 

interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 7,8 metri; - diametro 
base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 4 mm. La DL si 

riserva la facoltà di controllare i materiali e la fabbricazione presso 

lo stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre tutte le 
certificazioni relative alla qualità dell'acciaio, della saldatura e della 

zincatura. compreso: - palo per illuminazione c.s.d.; - morsettiera 

completa di fusibili e portella colore nero satinato; - cablaggio 
interno fino all'armatura; - collegamento di terra c.s.d.; - 

certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a 

norma EN 40 fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario 
per un lavoro eseguito a regola d'arte.PALO PER 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 7 m fuori terra        

 COMPARTO A        
 ILLUMINAZIONE     44,00   

         

 SOMMANO n     44,00 565,04 24´861,76 
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M.03.01.02

 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame 

a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel        
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TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

P.VENETO terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello 

dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - 
dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo 

di chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; - 

piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni 
alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le 

scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti 

alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la 
protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla 

realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI 

TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m 
 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 74,65 74,65 
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M.04.07.04
P.VENETO 

SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di 

sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.3 (per 
sistema trifase) o n.1 (per sistema monofase) scaricatori di fase per 

corrente di fulmine modulari coordinati unipolari e n.1 scaricatore 

per corrente di fulmine N-PE coordinato, modulare, unipolare. Gli 
scaricatori presenteranno un' alta limitazione della corrente 

susseguente e saranno composti da elementi di base e moduli di 

protezione a innesto. Caratteristiche scaricatori di fase: Scaricatori 
Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia 

spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione 

di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella 
incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V 

ac; Livello di protezione: <= 2,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine 

(10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; 
Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A 

gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 

81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatori di tipo 2; Morsetti 
passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 

Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI 

EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas 
incapsulato, senza effluvio. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 

100 kA; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Estinzione corrente 

susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 
ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 

81-10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso scaricatore N-PE di tipo 

2. 03. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. 
Costituito da n. 1 scaricatore per corrente di fulmine tripolare per 

sistemi 230/400 V e n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE 

coordinato incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore 
tripolare: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). 

Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti 

incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V 
ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine 

(10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; 
Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A 

gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 

81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. 
Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 

A. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo 

CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas 
incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; 

Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente susseguente: 

100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; 
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) 

(VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite 

disaccoppiamento. 04. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in 
reti TN-S e TT. Costituito da n.1 scaricatore di corrente di fulmine 

unipolare per sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore per corrente 

di fulmini N-PE coordinato incapsulato, senza effluvio. 
Caratteristiche scaricatore di fase: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI 

EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione 

di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione 
massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; 

Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente 

susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: 
verso fusibile 35 A gL/gG. Coordinamento energetico secondo CEI 

EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite 

disaccoppiamento. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore 
Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di 

scorrimento a gas incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine 

(10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione 
corrente susseguente: 100 Aeff bei 255 V ac; Tensione TOV: 1200 

V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 

(CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 
tramite disaccoppiamento. 05 - 06. Scaricatore modulare combinato 

quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per        
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sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli 

di protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 
61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di 

correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto 

mediante marcatura nella finestrella incapsulato,senza effluvio. 
Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: 

<= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la 

versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione 
corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 

50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e 

urti secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 
Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 

Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 

62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 3, e 
direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i 

collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 07 - 08. Scaricatore di 

sovratensione quadripolare per sistemi TT e TN-S a 230/400 V, e 
bipolare per sistemi TT e TN monofase a 230V. Scaricatore tipo 2 

secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad 

alta efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad 
innesto. Tensione massima continuativa: 275 V ac; Livello di 

protezione: <= 1,25 kV; Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 

kA; Resistenza a cortocircuiti: 50 kAeff; Testato contro vibrazioni e 
urti secondo EN 60068-2 Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 

Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz) Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 

Hz) Urto: 30 g Coordinamento energetico secondo CEI EN 

62305-4 (CEI 81-10/4) con scaricatori di tipo 1 e tipo 3; 

Segnalazione di funzionamento/guasto. Morsetti plurifunzionali per 
collegamenti a conduttori e pettini. 09. Scaricatore di sovratensione 

della classe di scaricatore Tipo 3 / P1 con uscita di 

prova/misurazione integrata per sistemi TV e SAT coassiali da 75 
Ohm, collaudato energeticamente secondo EN 61643-21. a 

scaricatore di corrente di fulmine, compatibile con alimentazione 

remota. Messa a terra mediante piedini inseriti sulla guida profilata 
(DIN EN 60715), oppure mediante morsetto integrato. Incluso 

adattatore montaggio a parete e connettore F. Prodotto classe A. 

Tensione massima continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; 
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 Corrente 

impulsiva nominale di scarica (8/20) 1,5 kA; Campo di frequenza 

dc, 5-3000 MHz; Attenuazione del flusso di ritorno >= 14 dB. 10. 
Modulo di protezione per scaricatore combinato di classe di 

scaricatore tipo 1 / P1, collaudato secondo EN 61643-21 e 

coordinato energeticamente secondo IEC 61643-22 per proteggere 
sistemi informatici a 4 fili singoli. Provvisto di sistema di controllo 

delle sollecitazioni termiche ed elettriche, dopo le quali è da 

sostituire lo scaricatore. Tensione massima continuativa dc: 33 V; 
Corrente nominale a 45° C: 0,75 A; D1 Corrente impulsiva di 

fulmine (10/350) complessiva: 10 kA; Provato contro gli urti EN 

60068-2-27 (Prova Ea); Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; 
Accessori: Elemento di base come morsetto passante per l'innesto 

dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione 

oppure combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del 
modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm 

(2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa 

a terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori 
di sovratensione c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in 

arrivo con cavi FG7M1 sezione min. 16 mmq; connessione alla 

barra di terra più vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di 
connessione; capicorda e attestazione a monte su protezioni 

generali; ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla 

realizzazione del lavoro a regolad'arte. SCARICATORI 
Limitatore di tipo 1- 1 + NPE 

 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 378,22 378,22 

         

         

94 / 364 
NP.01a ILL 

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI 
FORMA PIANA. Fornitura e posa in opera di apparecchio di 

illuminazione per esterni, finalizzato all’impiego di sorgenti 

luminose a led. Corpo ottico in alluminio pressofuso, copertura in 
alluminio pressofuso apribile a cerniera, gancio di chiusura in 

acciaio e dispositivo di sicurezza contro l'apertura. Diffusore in 

vetro temprato spessore 4 mm ad elevata trasparenza con serigrafia 
decorativa. Telaio in alluminio pressofuso corredato di sistema di 

dissipazione di calore, guarnizione poliuretanica IP66. Valvola per 

la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico sia per il 
vano cablaggio. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, 

previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di 

rivestimento nanoceramico, colore grigio satinato. Attacco per 
palo/braccio diametro da 60 mm. Gruppo ottico tipo ITALO 1 

0F2H1 S05 4.7-3M, composto da moduli LED ad alta efficienza e        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

multi layer, con temperatura di colore 4000°K ed indice di 

resacromatica CRI > 70. Flusso nominale LED 8295 lm e flusso 
apparecchio 7030 lm consumo effettivo 58 W, avente distribuzione 

di tipo asimmetrica stradale urbana e aree verdi S05, classificazione 

fotometrica “cut-off”, composta da nr. 3 modulo ottici a riflessione 
con rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per 

l’orientamento del fascio luminoso della sorgente LED. Fattore di 

potenza: > 0.9 Secondo la norma EN 62471 l’apparecchio rientra 
nella categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio 

fotobiologico). Efficienza del sistema (comprensivo di perdite 

dell’alimentatore e dell’ottica 
pari a 121 lm/W). Vita gruppo ottico (Ta=25°C a 700mA, 

100.000hr L80, TM21 ovvero 60.000 a L80B10 - inclusi guasti 

critici). Alimentatore elettronico monocanale dimmerabile 
pre-programmato “OPZIONE DA”, che riduce il flusso luminoso 

fino al 40% per 6 ore (dalle 24:00 alle 06:00), con marchio ENEC, 

alimentato a 220-240V, alloggiato all’interno del vano cablaggio. 
Corrente di alimentazione dei LED a 700 mA con protezione 

termica, in classe di isolamento 2, con scaricatore a bordo. Norme 

di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 
55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI-EN 

68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE. Compatibilità 

elettromagnetica (EMC). ARMATURA STRADALE A LED DI 
FORMA PIANA RETTANGOLARE FLUSSO LUMINOSO FINO 

A 9420 lm (TIPO ITALO 1 0F2H1 S05 4.7-1M). 

 COMPARTO A     37,00   

 ILLUMINAZIONE        

         

 SOMMANO N     37,00 448,17 16´582,29 

         

         
95 / 365 

NP.01c ILL 

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI 

FORMA PIANA. Fornitura e posa in opera di apparecchio di 

illuminazione per esterni, finalizzato all’impiego di sorgenti 
luminose a led. Corpo ottico in alluminio pressofuso, copertura in 

alluminio pressofuso apribile a cerniera, gancio di chiusura in 

acciaio e dispositivo di sicurezza contro l'apertura. Diffusore in 
vetro temprato spessore 4 mm ad elevata trasparenza con serigrafia 

decorativa. Telaio in alluminio pressofuso corredato di sistema di 

dissipazione di calore, guarnizione poliuretanica IP66. Valvola per 
la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico sia per il 

vano cablaggio. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, 

previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di 
rivestimento nanoceramico, colore grigio satinato. Attacco per 

palo/braccio diametro da 60 mm. Gruppo ottico tipo ITALO 1 0F3 

STW 4.7-2M,, composto da moduli LED ad alta efficienza e multi 
layer, con temperatura di colore 4000°K ed indice di resacromatica 

CRI > 70.Flusso nominale LED 7470 e flusso apparecchio 6530 lm 

consumo effettivo 52 W, avente distribuzione di tipo asimmetrica 
stradale urbana e aree verdi S05, classificazione fotometrica 

“cut-off”, composta da nr. 3 modulo ottici a riflessione con 
rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per l’orientamento 

del fascio luminoso della sorgente LED. Fattore di potenza: > 0.9 

Secondo la norma EN 62471 l’apparecchio rientra nella categoria 
EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico). Efficienza 

del sistema (comprensivo di perdite dell’alimentatore e dell’ottica 

pari a 121 lm/W).Efficienza del sistema (comprensivo di perdite 
dell’alimentatore e dell’ottica pari a 123 lm/W). Vita gruppo 

ottico(Ta=25°C a 700mA, 100.000hr L80, TM21 ovvero 60.000 a 

L80B10 - inclusi guasti critici). Alimentatore elettronico 
monocanale dimmerabile pre-programmato “OPZIONE DA”, che 

riduce il flusso luminoso fino al 40% per 6 ore (dalle 24:00 alle 

06:00), con marchio ENEC, alimentato a 220-240V, alloggiato 
all’interno del vano cablaggio.Corrente di alimentazione dei LED a 

700 mA con protezione termica, in classe di isolamento 2, con 

scaricatore a bordo. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 
60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 

61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE. 

Compatibilità elettromagnetica (EMC). ARMATURA STRADALE 
A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE FLUSSO 

LUMINOSO FINO A 6530 lm (TIPO ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M 

52W).        
 COMPARTO A     7,00   

 ILLUMNAZIONE        

         

 SOMMANO N     7,00 459,88 3´219,16 

         
         

96 / 366 

NP.02 ILL 

RACCORDO TESTA PALO AD UN BRACCIO. Raccordo testa 

palo realizzato  con tubo in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 
10025) prodotto con procedimento ERW omologato, avente 

sporgenza 1000mm, diametro 60mm, spessore 3 mm, angolo di        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

inclinazione 5° e peso 6kg. Protezione contro la corrosione 

mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, 
eseguita in conformità alla normativa UNI EN 1461 e 

successivamente verniciato. Verniciatura realizzata con con polveri 

poliestere, spessore medio 70/80 micron secondo le norme DIN 
53152 - 53156 - 53151 in grado di garantire resistenza alla 

corrosione della nebbia salina per circa 1000 ore, come da norma 

ASPM-B-117-61. Il braccio è costruito in conformità alla norma 
UNI EN 40-5 e alle norme collegate, materiali UNI EN 40-5, 

specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica mediante 

calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN40-4. 
Sbraccio sostegno apparecchi l = 1 m diam. 60 mm, sp. 3 mm. 

 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE     44,00   

         
 SOMMANO CADauno     44,00 157,26 6´919,44 

         

         

97 / 367 
NP.04 ILL 

APPARECCHI MODULARI per applicazioni diverse per 
l'installazione su guida DIN o OMEGA. Teleruttore modulare 

BIPOLARE con corrente nominale di 20 A e bobina di comando a 

230 V ac.        
 COMPARTO A        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 70,94 70,94 

         
         

98 / 368 

NP.05 ILL 

APPARECCHI MODULARI per applicazioni diverse per 

l'installazione su guida DIN o OMEGA. OROLOGIO 
ASTRONOMICO con programmatore giornaliero settimanale, 

interruttore orario modulare digitale con alimentazione 220V 

portata contatti 16A, riserva di carica di 100 ore, possibilità di 
programmazioni per blocchi giornalieri e settimanali, comando di 

on/off forzato, tempo di intervento minimo di 1 minuto. Dotato di 

inserzione manuale e con visualizzatore a display lcd. Contatti in 
deviazione.        

 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 158,41 158,41 

         
         

99 / 369 

NP.06 ILL 

Armadio stradale in SMC ( vetroresina ) 'serie Grafi' RAL 7035 

realizzato in conformita' a norma CEI EN 62208 grado di 
protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 

62262 predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II in 

conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione per installazione a 
pavimento con telaio di ancoraggio (compreso). Tensione nominale 

di isolamento Ui 690V. Cerniere esterne non accessibili in acciaio 

inox. Perimetro esterno privo di sporgenze e appigli per 
accostamento armadi in altezza, profondità e sviluppo orizzontale. 

Maniglia a scomparsa in resina termoplastica con impugnatura in 
gomma morbida al tatto, con cilindro a profilato DIN 18252 e 

chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Perno di manovra 

serratura in lega di alluminio presso fuso, tenone di manovra in 
acciaio zincato; aste e paletti interni in acciaio con trattamento 

GEOMET 321.Struttura di ricevimento maniglia ricavata 

direttamente sullo sportello. Sportello e parete di fondo con rilievo 
ad onda per rinforzare la struttura dell’armadio e aumentare la 

resistenza ai raggi UV. Testata superiore predisposta alla 

combinazione di più vani mantenendo il grado di protezione. Base 
adatta all’integrazione del telaio di ancoraggio per ottenere 

isolamento elettrico interno/esterno. Porta integrata nella struttura 

dell’armadio e lato di apertura anta modificabile in opera. Parete di 

fondo munita di borchie predisposte per inserimento di inserti 

filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Ripartizione 

del volume complessivo e disposizione dei vani 
(superiore/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità 

d’installazione di apparecchiature e accessori interni (sistema 

DOTPER®). Comprese piastre di fondo in materiale isolante per 
supporto del contatore di energia e del quadro di allacciamento. 

Costituito da nr.2 vani con dimensioni utili: 562 x 523 x 298 mm 

sovrapposti. Opera completa di basamento in calcestruzzo armato 
gettato in opera completo di casseri e opere di sostegno, dimesioni 

almeno 700 x 400 x 250 mm, scavo, reinterro, posa delle tubazioni 

di raccordo e quanto necessario per dare la voce completa e 
funzionante.        

 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 989,42 989,42 



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

         
100 / 370 

NP.07 ILL 

Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 94x105x70 

cm gettato  in opera o prefabbricato in cls dimensionato per 

l'alloggiamento di pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze 
comprese tra i 3 e i 10 m fuori terra, completo di pozzetto in 

calcestruzzo prefabbricato e/o gettato in opera 40x40 cm con 

chiusino in ghisa del tipo carrabile se posto su marciapiede o in 
ghisa camionabile se posto su sede stradale, raccordato al plinto con 

apposita tubazione diam. minimo 63mm, comprese le opere di 

scavo, eseguito a mano o con mezzi meccanici, reinterro, ogni 
eventuale opera necessaria all'esecuzione dell'opera, fornitura e 

posa in opera del materiale necessario al ripristino della 

pavimentazione con le stesse caratteristiche di quella esistente il 
trasporto del materiale di risulta alla discarica autorizzata in 

conformità alle normative vigenti, sono altresì compresi gli oneri 

derivatidalla presenza di eventuali sottoservizi o dalla presenza di 
eventuali trovanti quali opere murarie da demolire. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 

necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Plinto prefabbricato 94x105x70 cm con pozzetto e 

chiusino in ghisa carrabile.        

 COMPARTO A        
 ILLUMINAIZONE     44,00   

         

 SOMMANO N     44,00 354,24 15´586,56 

         

         
101 / 371 

NP.08 ILL 

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE. Cavidotto per 

posa interrata in polietilene a doppia parete, esterna corrugata ed 

interna liscia, semi flessibile, resistente alle sollecitazioni fino a 750 
N/mmq; conforme alle norme CEI 23-29, 23-46 a marchio italiano 

di qualità. Completo di accessori di giunzione, pezzi speciali, 

sigillanti, raccordi con pozzetti di ispezione. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per il 

cablaggio, la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. Tubazione in polietilene diametro 90 mm.        
 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE  600,00   600,00   

         

 SOMMANO M     600,00 7,94 4´764,00 

         
         

102 / 372 

Z.01.56.b 

Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di 

coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.POZZETTO PER 

IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm        

 COMAPRTO A        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 45,36 45,36 

         
         

103 / 401 
M.01.54.03

P.VENETO 

 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale 
avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a 

parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente 

nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. 
Compresi: - staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e 

accessori per il fissaggio di apparecchi modulari; - guide "Din" per 

il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il 
fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; - targhette 

identificatrici dei circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc 

per il contenimento dei cablaggi interni; - minuterie per la corretta 
installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del 

lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN 

MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli        

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 111,62 111,62 

         

         

 Parziale ILLUMINAZIONE  (Cat 7) euro       98´919,08 
         

         

 RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE 

METEORICHE, GAS, ENEL  (Cat 8)        

         
104 / 83 

H.02.09.fP.

VENETO2
2 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS 

VIDEOCOMPRESSO DN 1000 mm Fornitura e posa di tubi di cls 

(vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a 
bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 

1916. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma 

UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la 
regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le 

indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri 

per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali 
selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi 

prezzi. 

 COMPARTO A        
 acque meteoriche 2,00 225,00   450,00   

  2,00 60,00   120,00   

  2,00 70,00   140,00   
  2,00 110,00   220,00   

         

 SOMMANO m     930,00 191,33 177´936,90 

         

         
105 / 84 

H.02.09.bP.

VENETO2
2 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS 

VIDEOCOMPRESSO DN 400 mm Fornitura e posa di tubi di cls 

(vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a 
bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 

1916. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la 

fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma 
UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la 

regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le 

indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri 
per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali 

selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi 

prezzi.FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS 
VIDEOCOMPRESSO DN 400 mm        

 COMPARTO A        

 ACQUE METEROICHE 12,00 7,00   84,00   
  5,00 12,00   60,00   

  6,00 7,00   42,00   

  1,00 20,00   20,00   
         

         

 SOMMANO m     206,00 73,36 15´112,16 

         

         
106 / 85 

H.02.09.CP

.VENETO2
2 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS 

VIDEOCOMPRESSO DN500 mm Fornitura e posa di tubi di cls 

(vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a 
bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 

1916. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la 

fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma 

UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la 

regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le 

indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri 
per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali 

selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi 

prezzi.        
 COMPARTO A        

 ACQUE METEORICHE  10,00   10,00   

   20,00   20,00   
   75,00   75,00   

   20,00   20,00   

   56,00   56,00   

         
 SOMMANO m     181,00 90,36 16´355,16 

         

         

107 / 86 
f.10.16.EP.

VENETO 

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI 
INTERNE 150x150 cm Fornitura e posa in opera o formazione in 

opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle 

dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile 

interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di 

prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in 

testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in 
calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 

prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in 
entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il 

rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di 

relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da 
tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed 

alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo 

scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi 
prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 

secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative.POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - 
DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm 

 COMPARTO A        

 ACQUE METEORICHE     34,00   

         
 SOMMANO CADauno     34,00 1´931,66 65´676,44 

         

         

108 / 87 
f.10.16.cP.

VENETO 

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI 
INTERNE 100x100 cm Fornitura e posa in opera o formazione in 

opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle 

dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile 
interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di 

prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in 

testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in 
calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 

prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in 
entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il 

rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di 

relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da 
tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed 

alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo 

scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi 
prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 

secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative.POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - 

DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm        

 COMPARTO A        
 ACQUE METEORICHE     8,00   

         

 SOMMANO CADauno     8,00 1´084,74 8´677,92 
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f.10.16.BP.

VENETO 

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI 

INTERNE 80x80 cm Fornitura e posa in opera o formazione in 

opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle 
dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile 

interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di 

prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in 

testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in 

calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in 

entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il 

rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di 
relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da 

tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed 

alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo 
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi 

prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 

elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative.POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - 

DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm        
 COMPARTO A        

 ACQUE METEROICHE     56,00   

         

 SOMMANO CADauno     56,00 891,12 49´902,72 
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F.06.21.AP.
VENETO 

 Realizzazione in opera di sistema a bocchetta per la 

raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, 
sagomata a bocca di lupo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il 

lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile. La lavorazione consiste, salvo indicazioni più puntuali 

contenute negli elaborati di progetto, nelle seguenti operazioni:1) 

modellazione di caditoia nel calcestruzzo della soletta, anche con 
scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di 

ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata 

alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei 
ferri superficiali della soletta;2) ripresa a caldo 

dell'impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

fino all'imbocco dello scarico e completamento della caditoia 

attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto 
impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa 

almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla 

piattaforma stradale;3) posa di griglia di protezione agganciata alla 
parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso 

di pulizie;4) posa di coppella di chiusura della bocca di lupo, 

ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il 
sistema può essere predisposto in fase di getto della soletta od 

eseguito a getto avvenuto. La voce di prezzo comprende inoltre la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 

elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative. 

 COMPARTO A        
 ACQUE METEROICHE     39,00   

         

 SOMMANO CADauno     39,00 96,95 3´781,05 
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F.08.03.DP.

VENETO 

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE 

DFornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, 

caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo 
d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale 

dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.        
 COMPARTO A        

 ACQUE METEORICHE        

 FORINE 17,00   56,000 952,00   
 POZZETTI DA 100X100 8,00   161,000 1´288,00   

 POZZETTI DA 150X150 34,00   200,000 6´800,00   

         

 SOMMANO KG     9´040,00 4,62 41´764,80 
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E.02.06BP.

VENETO2

2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 

presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 
MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità        

 COMPARTO A        
 acque meteroiche 2,00 225,00 1,500 1,500 1´012,50   

  2,00 60,00 1,500 1,500 270,00   
  2,00 70,00 1,500 1,500 315,00   

  2,00 110,00 1,500 1,500 495,00   

  12,00 7,00 0,600 1,500 75,60   
  5,00 12,00 0,600 1,500 54,00   

  6,00 7,00 0,600 1,500 37,80   



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

  1,00 20,00 0,600 1,500 18,00   

  1,00 10,00 0,700 1,500 10,50   
  1,00 20,00 0,700 1,500 21,00   

  1,00 75,00 0,700 1,500 78,75   

  1,00 20,00 0,700 1,500 21,00   
  34,00 2,00 2,000 2,000 272,00   

  8,00 1,50 1,500 1,500 27,00   

  56,00 1,00 1,000 1,000 56,00   

         
 SOMMANO M3     2´764,15 8,75 24´186,31 
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H.01.30.00

P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 
PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 
dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.        

 COMPARTO A        

 acque meteroiche 2,00 225,00 1,500 1,500 1´012,50   
  2,00 60,00 1,500 1,500 270,00   

  2,00 70,00 1,500 1,500 315,00   

  2,00 110,00 1,500 1,500 495,00   
  12,00 7,00 0,600 1,500 75,60   

  5,00 12,00 0,600 1,500 54,00   

  6,00 7,00 0,600 1,500 37,80   
  1,00 20,00 0,600 1,500 18,00   

  1,00 10,00 0,700 1,500 10,50   

  1,00 20,00 0,700 1,500 21,00   
  1,00 75,00 0,700 1,500 78,75   

  1,00 20,00 0,700 1,500 21,00   

  34,00 2,00 2,000 2,000 272,00   
  8,00 1,50 1,500 1,500 27,00   

  56,00 1,00 1,000 1,000 56,00   

         

 SOMMANO m3     2´764,15 3,27 9´038,77 
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NP.020350
21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 

tubazioni; per mc di sabbia        

 COMPARTO A        

 acque meteroiche 2,00 225,00 1,500 0,150 101,25   

  2,00 60,00 1,500 0,150 27,00   
  2,00 70,00 1,500 0,150 31,50   

  2,00 110,00 1,500 0,150 49,50   

  12,00 7,00 1,500 0,150 18,90   
  5,00 12,00 1,500 0,150 13,50   

  6,00 7,00 1,500 0,150 9,45   

  1,00 20,00 1,500 0,150 4,50   
  1,00 10,00 1,500 0,150 2,25   

  1,00 20,00 1,500 0,150 4,50   

  1,00 75,00 1,500 0,150 16,88   
  1,00 20,00 1,500 0,150 4,50   

  34,00 2,00 1,500 0,150 15,30   

  8,00 1,50 1,500 0,150 2,70   
  56,00 1,00 1,500 0,150 12,60   

         

 SOMMANO mC     314,33 26,33 8´276,31 
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F2.1.4.7.3V

ENEZIA 

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA  

Fornitura di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, 

corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti 
interrati di reti elettriche.  Caratteristiche:  - Materiale 

termoplastico a base di polietilene;  - Resistenza allo 

schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova 
secondo Norme NFC 68-171);  - Resistenza agli urti: 60kg*cm a 

-25°C;  - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;  - Rigidità 

dielettrica: superiore a 800kV - cm;  - Resistenza d'isolamento: 
superiore a 100Mohm;  - Conformità alle norme: NF C 68-171 

(French Standard).  Fornitura completa di sonda tirafilo.Tubo 

flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 63mm        
 COMPARTO A        

 rete telefonica  10,00   10,00   

         

 SOMMANO m     10,00 3,75 37,50 

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

116 / 95 
F2.1.4.7.7V

ENEZIA 

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA  
Fornitura di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, 

corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti 

interrati di reti elettriche.  Caratteristiche:  - Materiale 
termoplastico a base di polietilene;  - Resistenza allo 

schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova 

secondo Norme NFC 68-171);  - Resistenza agli urti: 60kg*cm a 
-25°C;  - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;  - Rigidità 

dielettrica: superiore a 800kV - cm;  - Resistenza d'isolamento: 

superiore a 100Mohm;  - Conformità alle norme: NF C 68-171 
(French Standard).  Fornitura completa di sonda tirafilo.Tubo 

flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm        

 COMPARTO A        
 rete telefonica  190,00   190,00   

         

 SOMMANO m     190,00 8,96 1´702,40 
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E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 
del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 
che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 
bianca - fino a 4,00m di profondità        

 COMPARTO A        
 rete telefonica  190,00 1,250 1,000 237,50   

   2,00 0,600 1,000 1,20   

         

 SOMMANO M3     238,70 8,75 2´088,63 
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H.01.30.00

P.VENETO
22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 
indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 
lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte.        

 COMAPRTO A        
 rete telefonica  190,00 1,200 1,000 228,00   

   2,00 0,600 1,000 1,20   

         

 SOMMANO m3     229,20 3,27 749,48 
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NP.020350
21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 

tubazioni; per mc di sabbia        
 COMPARTO A        

 rete telefonica  190,00 1,250 0,150 35,63   

   2,00 0,600 0,150 0,18   

         
 SOMMANO mC     35,81 26,33 942,88 



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
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F.22.006P.

VENETO2
2 

Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo 

armato vibrato in ghisa sferoidale con classe D400, secondo le 

norme UNI EN 124. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 

prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del 

controtelaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la 

marchiatura a rilievo del prodotto con indicato: norme di 

riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante 
e sigla dell'ente di certificazione. La voce di prezzo comprende 

inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute 
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative.        

 COMPARTO A        

 rete telefonica     2,00   

         
 SOMMANO n     2,00 239,96 479,92 
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F.22.001.aP

.VENETO2

2 

 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile, in 
calcestruzzo armato Rck 30 MPa, conforme alle norma UNI EN 

1917, con dimensioni interne 40x40 cm e altezza variabile tra 35 

cm e 45 cm, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima 
categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata 

per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo 

armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

compreso lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, 

il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta 
fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.Restano esclusi la griglia filtrante od il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm ED 
ALTEZZA COMPRESA 35÷45 cm        

 COMPARTO A     2,00   

 rete telefonica        

         
 SOMMANO cadauno     2,00 64,64 129,28 
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F2.2.6.3.4V

ENEZIA 

TUBAZIONI IN PEad SERIE S5 PER GAS  Fornitura di 
tubazioni in polietilene ad alta densità serie S5 per convogliamento 

di gas combustibili, a norma UNI ISO 4437 classe A (1988) e 

conforme al decreto Ministeriale del 12 - 02 - 1989 relativo alle 
condotte interrate per la distribuzione di gas  combustibili; 

rispondenti inoltre alle norme: UNI 8849 - 87, UNI 8850 - 88, UNI 

9736 - 90, UNI ISO - TR 7474 - 83.  Da installare con giunzioni:  
- saldate testa a testa o con manicotti elettrici  - saldate a raccordi 

PE-FE per diametri compresi tra 3 - 4" e 2"  - saldate a colletti per 

flange in acciaio UNI 2223 da DN 25 a DN 200  Comprensive di 
raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, 

curve, derivazioni, manicotti e collari di presa, raccordi filettati, 

colletti, flange, bulloni, guarnizioni e di quant'altro, anche se non 
espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la 

normativa vigente.diam. esterno  63 mm - spess.  5,8 mm        

 COMPARTO A        
 rete gas  190,00   190,00   

         

 SOMMANO m     190,00 15,08 2´865,20 

         

         
123 / 102 

E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 
carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 
una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 
qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità 
 COMPARTO A        

 rete gas  190,00 1,250 1,000 237,50   

         

 SOMMANO M3     237,50 8,75 2´078,13 
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H.01.30.00
P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 
condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 
a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte.        
 COMPARTO A        

 rete gas  190,00 1,250 1,000 237,50   

         

 SOMMANO m3     237,50 3,27 776,63 
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NP.020350
21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 

tubazioni; per mc di sabbia        

 COMPARTO A        

 rete gas  190,00 1,250 0,150 35,63   

         

 SOMMANO mC     35,63 26,33 938,14 
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G.02.53.gP.
VENETO2

2 

Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo piatto a cuneo 

gommato. PFA 16bar. Corpo e coperchio ghisa sferoidale; 
rivestimento epoxy spessore minimo 250µm. Connessione 

corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox 

in unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Cuneo ghisa sferoidale 
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento 

europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 

3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074, scartamento 
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto 

acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili. Nel prezzo 

si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, 
bullonerie in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. A tal fine si ricorda 

l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti (D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 

50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi 

ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato 

vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente 

giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa 
documentazione).FORNITURA E POSA DI SARACINESCA 

CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO 

PIATTO DN 150 mm        
 COMPARTO A        

 rete acquedotto     3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 401,41 1´204,23 
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G.02.01.CP

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA 

POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

.VENETO2

2 

RINFORZATO DN 100 mm Fornitura e posa di tubazioni DN 

60-1000 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte in 
Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001, conformi alla 

Norma UNI EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da 

organismo terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo 
europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17065, comprovante lo stabilimento di produzione; giunto 

di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente a 
coda di rondine, conformi alle norme EN 681-1 e UNI 9163; 

rivestimento interno con malta di cemento d'altoforno applicata per 

centrifugazione; rivestimento esterno con uno strato di lega di 
zinco-alluminio 400 g/mq applicato per metallizzazione e 

successiva vernice epossidica blu di finitura. Materiali conformi al 

D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti 
applicabili. Lunghezza utile delle tubazioni: DN 60 - 600 6 m DN 

700 - 1000 7 m Classe di Pressione: DN 60 - 300 40 bar DN 350 - 

600 30 bar DN 700 - 1000 25 bar Deviazioni angolari permesse dal 
giunto: DN 60 - 300 5° DN 350 - 1000 4° Poste in opera a perfetta 

regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di 

strumenti tipo "laser" e le prescrizioni date dalla Direzione Lavori; 
compreso nel prezzo il collegamento delle condotte e dei pezzi 

speciali. Nel Prezzo è inoltre compreso l’onere per le prove di 

collaudo delle condotte, i lavaggi e la disinfezione delle stesse. A 
tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice 

degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la 

limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti 

dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata 
applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel 

bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, 

trasmettendone la relativa documentazione). 
 COMPARTO A        

 ret e acquedotto  20,00   20,00   

         

 SOMMANO m     20,00 53,22 1´064,40 
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G.02.01.EP

.VENETO2
2 

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA 

POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO 

RINFORZATO DN 150 mm  Fornitura e posa di tubazioni DN 
60-1000 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte in 

Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001, conformi alla 

Norma UNI EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da 
organismo terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo 

europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17065, comprovante lo stabilimento di produzione; giunto 
di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente a 

coda di rondine, conformi alle norme EN 681-1 e UNI 9163; 

rivestimento interno con malta di cemento d'altoforno applicata per 
centrifugazione; rivestimento esterno con uno strato di lega di 

zinco-alluminio 400 g/mq applicato per metallizzazione e 
successiva vernice epossidica blu di finitura. Materiali conformi al 

D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti 

applicabili. Lunghezza utile delle tubazioni: DN 60 - 600 6 m DN 
700 - 1000 7 m Classe di Pressione: DN 60 - 300 40 bar DN 350 - 

600 30 bar DN 700 - 1000 25 bar Deviazioni angolari permesse dal 

giunto: DN 60 - 300 5° DN 350 - 1000 4° Poste in opera a perfetta 
regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di 

strumenti tipo "laser" e le prescrizioni date dalla Direzione Lavori; 

compreso nel prezzo il collegamento delle condotte e dei pezzi 
speciali. Nel Prezzo è inoltre compreso l’onere per le prove di 

collaudo delle condotte, i lavaggi e la disinfezione delle stesse. A 

tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice 
degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la 

limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti 

dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata 

applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel 

bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, 
trasmettendone la relativa documentazione).        

 COMPARTO A        

 rete acquedotto  190,00   190,00   

         
 SOMMANO m     190,00 77,34 14´694,60 

         
         

129 / 108 
E.02.06BP.

VENETO2

2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 
profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 

presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 
ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 
MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità 

 COMPARTO A        

 rete acquedotto  190,00 1,700 1,700 549,10   

 rete acquedotto  20,00 1,250 1,250 31,25   

         
 SOMMANO M3     580,35 8,75 5´078,06 
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H.01.30.00
P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 
condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 
a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte.        
 COMPARTO A        

 rete acquedotto  190,00 1,250 1,000 237,50   

   20,00 1,250 1,250 31,25   

         
 SOMMANO m3     268,75 3,27 878,81 

         

         

131 / 110 
NP.020350

21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 
strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 
tubazioni; per mc di sabbia        

 COMPARTO A        

 rete acquedotto  190,00 1,250 0,150 35,63   
   20,00 1,250 0,150 3,75   

         

 SOMMANO mC     39,38 26,33 1´036,88 
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P2.1.8.7.9V

ENEZIA 

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA  

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete 

(liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione 
di impianti interrati di reti elettriche.  Caratteristiche:  - Materiale 

termoplastico a base di polietilene;  - Resistenza allo 

schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova 

secondo Norme NFC 68-171);  - Resistenza agli urti: 60kg*cm a 

-25°C;  - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;  - Rigidità 

dielettrica: superiore a 800kV - cm;  - Resistenza d'isolamento: 
superiore a 100Mohm;  - Conformità alle norme: NF C 68-171 

(French Standard).  Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti 

di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e 
perfettamente installato.Tubo flessibile per posa interrata, doppia 

parete, diam. 160mm        

 COMPARTO A        
 rete ENEL (aggiungere cavi)  190,00   190,00   

         

 SOMMANO m     190,00 12,74 2´420,60 
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E.02.06BP.

VENETO2

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

2 presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 
MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità 
 COMPARTO A        

 rete ENEL  190,00 1,250 1,000 237,50   

         

 SOMMANO M3     237,50 8,75 2´078,13 
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H.01.30.00

P.VENETO
22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 
indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 
lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte.        

 COMPARTO A        
 rete ENEL  190,00 1,250 1,000 237,50   

         

 SOMMANO m3     237,50 3,27 776,63 
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NP.020350

21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 

tubazioni; per mc di sabbia        

 COMPARTO A        
 rete ENEL  190,00 1,250 0,150 35,63   

         

 SOMMANO mC     35,63 26,33 938,14 

         

         
136 / 115 

H.02.16.EP

.VENETO2
2 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN 

POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 315 

mmFornitura e posa di tubazioni in Polipropilene ad Alto Modulo 
(PP-HM) con parete a triplo strato esente da alogeni e metalli 

pesanti, per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in 

pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN 

ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende 

operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, 

certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI-EN 13476-2, 
con sistema di giunzione a bicchiere dotato di un anello fisso di 

bloccaggio e guarnizione a labbro inserita in fabbrica. Le tubazioni 

saranno costituite da tre strati di cui: - strato interno in 
polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 

resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; - strato portante 

intermedio in polipropilene rinforzato con minerale, privo di 
alogeni e piombo; -strato esterno in polipropilene resistente alle 

sollecitazioni di taglio, terreni aggressivi corrosione e correnti 

vaganti; Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed 
indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in 

particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro 

ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro 
nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla 

rigidità anulare SN espressa in kN/m2, il marchio di qualità        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 

45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto 
del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea 

di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto 

allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - 
gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e 

posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del 

nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le 

indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere 

per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di 
posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con 

le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a 

parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, 
manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i 

tappi. 

 COMPARTO A        
 rete fognaria  190,00   190,00   

         

 SOMMANO m     190,00 142,99 27´168,10 
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E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 
del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 
che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità        

 COMPARTO A        
 rete fognaria  190,00 1,250 1,000 237,50   

         

 SOMMANO M3     237,50 8,75 2´078,13 

         

         

138 / 117 
H.01.30.00

P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 
PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 
dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.        

 COMPARTO A        

 rete fognaria  190,00 1,250 1,000 237,50   

         
 SOMMANO m3     237,50 3,27 776,63 

         

         

139 / 118 
NP.020350

21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 
strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 
tubazioni; per mc di sabbia        

 COMPARTO A        

 rete fognaria  190,00 1,250 0,150 35,63   

         
 SOMMANO mC     35,63 26,33 938,14 
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TARIFFA  
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140 / 119 

F.10.14.CP.

VENETO2
2 

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - 

DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm Pozzetto prefabbricato di 

calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, 

l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di 
nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono 

nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della 

formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello 
spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del 

diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà 

sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per 
lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi 

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee 
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. 

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative.        

 COMPARTO A        

 rete fognaria     3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 164,54 493,62 

         

         

141 / 120 
F.08.03.DP.

VENETO 

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE 
DFornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, 

caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo 

d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale 

dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.        

 COMPARTO A 3,00   29,000 87,00   

         
 SOMMANO KG     87,00 4,62 401,94 

         

         

 Parziale RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE 

METEORICHE, GAS, ENEL  (Cat 8) euro       495´523,77 
 Parziale COMPARTO A  (SpCat 1) euro       1´280´220,78 

         

         
 COMPARTO B  (SpCat 2)        

 ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  (Cat 

1)        
         

142 / 121 

Z.01.12.aP.
VENETO2

2 

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 

realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con 
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con 

pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e 

coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello 
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo 

rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti 

elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato 
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, 

montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 

appoggio.FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE 
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese        

 COMPARTO B        

 PRIMO MESE     1,00   

         
 SOMMANO n     1,00 552,80 552,80 

         

         

143 / 122 
Z.01.12.bP.

VENETO2

2 

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con 

profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con 

pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello 

sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo 

rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti 
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
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par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, 

montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI 

CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi 

successivi (per ogni mese o frazione di mese) 
 COMPARTO B        

 SECONDO MESE     1,00   

         

 SOMMANO cad/me     1,00 130,13 130,13 

         
         

144 / 123 

Z.01.05.AP
.VENETO2

2 

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene 

ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di 
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non 

inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel 

terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E 
MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 

Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E 

MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 
Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00        

 COMPARTO B        

   270,00 2,000  540,00   
         

         

 SOMMANO m2     540,00 18,18 9´817,20 

         

         
145 / 125 

Z.01.26.jP.

VENETO2
2 

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 

direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA 

sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm        

 COMPARTO B        
      2,00   

         

 SOMMANO n     2,00 9,59 19,18 

         

         

146 / 127 
Z.01.25.fP.

VENETO2

2 

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 

grandangolare.CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA 
sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m        

 COMPARTO B        

      2,00   

         
 SOMMANO n     2,00 9,56 19,12 

         

         

147 / 129 
F.18.02.dP.

VENETO2

2 

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e 

sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da 

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. 
Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 

conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. 
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza 

alcun limite sull'altezza richiesta.SOSTEGNO TUBOLARE 

SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO 
ESTERNO 60 mm        

 COMPARTO B        

 SEGNALETICA     4,00   

         
 SOMMANO cadauno     4,00 33,07 132,28 

         

         

148 / 131 
NP 

02SR5038 

DEIURB 

Plinto per posizionamento di palo realizzato in calcestruzzo 
confezionato in cantiere con 300 kg di cemento per m3, compreso 

scavo, esclusa fornitura del palo 

       
 COMPARTO B 4,00 0,50 0,500 0,500 0,50   

         

 SOMMANO MC     0,50 428,77 214,39 

         

         

149 / 132 
E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 
profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme        



Num.Ord.  
TARIFFA  
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Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 
MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità 

 COMPARTO B 4,00 0,50 0,500 0,500 0,50   

         

 SOMMANO M3     0,50 8,75 4,38 

         

         

150 / 136 
H.01.30.00

P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 
PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 
dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.        

 COMPARTO B 4,00 0,50 0,500 0,500 0,50   

         

 SOMMANO m3     0,50 3,27 1,64 

         
         

151 / 137 

F.18.03.ap.

VENETO2

2 

Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione 

in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee 

a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla 

natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa 

in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione del 
segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello stesso. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe 

e bulloneria ed in generale ogni altro onere per l'esecuzione del 
lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo 

esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a 

discarica debitamente autorizzata, la sistemazione finale del 
terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.        

 COMPARTO B        
 SEGNALETICA     4,00   

         

 SOMMANO CADauno     4,00 42,67 170,68 

         

         
152 / 139 

Z.01.39.bP.

VENETO2
2 

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 

da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore 

giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, 
diametro 200 mm, ruotabileINTEGRATORE LUMINOSO PER 

SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno 

posizionamento e nolo per il primo mese        
 COMPARTO B        

      3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 19,61 58,83 

         
         

153 / 141 

Z.01.37.aP.

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese 
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VENETO 

 COMPARTO B     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 71,59 71,59 

         

         

154 / 143 
Z.01.37.BP.

VENETO 

COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo 

       

 COMPARTO B     1,00   

         
 SOMMANO CAD/MESE     1,00 19,12 19,12 

         
         

155 / 145 

Z.01.32.bP.
VENETO2

2 

 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di 

acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di 
utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA 

RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 

180x200 cm        
 COMPARTO B     1,00   

         

 SOMMANO cad/me     1,00 25,12 25,12 

         

         

156 / 149 

B.99.147.0

0P.VENET
O2 

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 

base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere 

epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con 
chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente 

contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti 

latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 
Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml 

IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 

sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 
13152 - BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. 

Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 

PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 
Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 - A1453 Laccio piatto 

emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 

350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 
Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni 

MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO 

SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)        
 COMPARTO B     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 184,53 184,53 

         

         

 Parziale ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  
(Cat 1) euro       11´420,99 

         

         
 STRADE  (Cat 2)        

         

157 / 147 
F.04.01.BP.

VENETO2

2 

Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di 
scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della 

necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio 

degli alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname 
recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a 

reimpiego come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di 

risulta anche con eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la 

densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento 

dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, 
provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a 

raggiungere le quote del terreno preesistente        

 COMPARTO B        
 già in mq  4448,38   4´448,38   

         

 SOMMANO m2     4´448,38 5,03 22´375,35 

         

         
158 / 151 

F.04.05.00

P.VENETO
22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 

di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 

e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 
compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 

DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO B        
 STRADE        



Num.Ord.  
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 riporto per messa in quota stradale +20cm  268,90 0,200  53,78   

         

 SOMMANO m3     53,78 22,20 1´193,92 

         

         

159 / 153 

F.04.10.aP.
VENETO2

2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 
modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 
di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 

eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 
STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3        

 COMPARTO B        

 STRADE        
 riporto per messa in quota stradale +20cm  268,90   268,90   

         

 SOMMANO m2     268,90 4,19 1´126,69 

         

         

160 / 155 
F.04.11.bP.

VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 
adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 
strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        

 COMPARTO B        

 STRADE        
 TOUT VENANT  268,90 0,400  107,56   

         

 SOMMANO m3     107,56 31,39 3´376,31 

         

         

161 / 157 
F.13.05.00

P.VENETO

22 

Spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % 
in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello 

usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con 
segnaletica, guardiania, spargimento di uno strato antiaderente 

(filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCO CON 
BITUME MODIFICATO        

 COMPARTO B        

 STRADE  268,90   268,90   

         
 SOMMANO m2     268,90 1,44 387,22 

         

         

162 / 159 
F.04.13.P.V

ENETO22 

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 
ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una 

miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in 

tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa 
la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed 

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` 
prescritte, misurato in opera dopo costipamento        

 COMPARTO B        

 STRADE        
   268,90  0,200 53,78   

         

         

 SOMMANO m3     53,78 55,11 2´963,82 

         

         

163 / 161 

F.13.10.bP.
VENETO2

2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso 

BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la 
formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 

mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate 

nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente 
da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 

caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e 
additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 

B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in 
peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con 

vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa 

la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso 
guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e 

spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite        



Num.Ord.  
TARIFFA  
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voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 

nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli 
inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 

composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

 BINDER per uno spessore di 7 cm 
 COMPARTO B        

 STRADE        

   268,90   268,90   
         

         

 SOMMANO m2     268,90 12,62 3´393,52 

         

         
164 / 163 

F.13.13.CP.

VENETO2
2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per 

STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), 

avente granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e 
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il 

conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal 

cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati 
durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 

graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume 
standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , 

tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di 

aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti 
(6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi 

regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del 
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le 

apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 

(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla 
miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a 

definire la composizione della miscela e le modalità di 

confezionamento.        
 COMPARTO B        

 STRADE        

   268,90   268,90   
         

         

 SOMMANO M2     268,90 7,67 2´062,46 

         

         
165 / 165 

F.16.02.aP.

VENETO2

2 

Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici 

stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, 

discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati 

dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti 
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa 

vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 

forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 
misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal 

materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle 

operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE 
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI 

LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO        

 COMPARTO B        
 SEGNALETICA  100,00   100,00   

 strada SUD        

         

 SOMMANO m     100,00 0,48 48,00 

         
         

166 / 167 

F.16.27.aP.
VENETO2

2 

Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo 

bicomponente esenti da solventi, per la realizzazione di strisce 
longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a 

goccia, entrambi ad alta visibilità anche con strada bagnata. La 

vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di 
luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la classe 

R2 su asciutto e 50 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ su bagnato, secondo quanto 

stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e 
mantenerlo per un periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data 

di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 

forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 
misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal 

materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.Per        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta. La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA 

ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO 
BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebrature, ecc... 

 COMPARTO B        

 SEGNALETICA  2,00 2,000  4,00   

         
 SOMMANO m2     4,00 32,59 130,36 

         

         

167 / 168 
F.18.02.dP.

VENETO2

2 

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e 

sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da 

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. 
Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 

conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. 
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza 

alcun limite sull'altezza richiesta.SOSTEGNO TUBOLARE 

SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO 
ESTERNO 60 mm        

 COMPARTO B        

 SEGNALETICA     5,00   

         
 SOMMANO cadauno     5,00 33,07 165,35 

         

         

168 / 173 
NP 

02SR5038 

DEIURB 

Plinto per posizionamento di palo realizzato in calcestruzzo 
confezionato in cantiere con 300 kg di cemento per m3, compreso 

scavo, esclusa fornitura del palo 

       
 COMPARTO B        

 SEGNALETICA 5,00 0,50 0,500 0,500 0,63   

         

 SOMMANO MC     0,63 428,77 270,13 

         

         
169 / 174 

E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità        

 COMPARTO B        
 SEGNALETICA 5,00 0,50 0,500 0,500 0,63   

         

 SOMMANO M3     0,63 8,75 5,51 

         

         
170 / 175 

H.01.30.00

P.VENETO

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

22 indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 
a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte. 
 COMPARTO B        

 SEGNALETICA 5,00 0,50 0,500 0,500 0,63   

         

 SOMMANO m3     0,63 3,27 2,06 

         
         

171 / 176 

F.17.04.aP.
VENETO2

2 

Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle 

dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e 
rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla 

vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le 

iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente 
Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La 

lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo 

quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 

retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e 

la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio 
neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la 

marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle 

Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di 
quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, 

l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 

dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni 
non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 

realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto 

il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi 
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 

acciaio.SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale 
base)        

 COMPARTO B        

 SEGNALETICA        
 stop     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 51,22 51,22 

         

         
172 / 177 

F.17.07.aP.

VENETO2

2 

Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, 

sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 cm, con 

costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni 

strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola 

di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e 

trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte 

anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con 
pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). 

Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 

nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non 

può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate 
con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 

di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di 

staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.SEGNALE DI 
INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - 

DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)        

 COMPARTO B        
 SEGNALETICA        

 parcheggi     2,00   

 passaggio pedonale     2,00   

         
 SOMMANO cadauno     4,00 66,98 267,92 

         

         

 Parziale STRADE  (Cat 2) euro       37´819,84 

         
         

 MARCIAPIEDI  (Cat 3)        

         
173 / 179 

F.04.05.00

P.VENETO
22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 

di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 

e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 
compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera 

 COMPARTO B        
 MARCIAPIEDE        

 riporto per messa in quota marciapiede +0,70cm  82,52 0,700  57,76   

         

 SOMMANO m3     57,76 22,20 1´282,27 

         
         

174 / 180 

F.04.10.aP.
VENETO2

2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 
modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 
di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 

eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 
STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3        

 COMPARTO B        

 MARCIAPIEDE  82,52   82,52   

         
 SOMMANO m2     82,52 4,19 345,76 

         
         

175 / 181 

F.04.21.EP.
VENETO2

2 

Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, 

realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e 
basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, 

ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, 
dovrà essere non inferiore a 66,0 kN/m. Il geotessile sottoposto al 

50% della tensione nominale (50,0 kN/m) dovrà avere una 

deformazione a breve termine non superiore al 5,0%, mentre la 
deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a 

breve termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%. Per 

avallare questi valori il produttore dovrà presentare una 
certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che 

riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni 

(1.000.000 di ore). FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI 
AD ALTA RES. IN POLIES. E POLIAMMIDE GEOTESSUTO 

RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% 

SENZA TOLLERANZA        
 COMPARTO B        

 MARCIAPIEDE  82,52   82,52   

         

 SOMMANO m2     82,52 8,18 675,01 

         

         
176 / 182 

F.04.11.bP.

VENETO2
2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 
piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 

strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        

 COMPARTO B        
 MARCIAPIEDE  82,52 0,150  12,38   

         

 SOMMANO m3     12,38 31,39 388,61 

         

         

177 / 183 
E.08.02.iP.

VENETO2

2 

 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in 
opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle 

destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli 
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i 

conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature 

metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA 

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 

30/37, rapporto e/c=0,5        
 COMPARTO B        

 MARCIAPIEDE  82,52 0,100  8,25   

         

 SOMMANO m3     8,25 147,14 1´213,91 

         
         

178 / 184 

E.08.06.aP.
VENETO2

2 

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio 
fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei 

disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME 

per opere in fondazione poste in opera piane        
 COMPARTO B        

 MARCIAPIEDE 2,00 27,50 0,150  8,25   

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
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 SOMMANO m2     8,25 25,36 209,22 

         

         
179 / 185 

E.08.05.00

P.VENETO
22 

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi 

dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e 

tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del 
tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, 

diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE 

ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C        
 COMPARTO B        

 MARCIAPIEDE 2,00 82,52 2,220  366,39   

         

 SOMMANO kg     366,39 1,80 659,50 

         

         
180 / 186 

E.14.16.00

P.VENETO
22 

 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante 

nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle 

prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni 
comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti 

su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a 

granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso 
di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 

luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa 

del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo 
smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine 

sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea 

battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale 
sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il 

taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO 
IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI        

 COMPARTO B        

 MARCIAPIEDE  82,52 2,220  183,19   

         
 SOMMANO m2     183,19 33,10 6´063,59 

         
         

181 / 187 

E.14.20.bP.
VENETO2

2 

 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo 

a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, 
posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore 

eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 

tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del 

massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi 

con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI 

PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm        
 COMPARTO B        

 MARCIAPIEDE 2,00 27,50   55,00   

         
 SOMMANO m     55,00 28,14 1´547,70 

         

         
 Parziale MARCIAPIEDI  (Cat 3) euro       12´385,57 

         

         
 PISTA CICLABILE  (Cat 4)        

         

182 / 188 
F.04.05.00

P.VENETO

22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 
di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 

distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 

e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 

compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 
DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO B        

 PISTA CICLABILE        
 riporto per messa in quota pista ciclabile +20cm  532,32 0,200  106,46   

         

 SOMMANO m3     106,46 22,20 2´363,41 

         

         
183 / 190 

F.04.10.aP.

VENETO2
2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 

modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 
ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 

di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  
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eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 
STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 

 COMPARTO B        

 PISTA CICLABILE  532,32   532,32   

         
 SOMMANO m2     532,32 4,19 2´230,42 

         

         

184 / 192 
F.04.11.bP.

VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 
adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 
strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        
 COMPARTO B        

 PISTA CICLABILE        

 TOUT VENANT  532,32 0,400  212,93   
         

         

 SOMMANO m3     212,93 31,39 6´683,87 

         

         

185 / 194 
F.13.05.00

P.VENETO
22 

Spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % 
in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello 

usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con 

segnaletica, guardiania, spargimento di uno strato antiaderente 

(filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCO CON 

BITUME MODIFICATO        

 COMPARTO B        
 PISTA CICLABILE  532,32   532,32   

         

 SOMMANO m2     532,32 1,44 766,54 

         

         

186 / 196 
F.04.13.P.V

ENETO22 

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 
ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una 

miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in 

tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa 
la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed 

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` 
prescritte, misurato in opera dopo costipamento        

 COMPARTO B        

 PISTA CICLABILE  532,32  0,200 106,46   
         

         

 SOMMANO m3     106,46 55,11 5´867,01 

         

         
187 / 198 

F.13.10.bP.

VENETO2
2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso 

BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la 

formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 
mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate 

nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente 

da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 
caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e 

additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 

B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in 

peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con 

vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa 

la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso 

guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e 

spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite 

voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 
nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli 

inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 

composizione della miscela e le modalità di confezionamento.
 BINDER per uno spessore di 7 cm        

 COMPARTO B        
 PISTA CICLABILE  532,32   532,32   

         

         

 SOMMANO m2     532,32 12,62 6´717,88 

         

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

188 / 200 

F.13.13.CP.
VENETO2

2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per 

STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), 
avente granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e 

prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il 

conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal 
cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati 

durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 

graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume 

standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , 

tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di 
aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti 

(6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi 

regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del 

fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le 

apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 
(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla 

miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a 

definire la composizione della miscela e le modalità di 
confezionamento.        

 COMPARTO B        

 PISTA CICLABILE  532,32   532,32   
         

         

 SOMMANO M2     532,32 7,67 4´082,89 

         

         
189 / 202 

NP.010751

56 DEIUR 

Finitura di piste ciclo-pedonali su superfici in cemento o 

conglomerato bituminoso mediante applicazione di rivestimento 

colorato a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche 
selezionate, in due strati, applicato a spatola e uno strato di finitura 

in resina bicomponente trasparente applicato a rullo o a spruzzo        

 COMPARTO B        
 PISTA CICLABILE  532,32   532,32   

         

         

 SOMMANO m2     532,32 21,60 11´498,11 

         

         
 Parziale PISTA CICLABILE  (Cat 4) euro       40´210,13 

         

         
 PARCHEGGI  (Cat 5)        

         

190 / 204 
F.04.05.00

P.VENETO

22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 
di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 

distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 
e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 

compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 
DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO B        

 PARCHEGGI DRENANTI        
 riporto per messa in quota parcheggi +0,20cm  390,00 0,200  78,00   

         

 SOMMANO m3     78,00 22,20 1´731,60 

         

         
191 / 205 

F.04.10.aP.

VENETO2
2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 

modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 
ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 

di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 
eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 

STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3        
 COMPARTO B        

 PARCHEGGI DRENANTI  390,00   390,00   

         

 SOMMANO m2     390,00 4,19 1´634,10 

         

         
192 / 206 

F.04.11.bP.
VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 

strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 
rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 COMPARTO B        

 PARCHEGGI DRENANTI        
 TOUT VENANT  390,00 0,150  58,50   

         

 SOMMANO m3     58,50 31,39 1´836,32 

         

         
193 / 207 

F.04.21.EP.

VENETO2
2 

Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, 

realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e 

basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, 
ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, 

dovrà essere non inferiore a 66,0 kN/m. Il geotessile sottoposto al 

50% della tensione nominale (50,0 kN/m) dovrà avere una 
deformazione a breve termine non superiore al 5,0%, mentre la 

deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a 

breve termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%. Per 
avallare questi valori il produttore dovrà presentare una 

certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che 

riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni 
(1.000.000 di ore). FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI 

AD ALTA RES. IN POLIES. E POLIAMMIDE GEOTESSUTO 

RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% 
SENZA TOLLERANZA        

 COMPARTO B        

 PARCHEGGI DRENANTI  390,00   390,00   

         
 SOMMANO m2     390,00 8,18 3´190,20 

         

         

194 / 208 
E.14.16.00

P.VENETO

22 

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e 
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate 

di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente 

in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo 
dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria 

idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un 

coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa 
del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo 

smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine 

sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea 
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale 

sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il 

taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte.        

 COMPARTO B        

 PARCHEGGI DRENANTI        
 GREEN BLOCK  390,00   390,00   

         

 SOMMANO m2     390,00 33,10 12´909,00 

         

         
195 / 209 

E.14.20.bP.

VENETO2
2 

 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo 

a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, 

posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore 
eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 

tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del 
massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi 

con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI 

PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm        

 COMPARTO B        

 PARCHEGGI 2,00 27,50   55,00   

         

 SOMMANO m     55,00 28,14 1´547,70 

         

         

 Parziale PARCHEGGI  (Cat 5) euro       22´848,92 

         
         

 ILLUMINAZIONE  (Cat 7)        

         
196 / 373 

M.01.09.20
P.VENETO 

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE 

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, 
termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e 

UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla 

manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione 
di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione 

indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

(O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 

opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del 
conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o 

OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità 

alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione 
nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè 

magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro 

apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata 
elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: 

almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli 

di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di 
isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico 

c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed 

accessorio per la realizzazione del lavoro a regola 
d'arte.INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - 

PDI 6kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C 

 COMPARTO B        
 ILLUMINAZIONE     2,00   

         

 SOMMANO N     2,00 44,90 89,80 

         

         
197 / 374 

M.01.18.02

VENETO 

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE

 Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita 

da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in 
materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo 

Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero 

indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con 
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei 

contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile 

e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul 
fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 

opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del 

conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o 
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità 

alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 

230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale 
sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale e 

unidirezionale pulsante; Durata meccanica: almeno 20.000 

manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 
mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore 

differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio 

protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del 
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 

ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA        

 COMAPRTO B        
 ILLUMINAIZONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 140,90 140,90 

         

         
198 / 375 

M.01.22.02

P.VENETO 

interrutore sezionatore portafusibile Caratteristiche costruttive: - 

contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente 

(secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con 
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei 

contatti; - dotato di alloggio per fusibili : 8,5x31mm ; 10,3x38mm ; 

14x51mm ; 22x58mm; - indicazione indelebile e/o non asportabile 
della posizione di chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite 

con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo 

sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: 
a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 

ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-9, 17-11 e successive 

varianti. Tensione nominale: 230/400 V c.a. +/-10. Frequenza: 50 
Hz. Corrente nominale di breve durata: 20 volte la In x 1s. 

Tensione di isolamento: 500V Comprendente: - sezionatore 

portafusibile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni 
altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola 

d'arte. INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 

2P, In = 20A, 8,5x31,5mm        
 COMPARTO B        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 18,56 18,56 

         
         

199 / 376 

M.01.36.01
P.VENETO 

LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda 

rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad 
alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, 

meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, 

stampigliatura: FG16(O)R16 … 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 
IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai 

requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

(CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, 

EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, 

“Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e 

trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e 
dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che 

all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. 

Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in 
idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in 

cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro 

quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari 
di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza 

dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. 

per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con 
capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i 

canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in 

morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a 
regola d'arte. 

 COMPARTO B        

 ILLUMINAIZONE  100,00   100,00   

         
 SOMMANO M     100,00 3,27 327,00 

         

         

200 / 377 
M.01.37.01

P.VENETO 

 LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a 
corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma 

GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate 

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC 
speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16R16 … 0.6/1 kV ..x... 

Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. 

Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, 

EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento 

Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, 
“Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e 

trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e 

dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che 
all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. 

Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in 

idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in 
cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro 

quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari 

di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza 
dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. 

per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con 

capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i 
canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in 

morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a 

regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE 
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq        

 COMPARTO B        
 ILLUMINAZIONE  200,00   200,00   

         

 SOMMANO M     200,00 3,67 734,00 

         

         

201 / 378 
M.01.47.07

P.VENETO 

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE Compresi: - 
collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori 

unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e 

gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi 
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con 

analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di 

tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq 
per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza 

motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui 

l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti 
elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo 

FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi 

metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K 
per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 

1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale 

termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 
25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire 

un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete 

o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o 
rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta 

apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, 
dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - 

apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su 

elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo 
di alimentazione; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, 

orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle 

linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di 
zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta 

esecuzione del lavoro a regola d'arte.7 c IP55 (TIPO 

RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo 
 COMPARTO B        

 ILLUMINAZIONE     6,00   

         

 SOMMANO N     6,00 26,67 160,02 

         
         

202 / 379 

M.01.54.03
P.VENETO 

 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale 

avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a 
parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente 

nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. 

Compresi: - staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e 
accessori per il fissaggio di apparecchi modulari; - guide "Din" per 

il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il 

fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; - targhette 
identificatrici dei circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc 

per il contenimento dei cablaggi interni; - minuterie per la corretta 

installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del 
lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN 

MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli        

 COMPARTO B        
 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 111,62 111,62 

         

         
203 / 380 

M.01.60.01

P VENETO 

SCAVO E RIENTRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di 

superficieComprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a 

parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di 
lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da 

eseguirsi in prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... 

,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà 
eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a 

causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni 
riportate sulle tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di 

qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi 

dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica 
autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta che non 

sarà riutilizzato; - l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; 

- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di 

manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio: 

muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il 

percorso del cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per 
la posa in opera del cavidotto stesso nella posizione prevista dal 

progetto; - fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il 

collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione del letto di 
sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo magro di 

sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto, come previsto 

negli elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero 
dove richiesto dagli Enti gestori dei sottoservizi; - il rinterro dello 

scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui 

adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 20 cm, 
eseguito come previsto nelle tavole grafiche o nelle Norme tecniche 

di progetto; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi 

tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in 
calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli elaborati di progetto 

o nelle nome tecniche allegate; - il ripristino delle condizioni 

superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, 
aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - nastro di identificazione 

riportante la scritta "cavo elettrico"; - oneri per la pulizia anche 

giornaliera della strada; - oneri per la delimitazione e la 
segnalazione del cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di 

tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i 

lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze 
nonchè per consentire l'accesso alle proprietà private; - quant'altro 

necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Le 

caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono 
ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate.        

 COMPARTO A        

 ILLUMINAZIONE        
 tubazioni  200,00 0,500 0,500 50,00   

 plinti 6,00 1,00 1,000 1,000 6,00   

         
 SOMMANO M3     56,00 38,91 2´178,96 

         
         

204 / 381 PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera,        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

M.02.14.04

P.VENETO
22 

piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la 

saldatura deve essere effettuata da saldatori qualificati in 
conformita alle norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione 

incls). Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in 

bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4-4. Il 
palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni e 

componenti: - foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi 

arrotondati; - supporto, saldato al palo, di messa a terra; - asola per 
morsettiera; - coperchio per morsettiera verniciato; - morsettiera 

con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti 

per attestazione linee ingresso/uscita; - collare di bloccaggio in 
cemento alla base di entrata nel plinto, di altezza 10 cm e 

riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il 

foro predisposto nel plinto di fondazione; - collegamento con 
conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore 

locale di terra, ove previsto, con protezione antiossidante della 

giunzione; - conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla 
derivazione dalla linea all'armatura con cavo multipolare FG7OR di 

sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio; - verniciatura con colore a 

scelta della D.L. eseguita con sequenza di decappaggio acido, 
sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione, verniciatura 

elettrostatica in polvere, polimerizzazione (170/220°C), con 

ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e successivamentre 
in acqua demineralizzata. Il palo dovrà avere le seguenti 

dimensioni: 01) - lunghezza palo fuori terra 3,5 metri; - conico; - 

interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 4 metri; - diametro base: 

100 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 02) - 

lunghezza palo fuori terra 5 metri; - conico; - interramento: 500 
mm; - lunghezza totale: 5,5 metri; - diametro base: 115 mm; - 

diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 03) - lunghezza palo fuori 

terra 6 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 
6,8 metri; - diametro base: 128 mm; - diametro testa: 60 mm; - 

spessore: 3 mm. 04) - lunghezza palo fuori terra 7 metri; - conico; - 

interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 7,8 metri; - diametro 
base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 4 mm. La DL si 

riserva la facoltà di controllare i materiali e la fabbricazione presso 

lo stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre tutte le 
certificazioni relative alla qualità dell'acciaio, della saldatura e della 

zincatura. compreso: - palo per illuminazione c.s.d.; - morsettiera 

completa di fusibili e portella colore nero satinato; - cablaggio 
interno fino all'armatura; - collegamento di terra c.s.d.; - 

certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a 

norma EN 40 fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario 
per un lavoro eseguito a regola d'arte.PALO PER 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 7 m fuori terra 

 COMPARTO B        
 ILLUMINAZIONE     6,00   

         

 SOMMANO n     6,00 565,04 3´390,24 

         

         
205 / 382 

M.03.01.02

P.VENETO 

 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame 

a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel 

terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello 
dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - 

dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo 

di chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; - 
piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni 

alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le 

scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti 
alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la 

protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla 

realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI 
TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m        

 COMPARTO B        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 74,65 74,65 

         
         

206 / 383 

M.04.07.04
P.VENETO 

SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di 

sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.3 (per 
sistema trifase) o n.1 (per sistema monofase) scaricatori di fase per 

corrente di fulmine modulari coordinati unipolari e n.1 scaricatore 

per corrente di fulmine N-PE coordinato, modulare, unipolare. Gli 
scaricatori presenteranno un' alta limitazione della corrente 

susseguente e saranno composti da elementi di base e moduli di 
protezione a innesto. Caratteristiche scaricatori di fase: Scaricatori 

Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia 

spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione 
di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella 

incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

ac; Livello di protezione: <= 2,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine 

(10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; 
Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A 

gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 

81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatori di tipo 2; Morsetti 
passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 

Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI 

EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas 
incapsulato, senza effluvio. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 

100 kA; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Estinzione corrente 

susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 
ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 

81-10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso scaricatore N-PE di tipo 

2. 03. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. 
Costituito da n. 1 scaricatore per corrente di fulmine tripolare per 

sistemi 230/400 V e n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE 

coordinato incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore 
tripolare: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). 

Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti 

incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V 
ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine 

(10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; 

Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A 
gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 

81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. 

Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 

A. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo 

CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas 
incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; 

Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente susseguente: 

100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; 
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) 

(VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite 

disaccoppiamento. 04. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in 
reti TN-S e TT. Costituito da n.1 scaricatore di corrente di fulmine 

unipolare per sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore per corrente 

di fulmini N-PE coordinato incapsulato, senza effluvio. 
Caratteristiche scaricatore di fase: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI 

EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione 

di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione 
massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; 

Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente 

susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: 
verso fusibile 35 A gL/gG. Coordinamento energetico secondo CEI 

EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite 

disaccoppiamento. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore 
Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di 

scorrimento a gas incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine 

(10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione 
corrente susseguente: 100 Aeff bei 255 V ac; Tensione TOV: 1200 

V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 

(CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 
tramite disaccoppiamento. 05 - 06. Scaricatore modulare combinato 

quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per 

sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli 
di protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 

61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di 

correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto 
mediante marcatura nella finestrella incapsulato,senza effluvio. 

Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: 

<= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la 
versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione 

corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 

50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e 
urti secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 

Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 

Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 
62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 3, e 

direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i 

collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 07 - 08. Scaricatore di 
sovratensione quadripolare per sistemi TT e TN-S a 230/400 V, e 

bipolare per sistemi TT e TN monofase a 230V. Scaricatore tipo 2 

secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad 
alta efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad 

innesto. Tensione massima continuativa: 275 V ac; Livello di 

protezione: <= 1,25 kV; Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 
kA; Resistenza a cortocircuiti: 50 kAeff; Testato contro vibrazioni e 

urti secondo EN 60068-2 Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 
Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz) Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 

Hz) Urto: 30 g Coordinamento energetico secondo CEI EN 

62305-4 (CEI 81-10/4) con scaricatori di tipo 1 e tipo 3; 
Segnalazione di funzionamento/guasto. Morsetti plurifunzionali per 

collegamenti a conduttori e pettini. 09. Scaricatore di sovratensione 



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
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della classe di scaricatore Tipo 3 / P1 con uscita di 

prova/misurazione integrata per sistemi TV e SAT coassiali da 75 
Ohm, collaudato energeticamente secondo EN 61643-21. a 

scaricatore di corrente di fulmine, compatibile con alimentazione 

remota. Messa a terra mediante piedini inseriti sulla guida profilata 
(DIN EN 60715), oppure mediante morsetto integrato. Incluso 

adattatore montaggio a parete e connettore F. Prodotto classe A. 

Tensione massima continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; 
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 Corrente 

impulsiva nominale di scarica (8/20) 1,5 kA; Campo di frequenza 

dc, 5-3000 MHz; Attenuazione del flusso di ritorno >= 14 dB. 10. 
Modulo di protezione per scaricatore combinato di classe di 

scaricatore tipo 1 / P1, collaudato secondo EN 61643-21 e 

coordinato energeticamente secondo IEC 61643-22 per proteggere 
sistemi informatici a 4 fili singoli. Provvisto di sistema di controllo 

delle sollecitazioni termiche ed elettriche, dopo le quali è da 

sostituire lo scaricatore. Tensione massima continuativa dc: 33 V; 
Corrente nominale a 45° C: 0,75 A; D1 Corrente impulsiva di 

fulmine (10/350) complessiva: 10 kA; Provato contro gli urti EN 

60068-2-27 (Prova Ea); Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; 
Accessori: Elemento di base come morsetto passante per l'innesto 

dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione 

oppure combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del 
modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm 

(2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa 

a terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori 

di sovratensione c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in 

arrivo con cavi FG7M1 sezione min. 16 mmq; connessione alla 
barra di terra più vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di 

connessione; capicorda e attestazione a monte su protezioni 

generali; ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla 
realizzazione del lavoro a regolad'arte. SCARICATORI 

Limitatore di tipo 1- 1 + NPE 

 COMPARTO B        
 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 378,22 378,22 

         

         

207 / 384 
NP.01a ILL 

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI 
FORMA PIANA. Fornitura e posa in opera di apparecchio di 

illuminazione per esterni, finalizzato all’impiego di sorgenti 

luminose a led. Corpo ottico in alluminio pressofuso, copertura in 
alluminio pressofuso apribile a cerniera, gancio di chiusura in 

acciaio e dispositivo di sicurezza contro l'apertura. Diffusore in 

vetro temprato spessore 4 mm ad elevata trasparenza con serigrafia 
decorativa. Telaio in alluminio pressofuso corredato di sistema di 

dissipazione di calore, guarnizione poliuretanica IP66. Valvola per 

la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico sia per il 
vano cablaggio. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, 

previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di 
rivestimento nanoceramico, colore grigio satinato. Attacco per 

palo/braccio diametro da 60 mm. Gruppo ottico tipo ITALO 1 

0F2H1 S05 4.7-3M, composto da moduli LED ad alta efficienza e 
multi layer, con temperatura di colore 4000°K ed indice di 

resacromatica CRI > 70. Flusso nominale LED 8295 lm e flusso 

apparecchio 7030 lm consumo effettivo 58 W, avente distribuzione 
di tipo asimmetrica stradale urbana e aree verdi S05, classificazione 

fotometrica “cut-off”, composta da nr. 3 modulo ottici a riflessione 

con rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per 
l’orientamento del fascio luminoso della sorgente LED. Fattore di 

potenza: > 0.9 Secondo la norma EN 62471 l’apparecchio rientra 

nella categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio 
fotobiologico). Efficienza del sistema (comprensivo di perdite 

dell’alimentatore e dell’ottica 

pari a 121 lm/W). Vita gruppo ottico (Ta=25°C a 700mA, 
100.000hr L80, TM21 ovvero 60.000 a L80B10 - inclusi guasti 

critici). Alimentatore elettronico monocanale dimmerabile 

pre-programmato “OPZIONE DA”, che riduce il flusso luminoso 
fino al 40% per 6 ore (dalle 24:00 alle 06:00), con marchio ENEC, 

alimentato a 220-240V, alloggiato all’interno del vano cablaggio. 

Corrente di alimentazione dei LED a 700 mA con protezione 
termica, in classe di isolamento 2, con scaricatore a bordo. Norme 

di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 

55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI-EN 
68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE. Compatibilità 

elettromagnetica (EMC). ARMATURA STRADALE A LED DI 

FORMA PIANA RETTANGOLARE FLUSSO LUMINOSO FINO 
A 9420 lm (TIPO ITALO 1 0F2H1 S05 4.7-1M).        

 COMPARTO B     6,00   

 ILLUMINAZIONE        
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 SOMMANO N     6,00 448,17 2´689,02 

         

         
208 / 385 

NP.02 ILL 

RACCORDO TESTA PALO AD UN BRACCIO. Raccordo testa 

palo realizzato  con tubo in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 

10025) prodotto con procedimento ERW omologato, avente 
sporgenza 1000mm, diametro 60mm, spessore 3 mm, angolo di 

inclinazione 5° e peso 6kg. Protezione contro la corrosione 

mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, 
eseguita in conformità alla normativa UNI EN 1461 e 

successivamente verniciato. Verniciatura realizzata con con polveri 

poliestere, spessore medio 70/80 micron secondo le norme DIN 
53152 - 53156 - 53151 in grado di garantire resistenza alla 

corrosione della nebbia salina per circa 1000 ore, come da norma 

ASPM-B-117-61. Il braccio è costruito in conformità alla norma 
UNI EN 40-5 e alle norme collegate, materiali UNI EN 40-5, 

specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica mediante 

calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN40-4. 
Sbraccio sostegno apparecchi l = 1 m diam. 60 mm, sp. 3 mm.        

 COMPARTO B        

 ILLUMINAZIONE     6,00   

         
 SOMMANO CADauno     6,00 157,26 943,56 

         

         

209 / 386 
NP.04 ILL 

APPARECCHI MODULARI per applicazioni diverse per 
l'installazione su guida DIN o OMEGA. Teleruttore modulare 

BIPOLARE con corrente nominale di 20 A e bobina di comando a 

230 V ac.        
 COMPARTO B        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 70,94 70,94 

         

         
210 / 387 

NP.05 ILL 

APPARECCHI MODULARI per applicazioni diverse per 

l'installazione su guida DIN o OMEGA. OROLOGIO 

ASTRONOMICO con programmatore giornaliero settimanale, 
interruttore orario modulare digitale con alimentazione 220V 

portata contatti 16A, riserva di carica di 100 ore, possibilità di 

programmazioni per blocchi giornalieri e settimanali, comando di 
on/off forzato, tempo di intervento minimo di 1 minuto. Dotato di 

inserzione manuale e con visualizzatore a display lcd. Contatti in 

deviazione.        
 COMPARTO B        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 158,41 158,41 

         
         

211 / 388 

NP.06 ILL 

Armadio stradale in SMC ( vetroresina ) 'serie Grafi' RAL 7035 

realizzato in conformita' a norma CEI EN 62208 grado di 
protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 

62262 predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II in 

conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione per installazione a 
pavimento con telaio di ancoraggio (compreso). Tensione nominale 

di isolamento Ui 690V. Cerniere esterne non accessibili in acciaio 

inox. Perimetro esterno privo di sporgenze e appigli per 
accostamento armadi in altezza, profondità e sviluppo orizzontale. 

Maniglia a scomparsa in resina termoplastica con impugnatura in 

gomma morbida al tatto, con cilindro a profilato DIN 18252 e 
chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Perno di manovra 

serratura in lega di alluminio presso fuso, tenone di manovra in 

acciaio zincato; aste e paletti interni in acciaio con trattamento 
GEOMET 321.Struttura di ricevimento maniglia ricavata 

direttamente sullo sportello. Sportello e parete di fondo con rilievo 

ad onda per rinforzare la struttura dell’armadio e aumentare la 
resistenza ai raggi UV. Testata superiore predisposta alla 

combinazione di più vani mantenendo il grado di protezione. Base 

adatta all’integrazione del telaio di ancoraggio per ottenere 
isolamento elettrico interno/esterno. Porta integrata nella struttura 

dell’armadio e lato di apertura anta modificabile in opera. Parete di 

fondo munita di borchie predisposte per inserimento di inserti 
filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Ripartizione 

del volume complessivo e disposizione dei vani 

(superiore/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità 
d’installazione di apparecchiature e accessori interni (sistema 

DOTPER®). Comprese piastre di fondo in materiale isolante per 
supporto del contatore di energia e del quadro di allacciamento. 

Costituito da nr.2 vani con dimensioni utili: 562 x 523 x 298 mm 

sovrapposti. Opera completa di basamento in calcestruzzo armato 
gettato in opera completo di casseri e opere di sostegno, dimesioni        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

almeno 700 x 400 x 250 mm, scavo, reinterro, posa delle tubazioni 

di raccordo e quanto necessario per dare la voce completa e 
funzionante. 

 COMPARTO B        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 989,42 989,42 

         

         

212 / 389 
NP.07 ILL 

Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 94x105x70 
cm gettato  in opera o prefabbricato in cls dimensionato per 

l'alloggiamento di pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze 

comprese tra i 3 e i 10 m fuori terra, completo di pozzetto in 
calcestruzzo prefabbricato e/o gettato in opera 40x40 cm con 

chiusino in ghisa del tipo carrabile se posto su marciapiede o in 

ghisa camionabile se posto su sede stradale, raccordato al plinto con 
apposita tubazione diam. minimo 63mm, comprese le opere di 

scavo, eseguito a mano o con mezzi meccanici, reinterro, ogni 

eventuale opera necessaria all'esecuzione dell'opera, fornitura e 
posa in opera del materiale necessario al ripristino della 

pavimentazione con le stesse caratteristiche di quella esistente il 

trasporto del materiale di risulta alla discarica autorizzata in 
conformità alle normative vigenti, sono altresì compresi gli oneri 

derivatidalla presenza di eventuali sottoservizi o dalla presenza di 

eventuali trovanti quali opere murarie da demolire. Nel prezzo si 
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 

necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. Plinto prefabbricato 94x105x70 cm con pozzetto e 
chiusino in ghisa carrabile.        

 COMPARTO B        

 ILLUMINAIZONE     6,00   

         
 SOMMANO N     6,00 354,24 2´125,44 

         

         

213 / 390 
NP.08 ILL 

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE. Cavidotto per 
posa interrata in polietilene a doppia parete, esterna corrugata ed 

interna liscia, semi flessibile, resistente alle sollecitazioni fino a 750 

N/mmq; conforme alle norme CEI 23-29, 23-46 a marchio italiano 
di qualità. Completo di accessori di giunzione, pezzi speciali, 

sigillanti, raccordi con pozzetti di ispezione. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per il 
cablaggio, la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. Tubazione in polietilene diametro 90 mm.        

 COMPARTO B        

 ILLUMINAZIONE  200,00   200,00   

         

 SOMMANO M     200,00 7,94 1´588,00 

         

         

214 / 391 
Z.01.56.b 

Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di 
coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.POZZETTO PER 

IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm        
 COMAPRTO B        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 45,36 45,36 

         

         

 Parziale ILLUMINAZIONE  (Cat 7) euro       16´214,12 
         

         

 RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE 

METEORICHE, GAS, ENEL  (Cat 8)        

         

215 / 220 
F2.1.4.7.3V

ENEZIA 

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA  
Fornitura di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, 

corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti 

interrati di reti elettriche.  Caratteristiche:  - Materiale 
termoplastico a base di polietilene;  - Resistenza allo 

schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova 

secondo Norme NFC 68-171);  - Resistenza agli urti: 60kg*cm a 
-25°C;  - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;  - Rigidità 

dielettrica: superiore a 800kV - cm;  - Resistenza d'isolamento: 

superiore a 100Mohm;  - Conformità alle norme: NF C 68-171 
(French Standard).  Fornitura completa di sonda tirafilo.Tubo 

flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 63mm        
 COMPARTO B        

 rete telefonica  33,00   33,00   

         

 SOMMANO m     33,00 3,75 123,75 

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

216 / 221 
F2.1.4.7.7V

ENEZIA 

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA  
Fornitura di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, 

corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti 

interrati di reti elettriche.  Caratteristiche:  - Materiale 
termoplastico a base di polietilene;  - Resistenza allo 

schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova 

secondo Norme NFC 68-171);  - Resistenza agli urti: 60kg*cm a 
-25°C;  - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;  - Rigidità 

dielettrica: superiore a 800kV - cm;  - Resistenza d'isolamento: 

superiore a 100Mohm;  - Conformità alle norme: NF C 68-171 
(French Standard).  Fornitura completa di sonda tirafilo.Tubo 

flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm        

 COMPARTO B        
 rete telefonica  33,00   33,00   

         

 SOMMANO m     33,00 8,96 295,68 

         

         
217 / 222 

E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 
del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 
che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 
bianca - fino a 4,00m di profondità        

 COMPARTO B        
 rete telefonica  33,00 1,250 1,000 41,25   

         

 SOMMANO M3     41,25 8,75 360,94 

         

         

218 / 223 
H.01.30.00

P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 
PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 
dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.        

 COMPARTO B        

 rete telefonica  33,00 1,250 1,000 41,25   

         
 SOMMANO m3     41,25 3,27 134,89 

         

         

219 / 224 
NP.020350

21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 
strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 
tubazioni; per mc di sabbia        

 COMPARTO B        

 rete telefonica  33,00 1,250 0,150 6,19   

         
 SOMMANO mC     6,19 26,33 162,98 

         

         

220 / 225 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

F.22.006P.

VENETO2
2 

armato vibrato in ghisa sferoidale con classe D400, secondo le 

norme UNI EN 124. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 

prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del 

controtelaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la 

marchiatura a rilievo del prodotto con indicato: norme di 

riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante 
e sigla dell'ente di certificazione. La voce di prezzo comprende 

inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute 
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 

 COMPARTO B        

 rete telefonica     1,00   

         
 SOMMANO n     1,00 239,96 239,96 

         

         

221 / 226 
F.22.001.aP

.VENETO2

2 

 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile, in 
calcestruzzo armato Rck 30 MPa, conforme alle norma UNI EN 

1917, con dimensioni interne 40x40 cm e altezza variabile tra 35 

cm e 45 cm, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima 
categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata 

per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo 

armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

compreso lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, 

il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta 
fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.Restano esclusi la griglia filtrante od il chiusino da 

compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm ED 
ALTEZZA COMPRESA 35÷45 cm        

 COMPARTO B        

 rete telefonica     1,00   

         
 SOMMANO cadauno     1,00 64,64 64,64 

         

         

222 / 227 
F2.2.6.3.4V

ENEZIA 

TUBAZIONI IN PEad SERIE S5 PER GAS  Fornitura di 
tubazioni in polietilene ad alta densità serie S5 per convogliamento 

di gas combustibili, a norma UNI ISO 4437 classe A (1988) e 

conforme al decreto Ministeriale del 12 - 02 - 1989 relativo alle 
condotte interrate per la distribuzione di gas  combustibili; 

rispondenti inoltre alle norme: UNI 8849 - 87, UNI 8850 - 88, UNI 

9736 - 90, UNI ISO - TR 7474 - 83.  Da installare con giunzioni:  
- saldate testa a testa o con manicotti elettrici  - saldate a raccordi 

PE-FE per diametri compresi tra 3 - 4" e 2"  - saldate a colletti per 

flange in acciaio UNI 2223 da DN 25 a DN 200  Comprensive di 
raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, 

curve, derivazioni, manicotti e collari di presa, raccordi filettati, 

colletti, flange, bulloni, guarnizioni e di quant'altro, anche se non 
espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la 

normativa vigente.diam. esterno  63 mm - spess.  5,8 mm        

 COMPARTO B        
 rete gas  33,00   33,00   

         

 SOMMANO m     33,00 15,08 497,64 

         

         
223 / 228 

E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 
una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 
qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità 
 COMPARTO B        

 rete gas  33,00 1,250 1,000 41,25   

         

 SOMMANO M3     41,25 8,75 360,94 

         
         

224 / 229 

H.01.30.00
P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 
condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 
a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte.        
 COMPARTO B        

 rete gas  33,00 1,250 1,000 41,25   

         

 SOMMANO m3     41,25 3,27 134,89 

         
         

225 / 230 

NP.020350
21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 

tubazioni; per mc di sabbia        
 COMPARTO B        

 rete gas  33,00 1,250 0,150 6,19   

         

 SOMMANO mC     6,19 26,33 162,98 

         

         
226 / 231 

G.02.53.gP.

VENETO2
2 

Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo piatto a cuneo 

gommato. PFA 16bar. Corpo e coperchio ghisa sferoidale; 

rivestimento epoxy spessore minimo 250µm. Connessione 
corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox 

in unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Cuneo ghisa sferoidale 
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento 

europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 

3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074, scartamento 
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto 

acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili. Nel prezzo 

si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, 
bullonerie in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. A tal fine si ricorda 

l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti (D. 
Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 

50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi 

ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato 

vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente 

giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa 
documentazione).FORNITURA E POSA DI SARACINESCA 

CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO 

PIATTO DN 150 mm        
 COMPARTO B        

 rete acquedotto     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 401,41 401,41 

         
         

227 / 232 

G.02.01.CP
.VENETO2

2 

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA 

POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO 
RINFORZATO DN 100 mm Fornitura e posa di tubazioni DN 

60-1000 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte in 

Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001, conformi alla        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

Norma UNI EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da 

organismo terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo 
europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17065, comprovante lo stabilimento di produzione; giunto 

di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente a 
coda di rondine, conformi alle norme EN 681-1 e UNI 9163; 

rivestimento interno con malta di cemento d'altoforno applicata per 

centrifugazione; rivestimento esterno con uno strato di lega di 
zinco-alluminio 400 g/mq applicato per metallizzazione e 

successiva vernice epossidica blu di finitura. Materiali conformi al 

D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti 
applicabili. Lunghezza utile delle tubazioni: DN 60 - 600 6 m DN 

700 - 1000 7 m Classe di Pressione: DN 60 - 300 40 bar DN 350 - 

600 30 bar DN 700 - 1000 25 bar Deviazioni angolari permesse dal 
giunto: DN 60 - 300 5° DN 350 - 1000 4° Poste in opera a perfetta 

regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di 

strumenti tipo "laser" e le prescrizioni date dalla Direzione Lavori; 
compreso nel prezzo il collegamento delle condotte e dei pezzi 

speciali. Nel Prezzo è inoltre compreso l’onere per le prove di 

collaudo delle condotte, i lavaggi e la disinfezione delle stesse. A 
tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice 

degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la 

limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti 
dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata 

applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel 

bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, 

trasmettendone la relativa documentazione). 
 COMPARTO B        

 ret e acquedotto  33,00   33,00   

         

 SOMMANO m     33,00 53,22 1´756,26 

         

         
228 / 233 

G.02.01.EP

.VENETO2
2 

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA 

POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO 

RINFORZATO DN 150 mm  Fornitura e posa di tubazioni DN 
60-1000 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte in 

Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001, conformi alla 

Norma UNI EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da 
organismo terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo 

europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17065, comprovante lo stabilimento di produzione; giunto 
di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente a 

coda di rondine, conformi alle norme EN 681-1 e UNI 9163; 

rivestimento interno con malta di cemento d'altoforno applicata per 
centrifugazione; rivestimento esterno con uno strato di lega di 

zinco-alluminio 400 g/mq applicato per metallizzazione e 

successiva vernice epossidica blu di finitura. Materiali conformi al 
D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti 

applicabili. Lunghezza utile delle tubazioni: DN 60 - 600 6 m DN 
700 - 1000 7 m Classe di Pressione: DN 60 - 300 40 bar DN 350 - 

600 30 bar DN 700 - 1000 25 bar Deviazioni angolari permesse dal 

giunto: DN 60 - 300 5° DN 350 - 1000 4° Poste in opera a perfetta 
regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di 

strumenti tipo "laser" e le prescrizioni date dalla Direzione Lavori; 

compreso nel prezzo il collegamento delle condotte e dei pezzi 
speciali. Nel Prezzo è inoltre compreso l’onere per le prove di 

collaudo delle condotte, i lavaggi e la disinfezione delle stesse. A 

tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice 
degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la 

limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti 

dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata 

applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel 

bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, 
trasmettendone la relativa documentazione).        

 COMPARTO B        

 rete acquedotto  33,00   33,00   

         
 SOMMANO m     33,00 77,34 2´552,22 

         
         

229 / 234 

E.02.06BP.
VENETO2

2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 
meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 

presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 
ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 
alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità 

 COMPARTO B        
 rete acquedotto  33,00 1,250 1,000 41,25   

         

 SOMMANO M3     41,25 8,75 360,94 

         

         
230 / 235 

H.01.30.00

P.VENETO
22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 
indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 
lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte.        

 COMPARTO B        
 rete acquedotto  33,00 1,250 1,000 41,25   

         

 SOMMANO m3     41,25 3,27 134,89 

         

         
231 / 236 

NP.020350

21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 

tubazioni; per mc di sabbia        

 COMPARTO B        
 rete acquedotto  33,00 1,250 0,150 6,19   

         

 SOMMANO mC     6,19 26,33 162,98 

         

         
232 / 237 

P2.1.8.7.9V

ENEZIA 

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA  

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete 

(liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione 
di impianti interrati di reti elettriche.  Caratteristiche:  - Materiale 

termoplastico a base di polietilene;  - Resistenza allo 

schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova 
secondo Norme NFC 68-171);  - Resistenza agli urti: 60kg*cm a 

-25°C;  - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;  - Rigidità 

dielettrica: superiore a 800kV - cm;  - Resistenza d'isolamento: 
superiore a 100Mohm;  - Conformità alle norme: NF C 68-171 

(French Standard).  Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti 

di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e 

perfettamente installato.Tubo flessibile per posa interrata, doppia 

parete, diam. 160mm        

 COMPARTO B        
 rete ENEL (aggiungere cavi)  33,00   33,00   

         

 SOMMANO m     33,00 12,74 420,42 

         

         

233 / 238 
E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 
profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità 

 COMPARTO B        
 rete ENEL  33,00 1,250 1,000 41,25   

         

 SOMMANO M3     41,25 8,75 360,94 

         

         
234 / 239 

H.01.30.00

P.VENETO
22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 
indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 
lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte.        

 COMPARTO B        
 rete ENEL  33,00 1,250 1,000 41,25   

         

 SOMMANO m3     41,25 3,27 134,89 

         

         
235 / 240 

NP.020350

21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 

tubazioni; per mc di sabbia        

 COMPARTO B        
 rete ENEL  33,00 1,250 0,150 6,19   

         

 SOMMANO mC     6,19 26,33 162,98 

         

         
236 / 241 

H.02.16.EP

.VENETO2
2 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN 

POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 315 

mmFornitura e posa di tubazioni in Polipropilene ad Alto Modulo 
(PP-HM) con parete a triplo strato esente da alogeni e metalli 

pesanti, per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in 

pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN 
ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende 

operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, 

certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI-EN 13476-2, 
con sistema di giunzione a bicchiere dotato di un anello fisso di 

bloccaggio e guarnizione a labbro inserita in fabbrica. Le tubazioni 

saranno costituite da tre strati di cui: - strato interno in 

polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 

resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; - strato portante 

intermedio in polipropilene rinforzato con minerale, privo di 
alogeni e piombo; -strato esterno in polipropilene resistente alle 

sollecitazioni di taglio, terreni aggressivi corrosione e correnti 

vaganti; Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed 
indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in 

particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro 

ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro 
nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla 

rigidità anulare SN espressa in kN/m2, il marchio di qualità 

rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 
45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto 

del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea 

di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto 
allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - 

gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del 

nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le 

indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere 

per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di 
posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con 

le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a 

parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, 
manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i 

tappi. 

 COMPARTO B        
 rete fognaria  33,00   33,00   

         

 SOMMANO m     33,00 142,99 4´718,67 

         

         
237 / 242 

E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 
del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 
che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 
bianca - fino a 4,00m di profondità        

 COMPARTO B        

 rete fognaria  33,00 1,250 1,000 41,25   

         
 SOMMANO M3     41,25 8,75 360,94 

         

         

238 / 243 
H.01.30.00

P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 
PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 
dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.        

 COMPARTO B        

 rete fognaria  33,00 1,250 1,000 41,25   

         
 SOMMANO m3     41,25 3,27 134,89 

         

         

239 / 244 
NP.020350

21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 
strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 
tubazioni; per mc di sabbia        

 COMPARTO B        

 rete fognaria  33,00 1,250 0,150 6,19   

         
 SOMMANO mC     6,19 26,33 162,98 

         

         

240 / 245 
F.10.14.CP.

VENETO2

2 

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - 
DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm Pozzetto prefabbricato di 

calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, 

l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di 
nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono 

nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della 

formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello 
spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del 

diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà 

sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per 
lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi 

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee 
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. 

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. 

 COMPARTO B        

 rete fognaria     3,00   

         
 SOMMANO n     3,00 164,54 493,62 

         

         

241 / 246 
F.22.006P.

VENETO2

2 

Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo 
armato vibrato in ghisa sferoidale con classe D400, secondo le 

norme UNI EN 124. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del 

controtelaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la 
marchiatura a rilievo del prodotto con indicato: norme di 

riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante 

e sigla dell'ente di certificazione. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative.        
 COMPARTO B        

 rete fognaria     3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 239,96 719,88 

         

         
 Parziale RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE 

METEORICHE, GAS, ENEL  (Cat 8) euro       15´578,20 

 Parziale COMPARTO B  (SpCat 2) euro       156´477,77 
         

         

 ROTATORIA  (SpCat 3)        
 ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  (Cat 

1)        

         
242 / 335 

Z.01.12.aP.

VENETO2
2 

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 

realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con 

profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e 

coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello 

sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti 

elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato 

scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 

appoggio.FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE 

USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese        
 AMBITO ROTATORIA     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 552,80 552,80 

         

         
243 / 336 

Z.01.05.AP

.VENETO2
2 

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene 

ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di 

color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non 
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel 

terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E 

MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 
Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E 

MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 

Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00        
 AMBITO ROTATORIA  240,00   240,00   



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

 SOMMANO m2     240,00 18,18 4´363,20 

         
         

244 / 338 

Z.01.26.jP.
VENETO2

2 

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 

direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA 

sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm        
 AMBITO ROTATORIA     5,00   

         

 SOMMANO n     5,00 9,59 47,95 

         

         

245 / 340 
Z.01.25.fP.

VENETO2

2 

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 

grandangolare.CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA 
sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m        

 AMBITO ROTATORIA     5,00   

         

 SOMMANO n     5,00 9,56 47,80 

         
         

246 / 342 

F.18.02.dP.
VENETO2

2 

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e 
sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da 

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. 

Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 

conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. 

Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza 
alcun limite sull'altezza richiesta.SOSTEGNO TUBOLARE 

SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO 

ESTERNO 60 mm        
 AMBITO ROTATORIA     10,00   

         

 SOMMANO cadauno     10,00 33,07 330,70 

         

         
247 / 344 

Z.01.39.bP.

VENETO2
2 

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 

da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore 

giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, 
diametro 200 mm, ruotabileINTEGRATORE LUMINOSO PER 

SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno 

posizionamento e nolo per il primo mese        
 AMBITO ROTATORIA     3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 19,61 58,83 

         

         
248 / 346 

B.99.036.0

0P.VENET
O2 

Coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 

200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e 

sinscronismo, gruppo batterieCOPPIA DI SEMAFOR 
       

 AMBITO ROTATORIA     3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 591,02 1´773,06 

         

         
249 / 348 

B.99.147.0

0P.VENET
O2 

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 

base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere 

epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con 
chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente 

contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti 

latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 
Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml 

IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 

sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 
13152 - BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. 

Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 

PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 
Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 - A1453 Laccio piatto 

emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 

350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 
Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni 

MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO 
SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)        

 AMBITO ROTATORIA     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 184,53 184,53 



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

         
250 / 349 

B.09.12.00

P.VENETO
22 

Barriera spartitraffico tipo New Jersey di altezza non inferiore a m 

1,00 e base non inferiore a cm 60 realizzato in conglomerato 

cementizio armato di classe Rck 350 kg/cmq BARRIERA 
SPARTITRAFFICO        

 AMBITO ROTATORIA  120,00   120,00   

         

 SOMMANO m     120,00 46,26 5´551,20 

         
         

251 / 351 

A.01.03.dP.
VENETO2

2 

OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m. 

       

 AMBITO ROTATORIA        
 canalizzaizone traffico    50,000 50,00   

         

 SOMMANO h     50,00 33,01 1´650,50 

         

         

252 / 352 
A.01.03.dP.

VENETO2

2 

OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m. 

       
 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 canalizzaizone traffico    50,000 50,00   

         
 SOMMANO h     50,00 33,01 1´650,50 

         

         
 Parziale ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  

(Cat 1) euro       16´211,07 

         
         

 STRADE  (Cat 2)        

         
253 / 251 

F.02.04.00

P.VENETO
22 

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso 

per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di 

escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala 
meccanica del materiale in area di cantiere o in discarica fino a 10 

km di distanza. Rimane esclusa solo l’indennità di discarica da 

compensare con prezzo a parte        
 AMBITO ROTATORIA        

 per rotatoria  1294,80  0,400 517,92   

 per rotatoria  -184,07  0,400 -73,63   

         
 Sommano positivi m3     517,92   

 Sommano negativi m3     -73,63   

         

 SOMMANO m3     444,29 32,16 14´288,37 

         
         

254 / 255 

E.06.07.aP.
VENETO2

2 

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti 

idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - 
Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - 

Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele 

bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti 
in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste 

ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo 

(secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento 
a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della 

procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI 

MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel 

prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo 

del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in 

disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di 
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di 

esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il 

mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e 
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro 

adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 

152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", 
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali 

scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; 

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si 
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche 

analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel 
deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a 

qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a 

parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di 
caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel 

DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI 
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” 

secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è 

compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del 
materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su 

area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto 

dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di 
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; 

l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione 

idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; 
ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da 

scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); 

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si 
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche 

analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito 

temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi 
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); 

trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di 

caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di 
destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in 

qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel 

DDT Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di 
demolizione e costruzione 

 AMBITO ROTATORIA        

 marciapiedi 2200 kg/mc 2,20 184,07  0,150 60,74   

 strada 2200 kg/mc 2,20 444,29  0,200 195,49   

 stabilizzato 1900 kg/mc 1,90 1294,80  0,400 984,05   
 cordolo 80 kg/ml 0,08 262,16 0,150 0,400 1,26   

         

 SOMMANO t     1´241,54 12,00 14´898,48 

         

         

255 / 283 
E.02.01.00

P.VENETO

22 

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, 

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di 

piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 

oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro 
gli stessi limiti di distanzaSCAVO DI PULIZIA GENERALE 

FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20        

 AMBITO ROTATORIA        
 STRADA  1800,00   1´800,00   

 CIGLIO  80,00   80,00   

 CIGLIO FUORI AMBITO  -42,00   -42,00   
 STRADA FUORI AMBITO  -926,00   -926,00   

         

 Sommano positivi m2     1´880,00   

 Sommano negativi m2     -968,00   

         
 SOMMANO m2     912,00 2,67 2´435,04 

         

         

256 / 285 
F.04.10.aP.

VENETO2

2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 

modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 

di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 

eventuali inumidimenti od essicamenti necessari
 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 

STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3        

 AMBITO ROTATORIA        
 STRADE  1800,00   1´800,00   

 CIGLIO  80,00   80,00   

 CIGLIO FUORI AMBITO  -42,00   -42,00   
 STRADA FUORI AMBITO  -926,00   -926,00   

         

 Sommano positivi m2     1´880,00   

 Sommano negativi m2     -968,00   

         
 SOMMANO m2     912,00 4,19 3´821,28 

         

         

257 / 287 
F.04.11.bP.

VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 
adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 
strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 AMBITO ROTATORIA        

 STRADE  1800,00 0,400  720,00   
 TOUT VENANT  80,00 0,400  32,00   

 CIGLIO        

 CIGLIO FUORI AMBITO  -42,00 0,400  -16,80   
 STRADA FUORI AMBITO  -926,00 0,400  -370,40   

         

 Sommano positivi m3     752,00   

 Sommano negativi m3     -387,20   

         
 SOMMANO m3     364,80 31,39 11´451,07 

         

         

258 / 289 
F.13.05.00

P.VENETO

22 

Spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % 
in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello 

usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con 
segnaletica, guardiania, spargimento di uno strato antiaderente 

(filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCO CON 
BITUME MODIFICATO        

 AMBITO ROTATORIA        

 STRADE  1800,00   1´800,00   
 CIGLIO  80,00   80,00   

 CIGLIO FUORI AMBITO  -42,00   -42,00   

 strada fuori ambito  -926,00   -926,00   

         
 Sommano positivi m2     1´880,00   

 Sommano negativi m2     -968,00   

         

 SOMMANO m2     912,00 1,44 1´313,28 

         
         

259 / 291 

F.04.13.P.V
ENETO22 

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 

ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in 

tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa 

la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed 

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` 

prescritte, misurato in opera dopo costipamento        
 AMBITO ROTATORIA        

 STRADE  1800,00  0,200 360,00   

 CIGLIO  80,00  0,200 16,00   

 CIGLIO FUORI AMBITO  -42,00  0,200 -8,40   

 STRADA FUORI AMBITO  -926,00  0,200 -185,20   

         

 Sommano positivi m3     376,00   
 Sommano negativi m3     -193,60   

         

 SOMMANO m3     182,40 55,11 10´052,06 

         

         
260 / 293 

F.13.10.bP.

VENETO2
2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso 

BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la 

formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 
mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate 

nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente 

da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 
caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e 

additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 

B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in 

peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con 

vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa 

la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso 

guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e 

spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite 

voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 
nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli 

inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 

composizione della miscela e le modalità di confezionamento.
 BINDER per uno spessore di 7 cm        

 AMBITO ROTATORIA        

 STRADE  1800,00   1´800,00   
 CIGLIO  80,00   80,00   

 CIGLIO FUORI AMBITO  -42,00   -42,00   

 STRADA FUORI AMBITO  -926,00   -926,00   

         
 Sommano positivi m2     1´880,00   
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 Sommano negativi m2     -968,00   

         

 SOMMANO m2     912,00 12,62 11´509,44 

         

         

261 / 295 

F.13.13.CP.
VENETO2

2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per 

STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), 
avente granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e 

prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il 

conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal 
cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati 

durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 

graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume 

standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , 

tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di 
aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti 

(6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi 

regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del 

fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le 

apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 
(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla 

miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a 

definire la composizione della miscela e le modalità di 
confezionamento.        

 AMBITO ROTATORIA        

 STRADE  1800,00   1´800,00   
 CIGLIO  80,00   80,00   

 CIGLIO FUORI AMBITO  -42,00   -42,00   

 STRADA FUORI AMBITO  -926,00   -926,00   

         
 Sommano positivi M2     1´880,00   

 Sommano negativi M2     -968,00   

         

 SOMMANO M2     912,00 7,67 6´995,04 

         
         

262 / 297 

F.16.02.aP.
VENETO2

2 

Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici 

stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, 
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati 
dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti 

prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa 

vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 

misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal 

materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle 
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende 

inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute 
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE 

RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI 

LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO        
 AMBITO ROTATORIA        

   395,00   395,00   

         

 SOMMANO m     395,00 0,48 189,60 

         
         

263 / 299 

F.16.27.aP.
VENETO2

2 

Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo 

bicomponente esenti da solventi, per la realizzazione di strisce 
longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a 

goccia, entrambi ad alta visibilità anche con strada bagnata. La 

vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di 
luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la classe 

R2 su asciutto e 50 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ su bagnato, secondo quanto 

stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e 
mantenerlo per un periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data 

di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 

forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 
misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal 

materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.Per 

metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 

tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA 
ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO 

BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebrature, ecc... 

 AMBITO ROTATORIA 2,00 45,00   90,00   
  1,00 20,00   20,00   

         

 SOMMANO m2     110,00 32,59 3´584,90 

         

         
264 / 301 

F4.11.28.2

VENEZIA 

Laminato plastico autoadesivo per segnaletica orizzontale 

composto da polimeri di alta qualità, da pigmenti che ne 

determinano una colorazione permanente e da uno strato speciale 
retroriflettente (nella fornitura viene compreso il liquido speciale 

adesivo). Il materiale può essere posto in opera ad "incasso" su 

pavimentazioni nuove nel corso della stesura del manto bituminoso 
o su pavimentazioni già esistenti con speciale cemento primer; tipo 

e dimensioni:velocità consigliata (simbolo) per strade tipo 

A-B-C-D        
 AMBITO ROTATORIA     2,00   

         

 SOMMANO CADauno     2,00 92,54 185,08 

         

         

265 / 303 
F.11.73.aP.

VENETO2
2 

Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo 
TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI DI cm. 

LUNG.50XH25XLARG.40/8. Compreso lo scavo, l'eventuale 
taglio della massicciata, eseguito, se necessario, con taglia asfalto e 

il trasporto a discarica del materiale di risulta. Compresa la 

formazione del sottofondo e del rinfianco, in calcestruzzo classe 
250, sottofondo altezza minima cm. 10, rinfianco della parte non in 

mostra per almeno i 2/3 dell'altezza. Compresa la stuccatura dei 

giunti eseguita con malta cementizia. Compresi gli oneri derivanti 
dall'adattamento della cordonata a caditoie, chiusini, bocche di 

lupo, parcheggi, aiuole, passi carrai e tratti curvilinei. Escluso 

l'impiego di elementi curvi e di pezzi speciali in genere. Gli 
elementi dovranno essere costituiti da calcestruzzo vibrato ad alta 

esistenza, privi di vuoti interni, esenti da deformazioni, con 

superfici esterne lisce, regolari, prive di pori e, comunque, atte a 
resistere al gelo. Gli eventuali rivestimenti in graniglia dovranno 

anch'essi possedere la stessa resistenza alle intemperie. Compresa 

la pulizia dalla emulsione bituminosa e dal conglomerato 
bituminoso rimasti dopo i lavori di bitumatura eseguiti nel corso 

dello stesso appalto e, in genere, ogni onere necessario per dare il 

lavoro finito. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 

delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 

progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 

interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA 
RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS        

 AMBITO ROTATORIA        

 cordolo tipo ANAS  23,00   23,00   

         
 SOMMANO M     23,00 43,80 1´007,40 

         

         

266 / 306 
NP.010751

56 DEIUR 

Finitura di piste ciclo-pedonali su superfici in cemento o 
conglomerato bituminoso mediante applicazione di rivestimento 

colorato a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche 

selezionate, in due strati, applicato a spatola e uno strato di finitura 
in resina bicomponente trasparente applicato a rullo o a spruzzo        

 AMBITO ROTATORIA        

 ciglio  42,00   42,00   

         
 SOMMANO m2     42,00 21,60 907,20 

         
         

267 / 310 

A.01.03.dP.
VENETO2

2 

OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m. 

       

 AMBITO ROTATORIA        
 lievo 1 cartello stradale (divieto di sosta) 2,00  2,000  4,00   

 lievo 1 cartello autobus 2,00  2,000  4,00   
 lievo pensilina 2,00  10,000  20,00   

 ricollocazione pensilina 2,00  10,000  20,00   

 lievo attraversamenti pedonali a sbraccio 4,00  8,000  32,00   
 lievo 2 pali luce 4,00  8,000  32,00   

         

 SOMMANO h     112,00 33,01 3´697,12 



Num.Ord.  
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268 / 327 

F.17.01.cP.

VENETO2
2 

 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, 

delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e 

rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla 
vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le 

iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente 

Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La 
lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo 

quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 

segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 
retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il 

retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 

nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di 

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, 
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 

dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni 

non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto 

il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi 

completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 
acciaio.SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale 

base)        

 AMBITO ROTATORIA        

 dare precedenza     1,00   

         
 SOMMANO cadauno     1,00 42,80 42,80 

         
         

269 / 329 

F.17.07.aP.
VENETO2

2 

Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, 

sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 cm, con 
costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni 

strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola 

di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere 
conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento 

di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e 

trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte 
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con 

pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). 

Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 
grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 

apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 

nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non 
può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate 

con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 

di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di 
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.SEGNALE DI 

INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - 
DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)        

 AMBITO ROTATORIA        

 attraversamenti pedonali     6,00   

         
 SOMMANO cadauno     6,00 66,98 401,88 

         
         

270 / 331 

F.18.21.bP.
VENETO2

2 

Fornitura di integratori retroriflettenti "occhi di gatto" realizzati con 

inserti in policarbonato ad alta resistenza agli impatti, superficie 
rifrangente, una bianca e l'altra rossa, con struttura a microprismi ad 

elevatissima risposta, delle dimensioni minime di 12.50x7.50x1.90 

(h) cm. Le caratteristiche dell'elemento dovranno essere conformi a 
quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche. L'elemento dovrà essere 

omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. La fornitura 
dovrà intendersi completa del kit di fissaggio dell'elemento alla 

pavimentazione asfaltica. INTEGRATORI 

RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED 
LAMPEGGIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE        

 AMBITO ROTATORIA     35,00   

         

 SOMMANO cadauno     35,00 29,34 1´026,90 

         
         

271 / 333 

F.17.07.aP.
VENETO2

2 

Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, 

sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 cm, con 
costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni 

strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola 

di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere 
conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento 

di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e        
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trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte 

anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con 
pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). 

Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 

nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non 

può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate 
con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 

di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di 

staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.SEGNALE DI 
INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - 

DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) 

 AMBITO ROTATORIA     2,00   

         
 SOMMANO cadauno     2,00 66,98 133,96 

         

         

 Parziale STRADE  (Cat 2) euro       87´940,90 

         
         

 MARCIAPIEDI  (Cat 3)        

         
272 / 247 

P3.1.16.1V

ENEZIA 

Demolizione di marciapiede con ogni tipo di pavimentazione, ad 

esclusione di quella in trachite, completo di sottofondo, compreso 

lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in 
conformità alla normativa vigente:su sottofondo in cls eseguito con 

martello demolitore.        

 AMBITO ROTATORIA        
 marciapiede Viale Mediterraneo  87,65 2,100  184,07   

         

 SOMMANO m2     184,07 19,62 3´611,45 

         

         
273 / 249 

P3.1.24VE

NEZIA 

Rimozione di cordonate in trachite, pietra d’Istria, porfido o 

calcestruzzo di cemento, compreso la pulitura e l’accatastamento 

ordinato a piè d’opera dei materiali recuperabili; lo sgombero e il 
trasporto a discarica dei materiali eccedenti, in conformità alla 

normativa vigente.        

 AMBITO ROTATORIA        
 marciapiede Viale Mediterraneo  2,00 87,650  175,30   

 aiuole   61,860  61,86   

    24,970  24,97   

         

 SOMMANO m     262,13 10,23 2´681,59 

         
         

274 / 253 

E.05.22.bP.
VENETO2

2 

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in 

conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie 

opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 

trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità 

di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI 

MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm        

 AMBITO ROTATORIA        
 marciapiede  184,07 0,400  73,63   

         

 SOMMANO m2     73,63 19,22 1´415,17 

         

         

275 / 257 
F.04.05.00

P.VENETO

22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 
di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 

distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 
e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 

compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 
DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 AMBITO ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  156,00 0,400  62,40   

         
 SOMMANO m3     62,40 22,20 1´385,28 

         

         

276 / 259 
F.04.10.aP.

VENETO2

2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 

modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 

di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli        
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eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 
STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 

 AMBITO ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  156,00   156,00   

         
 SOMMANO m2     156,00 4,19 653,64 

         

         

277 / 260 
F.04.10.aP.

VENETO2

2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 

modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 

di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 

eventuali inumidimenti od essicamenti necessari
 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 

STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3        

 FUORI AMBITO -  ROTATORIA        
 MARCIAPIEDE  636,56   636,56   

 MARCIAPIEDE IN AMBITO  -156,00   -156,00   

         

 Sommano positivi m2     636,56   
 Sommano negativi m2     -156,00   

         

 SOMMANO m2     480,56 4,19 2´013,55 

         

         
278 / 261 

F.04.21.EP.

VENETO2
2 

Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, 

realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e 

basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, 
ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, 

dovrà essere non inferiore a 66,0 kN/m. Il geotessile sottoposto al 

50% della tensione nominale (50,0 kN/m) dovrà avere una 
deformazione a breve termine non superiore al 5,0%, mentre la 

deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a 

breve termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%. Per 
avallare questi valori il produttore dovrà presentare una 

certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che 

riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni 
(1.000.000 di ore). FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI 

AD ALTA RES. IN POLIES. E POLIAMMIDE GEOTESSUTO 

RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% 
SENZA TOLLERANZA        

 AMBITO ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  156,00   156,00   

         
 SOMMANO m2     156,00 8,18 1´276,08 

         
         

279 / 262 
F.04.21.EP.

VENETO2

2 

Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, 
realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e 

basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, 

ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, 
dovrà essere non inferiore a 66,0 kN/m. Il geotessile sottoposto al 

50% della tensione nominale (50,0 kN/m) dovrà avere una 

deformazione a breve termine non superiore al 5,0%, mentre la 
deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a 

breve termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%. Per 

avallare questi valori il produttore dovrà presentare una 
certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che 

riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni 

(1.000.000 di ore). FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI 
AD ALTA RES. IN POLIES. E POLIAMMIDE GEOTESSUTO 

RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% 

SENZA TOLLERANZA        
 FUORI AMBITO - ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  636,56   636,56   

 MARCIAPIEDE IN AMBITO  -156,00   -156,00   

         
 Sommano positivi m2     636,56   

 Sommano negativi m2     -156,00   

         

 SOMMANO m2     480,56 8,18 3´930,98 

         

         
280 / 263 

F.04.11.bP.
VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 

strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 
rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante        
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fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche 

 AMBITO ROTATORIA        
 MARCIAPIEDE  156,00  0,150 23,40   

         

 SOMMANO m3     23,40 31,39 734,53 

         

         
281 / 265 

E.08.02.iP.

VENETO2
2 

 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in 

opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle 
destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli 

previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i 

conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature 
metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA 

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 
30/37, rapporto e/c=0,5        

 AMBITO ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  156,00  0,100 15,60   

         
 SOMMANO m3     15,60 147,14 2´295,38 

         
         

282 / 267 

E.08.06.aP.
VENETO2

2 

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio 
fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei 

disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME 
per opere in fondazione poste in opera piane        

 AMBITO ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  156,00  0,150 23,40   

         
 SOMMANO m2     23,40 25,36 593,42 

         
         

283 / 269 

E.08.05.00
P.VENETO

22 

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi 

dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e 
tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del 

tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, 

diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE 
ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C        

 AMBITO ROTATORIA 2,00 156,00 2,220  692,64   

 MARCIAPIEDE 2,00 156,00 2,220  692,64   

         
 SOMMANO kg     1´385,28 1,80 2´493,50 

         

         

284 / 271 
E.14.20.bP.

VENETO2

2 

 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo 
a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, 

posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore 

eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 
tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del 

massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi 
con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI 
PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm        

 AMBITO ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  266,00   266,00   

         
 SOMMANO m     266,00 28,14 7´485,24 

         

         

 Parziale MARCIAPIEDI  (Cat 3) euro       30´569,81 

         
         

 PISTA CICLABILE  (Cat 4)        

         
285 / 305 

NP.010751

56 DEIUR 

Finitura di piste ciclo-pedonali su superfici in cemento o 

conglomerato bituminoso mediante applicazione di rivestimento 

colorato a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche 
selezionate, in due strati, applicato a spatola e uno strato di finitura 

in resina bicomponente trasparente applicato a rullo o a spruzzo        

 AMBITO ROTATORIA        
 ciglio  80,00   80,00   

 ciglio FUORI AMBITO  -42,00   -42,00   

         

 Sommano positivi m2     80,00   
 Sommano negativi m2     -42,00   

         

 SOMMANO m2     38,00 21,60 820,80 
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 Parziale PISTA CICLABILE  (Cat 4) euro       820,80 
         

         

 VERDE  (Cat 6)        
         

286 / 273 

F.19.01.AP.
VENETO2

2 

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la 

formazione di aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, 

l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto 
per qualsiasi distanza stradale, lo scarico.Rimane esclusa la sola 

sistemazione del materiale che verrà compensata con lo specifico 

prezzo di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 

secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 

elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative. Contabilizzato per il volume in opera.        
 AMBITO ROTATORIA        

 AIUOLA  55,00 0,700  38,50   

         

 SOMMANO m3     38,50 20,81 801,19 

         
         

287 / 275 

E.02.01.00
P.VENETO

22 

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno 

di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, 
compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di 

piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 

delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 

oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro 

gli stessi limiti di distanzaSCAVO DI PULIZIA GENERALE 
FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20        

 AMBITO ROTATORIA        

 AIUOLA  55,00   55,00   

         
 SOMMANO m2     55,00 2,67 146,85 

         

         

288 / 277 
F.19.25.aP.

VENETO2

2 

Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico o a mano, 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, di miscuglio di 

sementi compatibili con le indicazioni di progetto, in ragione di 30 

g/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

compreso ogni onere per la prima concimazione, il primo 

annaffiamento, l'eventuale risemina in caso di fallanze superiori al 
20%. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 

aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 

normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 

del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la 
superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento 

certificata dal collaudo.        

 AMBITO ROTATORIA        
 AIUOLA  55,00   55,00   

         

 SOMMANO m2     55,00 1,02 56,10 

         

         
289 / 279 

F.10.35.BP.

VENETO2
2 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità 

coestruso a doppia parete liscio interna e corrugato esternamente, 

fessurato a 220° per drenaggio SN8. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa 

in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, nonchè 
l'allacciamento al pozzetto di valle esistente. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo 

della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.        

 AMBITO ROTATORIA        
 AIUOLA  30,00   30,00   

         

 SOMMANO m     30,00 53,74 1´612,20 

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

290 / 281 
N.02.13.01

P.VENETO

22 

Elettrovalvola funzionante con ogni tipo di programmatore 
multilinea a 24 v. ac. Filetto di entrata e di uscita da 1" maschio. 

Corpo in nylon caricato in fibra di vetro. Componenti metallici in 

acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo di ariete. 
Possibilità di comando manuale di apertura e chiusura. Solenoide 

con attacchi tipo faston. Pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar. 

Portata da 4,6 a 96 litri/minuto. Temperatura di esercizio da +5° a 
+70°. Prodotto conforme a normativa CEI 60730-2-8 del 1996-06 

Compresi: - elettrovalvola in nylon; - guarnizioni e raccordi a 

bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a 
regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a 

regola d'arte. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, 

ELETTROVALVOLA D=1"        
 AMBITO ROTATORIA        

 AIUOLA     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 67,59 67,59 

         
         

291 / 282 

N.02.17.01
P.VENETO

22 

Programmatore con display a cristalli liquidi di grande dimensione 

per una lettura facilitata dei dati impostati. Sistema di 
programmazione a tre tasti. Tempi di irrigazione da un minuto a 4 

ore per ciascuna linea. Pulsante star-time di inizio irrigazione. Due 

programmi giornalieri con 4/6 partenze al giorno (distribuzione 
delle due partenze sui due programmi). Programmazione 

settimanale (da uno a 15 giorni). Water-budget per variare il tempo 

impostato del 10-150%. Manual start-time con tempo di irrigazione 
impostabile a piacere. Programma test per verificare il corretto 

funzionamento di ciascuna linea. Protrammazione semi-automatica 

per partenza programma pre-impostato. Tasto rain-stop per 
sospensione programmi in caso di pioggia (stand-by impostabile a 

piacere). Impostazione calendrio giorni pari e dispari/anno bisestile. 

General water budget per variazione % già impostate. Dispositivo 
di sicurezza apertura valvole con ritardo di 5 secondi. Comando 

pompa. Batteria a tampone da 9 v. Trasformatore esterno incluso. 

Rispetta le normative CE Compresi: - programmatore; - supporti e 
staffe per il fissaggio a muro; - trasformatore di alimentazione con 

attacco a spina; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata 

a regola d'arteIMPIANTO DI IRRIGAZIONE, 
PROGRAMATORE PER IRRIGAZIONE 4 zone        

 AMBITO ROTATORIA        

 AIUOLA     1,00   

         
 SOMMANO n     1,00 205,90 205,90 

         

         

292 / 307 
F.19.56.bP.

VENETO2

2 

 Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede 
stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i 
mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del 

materiale di risulta.Rimane escluso il solo onere di smaltimento del 

rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, 
senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza 

dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, 

indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A 

CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml        

      2,00   

         
 SOMMANO cadauno     2,00 220,98 441,96 

         

         

293 / 308 
F.04.01.aP.

VENETO2

2 

 Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo 
scavo di scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della 

necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio 

degli alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname 
recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a 

reimpiego come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di 

risulta anche con eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la 

densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento 

dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, 
provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a 

raggiungere le quote del terreno preesistente PREPARAZIONE        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI provenienti da cave 

prestito 
 AMBITO ROTATORIA        

 SIEPI  78,00 1,500  117,00   

         

 SOMMANO m2     117,00 8,39 981,63 

         
         

294 / 309 

F.19.31.A 

Messa a dimora di piante di qualsiasi altezza e diametro, sia in zolla 

che in vaso. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

compreso ogni onere per la formazione della buca di dimensioni 

adeguate, la piantumazione, il riempimento ed il costipamento della 
buca, la pareggiatura del terreno, la concimazione ed il primo 

annaffiamento, la fornitura e posa di pali tutori, legacci. La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. La lavorazione va computata in 

percentuale sul costo della pianta.        
 AMBITO ROTATORIA  20,00   20,00   

   55,00   55,00   

         

 SOMMANO cadauno     75,00 32,59 2´444,25 

         

         
 Parziale VERDE  (Cat 6) euro       6´757,67 

         

         
 ILLUMINAZIONE  (Cat 7)        

         

295 / 392 
M.01.09.20

P.VENETO 

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE 
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, 

termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e 

UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla 
manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione 

di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione 

indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto 
(O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 

opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del 

conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o 
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità 

alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione 

nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè 
magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro 

apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata 

elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: 
almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli 

di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di 

isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico 
c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed 

accessorio per la realizzazione del lavoro a regola 

d'arte.INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - 
PDI 6kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C        

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     3,00   

         
 SOMMANO N     3,00 44,90 134,70 

         

         

296 / 393 
M.01.09.20

P.VENETO 

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE 
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, 

termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e 

UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla 
manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione 

di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione 

indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto 
(O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 

opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del 

conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o 
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità 

alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione 

nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè 
magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro 

apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata 

elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: 
almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli 

di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di 

isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico 
c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

accessorio per la realizzazione del lavoro a regola 

d'arte.INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - 
PDI 6kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C 

 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 44,90 44,90 

         

         

297 / 394 
M.01.18.02

VENETO 

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE
 Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita 

da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in 

materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo 
Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero 

indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con 

doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei 
contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile 

e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul 

fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 
opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del 

conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o 

OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità 
alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 

230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale 

sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale e 
unidirezionale pulsante; Durata meccanica: almeno 20.000 

manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 

mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore 
differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio 

protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del 

lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA        

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 140,90 140,90 

         

         

298 / 395 
M.01.22.02

P.VENETO 

interrutore sezionatore portafusibile Caratteristiche costruttive: - 
contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente 

(secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con 

doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei 
contatti; - dotato di alloggio per fusibili : 8,5x31mm ; 10,3x38mm ; 

14x51mm ; 22x58mm; - indicazione indelebile e/o non asportabile 

della posizione di chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite 

con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo 

sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: 

a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 
ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-9, 17-11 e successive 

varianti. Tensione nominale: 230/400 V c.a. +/-10. Frequenza: 50 

Hz. Corrente nominale di breve durata: 20 volte la In x 1s. 
Tensione di isolamento: 500V Comprendente: - sezionatore 

portafusibile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni 

altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola 
d'arte. INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 

2P, In = 20A, 8,5x31,5mm        

 AMBITO ROTATORIA        
 ILLUMINAIZONE     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 18,56 18,56 

         

         
299 / 396 

M.01.36.01

P.VENETO 

LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda 

rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad 

alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, 

meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, 

stampigliatura: FG16(O)R16 … 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 

IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione 

(CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, 

EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, 

“Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e 

trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e 
dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che 

all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. 

Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in 
idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in 

cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro 

quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari 
di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza 

dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml.        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con 

capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i 
canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in 

morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a 

regola d'arte. 
 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAIZONE  35,00   35,00   

         

 SOMMANO M     35,00 3,27 114,45 

         
         

300 / 398 

M.01.37.01
P.VENETO 

 LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a 

corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma 
GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate 

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC 

speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16R16 … 0.6/1 kV ..x... 
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. 

Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 

Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, 
EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento 

Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, 

“Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e 
trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e 

dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che 

all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. 
Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in 

idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in 

cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro 
quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari 

di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza 

dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. 
per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con 

capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i 

canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in 
morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a 

regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE 

ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq        
 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE  70,00   70,00   

         

 SOMMANO M     70,00 3,67 256,90 

         
         

301 / 400 

M.01.47.07

P.VENETO 

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE Compresi: - 

collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori 

unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e 

gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi 

all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con 
analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di 

tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq 

per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza 
motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui 

l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti 

elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo 
FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi 

metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K 

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 
1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale 

termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 

25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire 
un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete 

o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o 

rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta 
apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, 

dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - 

apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su 
elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo 

di alimentazione; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, 

orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui 
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle 

linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di 

zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta 
esecuzione del lavoro a regola d'arte.7 c IP55 (TIPO 

RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo        

 AMBITO ROTATORIA        
 ILLUMINAZIONE     4,00   

         

 SOMMANO N     4,00 26,67 106,68 

         

         
302 / 402 

M.01.60.01

SCAVO E RIENTRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di 

superficieComprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

P VENETO parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di 

lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da 
eseguirsi in prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... 

,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà 

eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a 
causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni 

riportate sulle tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di 
qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi 

dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica 

autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta che non 
sarà riutilizzato; - l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; 

- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di 

manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio: 
muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il 

percorso del cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per 

la posa in opera del cavidotto stesso nella posizione prevista dal 
progetto; - fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il 

collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione del letto di 

sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo magro di 
sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto, come previsto 

negli elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero 

dove richiesto dagli Enti gestori dei sottoservizi; - il rinterro dello 
scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui 

adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 20 cm, 

eseguito come previsto nelle tavole grafiche o nelle Norme tecniche 

di progetto; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi 

tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in 
calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli elaborati di progetto 

o nelle nome tecniche allegate; - il ripristino delle condizioni 

superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, 
aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - nastro di identificazione 

riportante la scritta "cavo elettrico"; - oneri per la pulizia anche 

giornaliera della strada; - oneri per la delimitazione e la 
segnalazione del cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di 

tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i 

lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze 
nonchè per consentire l'accesso alle proprietà private; - quant'altro 

necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Le 

caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono 
ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. 

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE        
 tubazioni  70,00 0,500 0,500 17,50   

 plinti 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00   

         

 SOMMANO M3     19,50 38,91 758,75 

         

         
303 / 404 

M.02.14.04
P.VENETO

22 

PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, 

piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la 
saldatura deve essere effettuata da saldatori qualificati in 

conformita alle norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione 

incls). Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in 
bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4-4. Il 

palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni e 

componenti: - foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi 
arrotondati; - supporto, saldato al palo, di messa a terra; - asola per 

morsettiera; - coperchio per morsettiera verniciato; - morsettiera 

con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti 
per attestazione linee ingresso/uscita; - collare di bloccaggio in 

cemento alla base di entrata nel plinto, di altezza 10 cm e 

riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il 
foro predisposto nel plinto di fondazione; - collegamento con 

conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore 

locale di terra, ove previsto, con protezione antiossidante della 
giunzione; - conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla 

derivazione dalla linea all'armatura con cavo multipolare FG7OR di 

sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio; - verniciatura con colore a 
scelta della D.L. eseguita con sequenza di decappaggio acido, 

sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione, verniciatura 

elettrostatica in polvere, polimerizzazione (170/220°C), con 
ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e successivamentre 

in acqua demineralizzata. Il palo dovrà avere le seguenti 

dimensioni: 01) - lunghezza palo fuori terra 3,5 metri; - conico; - 
interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 4 metri; - diametro base: 

100 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 02) - 

lunghezza palo fuori terra 5 metri; - conico; - interramento: 500 
mm; - lunghezza totale: 5,5 metri; - diametro base: 115 mm; - 

diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 03) - lunghezza palo fuori 

terra 6 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 
6,8 metri; - diametro base: 128 mm; - diametro testa: 60 mm; - 

spessore: 3 mm. 04) - lunghezza palo fuori terra 7 metri; - conico; -        
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interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 7,8 metri; - diametro 

base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 4 mm. La DL si 
riserva la facoltà di controllare i materiali e la fabbricazione presso 

lo stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre tutte le 

certificazioni relative alla qualità dell'acciaio, della saldatura e della 
zincatura. compreso: - palo per illuminazione c.s.d.; - morsettiera 

completa di fusibili e portella colore nero satinato; - cablaggio 

interno fino all'armatura; - collegamento di terra c.s.d.; - 
certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a 

norma EN 40 fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario 

per un lavoro eseguito a regola d'arte.PALO PER 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 7 m fuori terra 

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     3,00   

         
 SOMMANO n     3,00 565,04 1´695,12 

         

         

304 / 406 
M.03.01.02

P.VENETO 

 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame 
a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel 

terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello 

dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - 
dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo 

di chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; - 

piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni 
alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le 

scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti 

alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la 
protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla 

realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI 

TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m        
 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 74,65 74,65 

         
         

305 / 407 

M.04.07.04
P.VENETO 

SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di 

sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.3 (per 
sistema trifase) o n.1 (per sistema monofase) scaricatori di fase per 

corrente di fulmine modulari coordinati unipolari e n.1 scaricatore 

per corrente di fulmine N-PE coordinato, modulare, unipolare. Gli 
scaricatori presenteranno un' alta limitazione della corrente 

susseguente e saranno composti da elementi di base e moduli di 

protezione a innesto. Caratteristiche scaricatori di fase: Scaricatori 

Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia 

spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione 

di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella 
incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V 

ac; Livello di protezione: <= 2,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine 

(10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; 
Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A 

gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 

81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatori di tipo 2; Morsetti 
passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 

Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI 

EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas 
incapsulato, senza effluvio. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 

100 kA; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Estinzione corrente 

susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 
ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 

81-10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso scaricatore N-PE di tipo 

2. 03. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. 
Costituito da n. 1 scaricatore per corrente di fulmine tripolare per 

sistemi 230/400 V e n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE 

coordinato incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore 
tripolare: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). 

Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti 

incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V 
ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine 

(10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; 

Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A 
gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 

81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. 

Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 
A. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo 

CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas 
incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; 

Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente susseguente: 

100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; 
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) 

(VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite        
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disaccoppiamento. 04. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in 

reti TN-S e TT. Costituito da n.1 scaricatore di corrente di fulmine 
unipolare per sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore per corrente 

di fulmini N-PE coordinato incapsulato, senza effluvio. 

Caratteristiche scaricatore di fase: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI 
EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione 

di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione 

massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; 
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente 

susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: 

verso fusibile 35 A gL/gG. Coordinamento energetico secondo CEI 
EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite 

disaccoppiamento. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore 

Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di 
scorrimento a gas incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine 

(10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione 

corrente susseguente: 100 Aeff bei 255 V ac; Tensione TOV: 1200 
V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 

(CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 

tramite disaccoppiamento. 05 - 06. Scaricatore modulare combinato 
quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per 

sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli 

di protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 
61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di 

correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto 

mediante marcatura nella finestrella incapsulato,senza effluvio. 

Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: 

<= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la 
versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione 

corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 

50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e 
urti secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 

Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 

Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 
62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 3, e 

direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i 

collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 07 - 08. Scaricatore di 
sovratensione quadripolare per sistemi TT e TN-S a 230/400 V, e 

bipolare per sistemi TT e TN monofase a 230V. Scaricatore tipo 2 

secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad 
alta efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad 

innesto. Tensione massima continuativa: 275 V ac; Livello di 

protezione: <= 1,25 kV; Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 
kA; Resistenza a cortocircuiti: 50 kAeff; Testato contro vibrazioni e 

urti secondo EN 60068-2 Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 

Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz) Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 
Hz) Urto: 30 g Coordinamento energetico secondo CEI EN 

62305-4 (CEI 81-10/4) con scaricatori di tipo 1 e tipo 3; 

Segnalazione di funzionamento/guasto. Morsetti plurifunzionali per 
collegamenti a conduttori e pettini. 09. Scaricatore di sovratensione 

della classe di scaricatore Tipo 3 / P1 con uscita di 

prova/misurazione integrata per sistemi TV e SAT coassiali da 75 
Ohm, collaudato energeticamente secondo EN 61643-21. a 

scaricatore di corrente di fulmine, compatibile con alimentazione 

remota. Messa a terra mediante piedini inseriti sulla guida profilata 
(DIN EN 60715), oppure mediante morsetto integrato. Incluso 

adattatore montaggio a parete e connettore F. Prodotto classe A. 

Tensione massima continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; 
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 Corrente 

impulsiva nominale di scarica (8/20) 1,5 kA; Campo di frequenza 

dc, 5-3000 MHz; Attenuazione del flusso di ritorno >= 14 dB. 10. 
Modulo di protezione per scaricatore combinato di classe di 

scaricatore tipo 1 / P1, collaudato secondo EN 61643-21 e 

coordinato energeticamente secondo IEC 61643-22 per proteggere 
sistemi informatici a 4 fili singoli. Provvisto di sistema di controllo 

delle sollecitazioni termiche ed elettriche, dopo le quali è da 

sostituire lo scaricatore. Tensione massima continuativa dc: 33 V; 
Corrente nominale a 45° C: 0,75 A; D1 Corrente impulsiva di 

fulmine (10/350) complessiva: 10 kA; Provato contro gli urti EN 

60068-2-27 (Prova Ea); Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; 
Accessori: Elemento di base come morsetto passante per l'innesto 

dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione 

oppure combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del 
modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm 

(2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa 

a terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori 
di sovratensione c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in 

arrivo con cavi FG7M1 sezione min. 16 mmq; connessione alla 
barra di terra più vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di 

connessione; capicorda e attestazione a monte su protezioni 

generali; ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla 
realizzazione del lavoro a regolad'arte. SCARICATORI 

Limitatore di tipo 1- 1 + NPE 
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 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 378,22 378,22 

         

         

306 / 408 
NP.01a ILL 

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI 
FORMA PIANA. Fornitura e posa in opera di apparecchio di 

illuminazione per esterni, finalizzato all’impiego di sorgenti 

luminose a led. Corpo ottico in alluminio pressofuso, copertura in 
alluminio pressofuso apribile a cerniera, gancio di chiusura in 

acciaio e dispositivo di sicurezza contro l'apertura. Diffusore in 

vetro temprato spessore 4 mm ad elevata trasparenza con serigrafia 
decorativa. Telaio in alluminio pressofuso corredato di sistema di 

dissipazione di calore, guarnizione poliuretanica IP66. Valvola per 

la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico sia per il 
vano cablaggio. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, 

previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di 

rivestimento nanoceramico, colore grigio satinato. Attacco per 
palo/braccio diametro da 60 mm. Gruppo ottico tipo ITALO 1 

0F2H1 S05 4.7-3M, composto da moduli LED ad alta efficienza e 

multi layer, con temperatura di colore 4000°K ed indice di 
resacromatica CRI > 70. Flusso nominale LED 8295 lm e flusso 

apparecchio 7030 lm consumo effettivo 58 W, avente distribuzione 

di tipo asimmetrica stradale urbana e aree verdi S05, classificazione 
fotometrica “cut-off”, composta da nr. 3 modulo ottici a riflessione 

con rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per 

l’orientamento del fascio luminoso della sorgente LED. Fattore di 
potenza: > 0.9 Secondo la norma EN 62471 l’apparecchio rientra 

nella categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio 

fotobiologico). Efficienza del sistema (comprensivo di perdite 
dell’alimentatore e dell’ottica 

pari a 121 lm/W). Vita gruppo ottico (Ta=25°C a 700mA, 

100.000hr L80, TM21 ovvero 60.000 a L80B10 - inclusi guasti 
critici). Alimentatore elettronico monocanale dimmerabile 

pre-programmato “OPZIONE DA”, che riduce il flusso luminoso 

fino al 40% per 6 ore (dalle 24:00 alle 06:00), con marchio ENEC, 
alimentato a 220-240V, alloggiato all’interno del vano cablaggio. 

Corrente di alimentazione dei LED a 700 mA con protezione 

termica, in classe di isolamento 2, con scaricatore a bordo. Norme 
di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 

55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI-EN 

68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE. Compatibilità 
elettromagnetica (EMC). ARMATURA STRADALE A LED DI 

FORMA PIANA RETTANGOLARE FLUSSO LUMINOSO FINO 

A 9420 lm (TIPO ITALO 1 0F2H1 S05 4.7-1M).        
 AMBITO ROTATORIA     2,00   

 ILLUMINAZIONE        

         

 SOMMANO N     2,00 448,17 896,34 

         
         

307 / 409 

NP.01c ILL 

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI 

FORMA PIANA. Fornitura e posa in opera di apparecchio di 
illuminazione per esterni, finalizzato all’impiego di sorgenti 

luminose a led. Corpo ottico in alluminio pressofuso, copertura in 

alluminio pressofuso apribile a cerniera, gancio di chiusura in 
acciaio e dispositivo di sicurezza contro l'apertura. Diffusore in 

vetro temprato spessore 4 mm ad elevata trasparenza con serigrafia 

decorativa. Telaio in alluminio pressofuso corredato di sistema di 
dissipazione di calore, guarnizione poliuretanica IP66. Valvola per 

la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico sia per il 

vano cablaggio. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, 
previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di 

rivestimento nanoceramico, colore grigio satinato. Attacco per 

palo/braccio diametro da 60 mm. Gruppo ottico tipo ITALO 1 0F3 
STW 4.7-2M,, composto da moduli LED ad alta efficienza e multi 

layer, con temperatura di colore 4000°K ed indice di resacromatica 

CRI > 70.Flusso nominale LED 7470 e flusso apparecchio 6530 lm 
consumo effettivo 52 W, avente distribuzione di tipo asimmetrica 

stradale urbana e aree verdi S05, classificazione fotometrica 

“cut-off”, composta da nr. 3 modulo ottici a riflessione con 
rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per l’orientamento 

del fascio luminoso della sorgente LED. Fattore di potenza: > 0.9 

Secondo la norma EN 62471 l’apparecchio rientra nella categoria 
EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico). Efficienza 

del sistema (comprensivo di perdite dell’alimentatore e dell’ottica 
pari a 121 lm/W).Efficienza del sistema (comprensivo di perdite 

dell’alimentatore e dell’ottica pari a 123 lm/W). Vita gruppo 

ottico(Ta=25°C a 700mA, 100.000hr L80, TM21 ovvero 60.000 a 
L80B10 - inclusi guasti critici). Alimentatore elettronico 

monocanale dimmerabile pre-programmato “OPZIONE DA”, che        
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riduce il flusso luminoso fino al 40% per 6 ore (dalle 24:00 alle 

06:00), con marchio ENEC, alimentato a 220-240V, alloggiato 
all’interno del vano cablaggio.Corrente di alimentazione dei LED a 

700 mA con protezione termica, in classe di isolamento 2, con 

scaricatore a bordo. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 
60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 

61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE. 

Compatibilità elettromagnetica (EMC). ARMATURA STRADALE 
A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE FLUSSO 

LUMINOSO FINO A 6530 lm (TIPO ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M 

52W). 
 AMBITO ROTATORIA     2,00   

 ILLUMNAZIONE        

         

 SOMMANO N     2,00 459,88 919,76 

         
         

308 / 411 

NP.02 ILL 

RACCORDO TESTA PALO AD UN BRACCIO. Raccordo testa 

palo realizzato  con tubo in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 
10025) prodotto con procedimento ERW omologato, avente 

sporgenza 1000mm, diametro 60mm, spessore 3 mm, angolo di 

inclinazione 5° e peso 6kg. Protezione contro la corrosione 
mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, 

eseguita in conformità alla normativa UNI EN 1461 e 

successivamente verniciato. Verniciatura realizzata con con polveri 
poliestere, spessore medio 70/80 micron secondo le norme DIN 

53152 - 53156 - 53151 in grado di garantire resistenza alla 

corrosione della nebbia salina per circa 1000 ore, come da norma 
ASPM-B-117-61. Il braccio è costruito in conformità alla norma 

UNI EN 40-5 e alle norme collegate, materiali UNI EN 40-5, 

specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica mediante 
calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN40-4. 

Sbraccio sostegno apparecchi l = 1 m diam. 60 mm, sp. 3 mm.        

 AMBITO ROTATORIA        
 ILLUMINAZIONE     2,00   

         

 SOMMANO CADauno     2,00 157,26 314,52 

         

         
309 / 412 

NP.03 ILL 

RACCORDO TESTA PALO A DUE BRACCIA. Raccordo testa 

palo realizzato con tubo in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 

10025) prodotto con procedimento ERW omologato, avente 
sporgenza 500mm, diametro 60mm, spessore 3 mm, angolo di 

inclinazione 5° e peso 6kg. Protezione contro la corrosione 

mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, 

eseguita in conformità alla normativa UNI EN 1461 e 

successivamente verniciato. Verniciatura realizzata con con polveri 

poliestere, spessore medio 70/80 micron secondo le norme DIN 
53152 - 53156 - 53151 in grado di garantire resistenza alla 

corrosione della nebbia salina per circa 1000 ore, come da norma 

ASPM-B-117-61. Il braccio è costruito in conformità alla norma 
UNI EN 40-5 e alle norme collegate, materiali UNI EN 40-5, 

specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica mediante 

calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN 40-4. 
Sbraccio sostegno apparecchi l = 1 m diam. 60 mm, sp. 3 mm.        

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 180,66 180,66 

         

         

310 / 414 
NP.04 ILL 

APPARECCHI MODULARI per applicazioni diverse per 
l'installazione su guida DIN o OMEGA. Teleruttore modulare 

BIPOLARE con corrente nominale di 20 A e bobina di comando a 

230 V ac.        

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 70,94 70,94 

         

         
311 / 415 

NP.05 ILL 

APPARECCHI MODULARI per applicazioni diverse per 

l'installazione su guida DIN o OMEGA. OROLOGIO 

ASTRONOMICO con programmatore giornaliero settimanale, 
interruttore orario modulare digitale con alimentazione 220V 

portata contatti 16A, riserva di carica di 100 ore, possibilità di 
programmazioni per blocchi giornalieri e settimanali, comando di 

on/off forzato, tempo di intervento minimo di 1 minuto. Dotato di 

inserzione manuale e con visualizzatore a display lcd. Contatti in 
deviazione.        

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     1,00   



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

 SOMMANO N     1,00 158,41 158,41 

         
         

312 / 416 

NP.06 ILL 

Armadio stradale in SMC ( vetroresina ) 'serie Grafi' RAL 7035 

realizzato in conformita' a norma CEI EN 62208 grado di 
protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 

62262 predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II in 

conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione per installazione a 
pavimento con telaio di ancoraggio (compreso). Tensione nominale 

di isolamento Ui 690V. Cerniere esterne non accessibili in acciaio 

inox. Perimetro esterno privo di sporgenze e appigli per 
accostamento armadi in altezza, profondità e sviluppo orizzontale. 

Maniglia a scomparsa in resina termoplastica con impugnatura in 

gomma morbida al tatto, con cilindro a profilato DIN 18252 e 
chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Perno di manovra 

serratura in lega di alluminio presso fuso, tenone di manovra in 

acciaio zincato; aste e paletti interni in acciaio con trattamento 
GEOMET 321.Struttura di ricevimento maniglia ricavata 

direttamente sullo sportello. Sportello e parete di fondo con rilievo 

ad onda per rinforzare la struttura dell’armadio e aumentare la 
resistenza ai raggi UV. Testata superiore predisposta alla 

combinazione di più vani mantenendo il grado di protezione. Base 

adatta all’integrazione del telaio di ancoraggio per ottenere 
isolamento elettrico interno/esterno. Porta integrata nella struttura 

dell’armadio e lato di apertura anta modificabile in opera. Parete di 

fondo munita di borchie predisposte per inserimento di inserti 
filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Ripartizione 

del volume complessivo e disposizione dei vani 

(superiore/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità 
d’installazione di apparecchiature e accessori interni (sistema 

DOTPER®). Comprese piastre di fondo in materiale isolante per 

supporto del contatore di energia e del quadro di allacciamento. 
Costituito da nr.2 vani con dimensioni utili: 562 x 523 x 298 mm 

sovrapposti. Opera completa di basamento in calcestruzzo armato 

gettato in opera completo di casseri e opere di sostegno, dimesioni 
almeno 700 x 400 x 250 mm, scavo, reinterro, posa delle tubazioni 

di raccordo e quanto necessario per dare la voce completa e 

funzionante.        
 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 989,42 989,42 

         
         

313 / 417 

NP.07 ILL 

Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 94x105x70 

cm gettato  in opera o prefabbricato in cls dimensionato per 
l'alloggiamento di pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze 

comprese tra i 3 e i 10 m fuori terra, completo di pozzetto in 

calcestruzzo prefabbricato e/o gettato in opera 40x40 cm con 
chiusino in ghisa del tipo carrabile se posto su marciapiede o in 

ghisa camionabile se posto su sede stradale, raccordato al plinto con 

apposita tubazione diam. minimo 63mm, comprese le opere di 
scavo, eseguito a mano o con mezzi meccanici, reinterro, ogni 

eventuale opera necessaria all'esecuzione dell'opera, fornitura e 

posa in opera del materiale necessario al ripristino della 
pavimentazione con le stesse caratteristiche di quella esistente il 

trasporto del materiale di risulta alla discarica autorizzata in 

conformità alle normative vigenti, sono altresì compresi gli oneri 
derivatidalla presenza di eventuali sottoservizi o dalla presenza di 

eventuali trovanti quali opere murarie da demolire. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. Plinto prefabbricato 94x105x70 cm con pozzetto e 

chiusino in ghisa carrabile.        

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAIZONE     3,00   

         

 SOMMANO N     3,00 354,24 1´062,72 

         
         

314 / 419 

NP.08 ILL 

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE. Cavidotto per 

posa interrata in polietilene a doppia parete, esterna corrugata ed 
interna liscia, semi flessibile, resistente alle sollecitazioni fino a 750 

N/mmq; conforme alle norme CEI 23-29, 23-46 a marchio italiano 

di qualità. Completo di accessori di giunzione, pezzi speciali, 
sigillanti, raccordi con pozzetti di ispezione. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per il 

cablaggio, la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Tubazione in polietilene diametro 90 mm.        

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE  70,00   70,00   



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

 SOMMANO M     70,00 7,94 555,80 

         
         

315 / 421 

Z.01.56.b 

Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di 

coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.POZZETTO PER 
IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm        

 AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 45,36 45,36 

         

         
 Parziale ILLUMINAZIONE  (Cat 7) euro       8´917,76 

         

         
 RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE 

METEORICHE, GAS, ENEL  (Cat 8)        

         
316 / 311 

H.02.09.CP

.VENETO2
2 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS 

VIDEOCOMPRESSO DN500 mm Fornitura e posa di tubi di cls 

(vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a 
bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 

1916. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la 

fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma 
UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la 

regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le 
indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri 

per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali 

selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi 
prezzi.        

 AMBITO ROTATORIA        

 acque meteoriche-collegamenti alla linea esistente  20,00   20,00   

         
 SOMMANO m     20,00 90,36 1´807,20 

         
         

317 / 313 

F.10.14.CP.
VENETO2

2 

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - 

DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm  Pozzetto prefabbricato di 
calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, 
l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di 

nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono 

nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della 
formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello 

spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del 

diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà 
sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per 

lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi 
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee 

individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative.        
 AMBITO ROTATORIA        

 acque meteoriche     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 164,54 164,54 

         

         

318 / 315 

F.10.14AP.

VENETO2
2 

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - 

DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm  Pozzetto prefabbricato di 

calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, 

l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di 
nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono 

nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della 

formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello 
spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del 

diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà 
sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per 

lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi 
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee 

individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. 

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. 
 AMBITO  ROTATORIA        

 acque meteoriche     3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 129,38 388,14 

         
         

319 / 319 

B.12.02.cP.
VENETO2

2 

 Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per 

fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, 
con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. 

Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in 

regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da 
istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica 

conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre 
riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle 

citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; 

marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U 
o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie 

corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il 

marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8TUBI IN 

PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm        

 AMBITO ROTATORIA        
 acque meteoriche 3,00 6,00   18,00   

         

 SOMMANO m     18,00 15,99 287,82 

         

         
320 / 321 

E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 

mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 

Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 

proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 
del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 

individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 
che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 
bianca - fino a 4,00m di profondità        

 AMBITO ROTATORIA        

 acque meteoriche 3,00 6,00 0,700 1,000 12,60   
   20,00 0,250 1,000 5,00   

         

 SOMMANO M3     17,60 8,75 154,00 

         

         
321 / 323 

H.01.30.00

P.VENETO
22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 
indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 
lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte.        

 AMBITO ROTATORIA        
 acque meteoriche 3,00 6,00 0,700 1,000 12,60   

   20,00 0,250 1,000 5,00   



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

 SOMMANO m3     17,60 3,27 57,55 

         
         

322 / 325 

NP.020350
21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 

tubazioni; per mc di sabbia        
 AMBITO ROTATORIA 3,00 6,00 0,700 0,150 1,89   

 acque meteoriche  20,00 0,250 0,150 0,75   

         

 SOMMANO mC     2,64 26,33 69,51 

         

         

 Parziale RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE 
METEORICHE, GAS, ENEL  (Cat 8) euro       2´928,76 

         

         
 ROTATORIA  (Cat 9)        

         

323 / 317 
F.08.03.DP.

VENETO 

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE 
DFornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, 

caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo 

d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale 

dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.        
 AMBITO ROTATORIA        

 acque meteoriche 1,00   29,000 29,00   

  3,00   11,000 33,00   

         
 SOMMANO KG     62,00 4,62 286,44 

         

         
 Parziale ROTATORIA  (Cat 9) euro       286,44 

 Parziale ROTATORIA  (SpCat 3) euro       154´433,21 

         
         

 COMPARTO B-AREA SUD  (SpCat 4)        

 ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  (Cat 

1)        

         

324 / 124 
Z.01.05.AP

.VENETO2
2 

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene 
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di 

color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non 
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel 

terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E 

MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 
Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E 

MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 

Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00        
 COMPARTO B-AREA SUD        

         

   350,00 2,000  700,00   

         
 SOMMANO m2     700,00 18,18 12´726,00 

         
         

325 / 126 

Z.01.26.jP.
VENETO2

2 

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 

direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA 

sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm        
 COMPARTO B-AREA SUD        

      2,00   

         

 SOMMANO n     2,00 9,59 19,18 

         
         

326 / 128 

Z.01.25.fP.
VENETO2

2 

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 

direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 

grandangolare.CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA 

sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m        
 COMPARTO B-AREA SUD        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

      2,00   

         

 SOMMANO n     2,00 9,56 19,12 

         

         

327 / 130 

F.18.02.dP.
VENETO2

2 

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e 
sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da 

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. 

Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 

conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. 

Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza 
alcun limite sull'altezza richiesta.SOSTEGNO TUBOLARE 

SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO 

ESTERNO 60 mm        
 COMPARTO B-AREA SUD        

 SEGNALETICA     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 33,07 132,28 

         

         
328 / 133 

NP 

02SR5038 
DEIURB 

Plinto per posizionamento di palo realizzato in calcestruzzo 

confezionato in cantiere con 300 kg di cemento per m3, compreso 

scavo, esclusa fornitura del palo 
       

 COMPARTO B AREA SUD 4,00 0,50 0,500 0,500 0,50   

         
 SOMMANO MC     0,50 428,77 214,39 

         
         

329 / 134 

E.02.06BP.
VENETO2

2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 
meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 

presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 
MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 
qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità        
 COMPARTO B AREA SUD 4,00 0,50 0,500 0,500 0,50   

         

 SOMMANO M3     0,50 8,75 4,38 

         

         

330 / 135 
H.01.30.00

P.VENETO

22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 
PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 

indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 
dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 

lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.        

 COMPARTO B AREA SUD 4,00 0,50 0,500 0,500 0,50   

         
 SOMMANO m3     0,50 3,27 1,64 

         
         

331 / 138 

F.18.03.ap.

Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione 

in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

VENETO2

2 

a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla 

natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa 
in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione del 

segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello stesso. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe 
e bulloneria ed in generale ogni altro onere per l'esecuzione del 

lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo 

esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a 
discarica debitamente autorizzata, la sistemazione finale del 

terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. 
 COMPARTO B-AREA SUD        

 SEGNALETICA     4,00   

         

 SOMMANO CADauno     4,00 42,67 170,68 

         
         

332 / 140 

Z.01.39.bP.
VENETO2

2 

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 

da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore 
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, 

diametro 200 mm, ruotabileINTEGRATORE LUMINOSO PER 

SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno 
posizionamento e nolo per il primo mese        

 COMPARTO B- AREA SUD        

      2,00   

         
 SOMMANO n     2,00 19,61 39,22 

         

         

333 / 142 
Z.01.37.aP.

VENETO 

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese 

       

 COMPARTO B - AREA SUD     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 71,59 71,59 

         
         

334 / 144 

Z.01.37.BP.
VENETO 

COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo 

       

 COMPARTO B-AREA SUD     1,00   

         

 SOMMANO CAD/MESE     1,00 19,12 19,12 

         
         

335 / 146 

Z.01.32.bP.
VENETO2

2 

 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di 

acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di 
utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA 

RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 

180x200 cm        
 COMPARTO B-AREA SUD     1,00   

         

 SOMMANO cad/me     1,00 25,12 25,12 

         

         
336 / 150 

B.99.147.0

0P.VENET

O2 

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 

base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere 

epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con 

chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente 

contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti 

latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 
Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml 

IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 

sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 
13152 - BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. 

Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 

PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 
Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 - A1453 Laccio piatto 

emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 

350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 
Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni 

MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO 

SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)        
 COMPARTO B-AREA SUD     1,00   

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 SOMMANO n     1,00 184,53 184,53 

         

         

 Parziale ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  

(Cat 1) euro       13´627,25 

         

         
 STRADE  (Cat 2)        

         

337 / 148 
F.04.01.BP.

VENETO2

2 

Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di 
scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della 

necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio 

degli alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname 
recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a 

reimpiego come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di 

risulta anche con eventuale deposito provvisorio e successiva 
ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la 

densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento 

dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, 
provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a 

raggiungere le quote del terreno preesistente        

 COMPARTO B-AREA SUD        
 già in mq  9875,60   9´875,60   

 già in mq 

 

-4448,3

8   -4´448,38   

         
 Sommano positivi m2     9´875,60   

 Sommano negativi m2     -4´448,38   

         

 SOMMANO m2     5´427,22 5,03 27´298,92 

         
         

338 / 152 

F.04.05.00
P.VENETO

22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 

di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 
cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 

distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 

e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 
opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 

compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 

DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        
 COMPARTO B-AREA SUD        

 STRADE        

 strada SUD - verificare quota  1250,83 0,200  250,17   

         

 SOMMANO m3     250,17 22,20 5´553,77 

         
         

339 / 154 

F.04.10.aP.
VENETO2

2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 
modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 

di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 

eventuali inumidimenti od essicamenti necessari
 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 

STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3        

 COMPARTO B-AREA SUD        
 STRADE        

 strada SUD - verificare quota  1250,83   1´250,83   

         

 SOMMANO m2     1´250,83 4,19 5´240,98 

         

         
340 / 156 

F.04.11.bP.

VENETO2
2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 
piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 

strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        

 COMPARTO B-AREA SUD        

 STRADE        
 TOUT VENANT        

 strada SUD - verificare quota  1250,83 0,400  500,33   

         

 SOMMANO m3     500,33 31,39 15´705,36 

         
         

341 / 158 

F.13.05.00
P.VENETO

22 

Spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % 

in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello 
usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

segnaletica, guardiania, spargimento di uno strato antiaderente 

(filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCO CON 

BITUME MODIFICATO 

 COMPARTO B-AREA SUD        
 STRADE        

 strada SUD  1250,83   1´250,83   

         

 SOMMANO m2     1´250,83 1,44 1´801,20 

         
         

342 / 160 

F.04.13.P.V
ENETO22 

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 

ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in 

tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa 

la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed 

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` 

prescritte, misurato in opera dopo costipamento        
 COMPARTO B-AREA SUD        

 STRADE        

 strada a SUD        
   1250,83  0,200 250,17   

         

 SOMMANO m3     250,17 55,11 13´786,87 

         

         
343 / 162 

F.13.10.bP.

VENETO2
2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso 

BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la 

formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 
mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate 

nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente 

da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 
caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e 

additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 

B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in 

peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con 
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa 

la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso 

guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e 

spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite 

voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 

nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli 

inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 

composizione della miscela e le modalità di confezionamento.
 BINDER per uno spessore di 7 cm        

 COMPARTO B-AREA SUD        

 STRADE        
 strada a SUD - verificare quota        

   1250,83   1´250,83   

         

 SOMMANO m2     1´250,83 12,62 15´785,47 

         
         

344 / 164 

F.13.13.CP.
VENETO2

2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per 

STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), 
avente granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e 

prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il 

conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal 
cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati 

durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 

graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume 

standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , 

tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di 
aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti 

(6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi 

regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del 

fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le 

apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 
(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla 

miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a 

definire la composizione della miscela e le modalità di 
confezionamento.        

 COMPARTO B-AREA SUD        

 STRADE        
 strada a SUD - verificare quota        

   1250,83   1´250,83   



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

 SOMMANO M2     1´250,83 7,67 9´593,87 

         
         

345 / 166 

F.16.02.aP.
VENETO2

2 

Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici 

stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, 
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati 
dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti 

prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa 

vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 

misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal 

materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle 
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende 

inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute 
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE 

RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI 

LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO        
 COMPARTO B-AREA SUD        

 SEGNALETICA        

 strada SUD  300,00   300,00   

         
 SOMMANO m     300,00 0,48 144,00 

         

         

346 / 169 
NP 

02SR5038 

DEIURB 

Plinto per posizionamento di palo realizzato in calcestruzzo 
confezionato in cantiere con 300 kg di cemento per m3, compreso 

scavo, esclusa fornitura del palo 

       
 COMPARTO B AREA SUD        

 SEGNALETICA 5,00 0,50 0,500 0,500 0,63   

         

 SOMMANO MC     0,63 428,77 270,13 

         

         
347 / 170 

E.02.06BP.

VENETO2
2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a 

qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 

bianca - fino a 4,00m di profondità        

 COMPARTO B AREA SUD        
 SEGNALETICA 5,00 0,50 0,500 0,500 0,63   

         

 SOMMANO M3     0,63 8,75 5,51 

         

         
348 / 171 

H.01.30.00

P.VENETO
22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 
indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 
lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte. 

 COMPARTO B AREA SUD        
 SEGNALETICA 5,00 0,50 0,500 0,500 0,63   

         

 SOMMANO m3     0,63 3,27 2,06 

         

         
349 / 172 

F.18.02.dP.

VENETO2
2 

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e 

sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da 
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. 

Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. 

Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza 

alcun limite sull'altezza richiesta.SOSTEGNO TUBOLARE 
SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO 

ESTERNO 60 mm        

 COMPARTO B AREA SUD        
 SEGNALETICA     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 33,07 132,28 

         

         
350 / 178 

F.17.07.aP.

VENETO2
2 

Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, 

sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 cm, con 

costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni 
strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola 

di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e 

trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte 

anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con 
pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). 

Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 

nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non 

può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate 
con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 

di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di 

staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.SEGNALE DI 

INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - 

DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)        

 COMPARTO B-AREA SUD        
 SEGNALETICA        

      4,00   

         

         
 SOMMANO cadauno     4,00 66,98 267,92 

         

         

 Parziale STRADE  (Cat 2) euro       95´588,34 

         
         

 PISTA CICLABILE  (Cat 4)        

         
351 / 189 

F.04.05.00

P.VENETO
22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 

di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 

e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 
compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 

DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO B        
 PISTA CICLABILE        

 pista ciclabile in rilevato a SUD - aggiornare quota  379,00 0,200  75,80   

         

 SOMMANO m3     75,80 22,20 1´682,76 

         

         
352 / 191 

F.04.10.aP.
VENETO2

2 

 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 
modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 

ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 
di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 

eventuali inumidimenti od essicamenti necessari        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 

STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 
 COMPARTO B-AREA SUD        

 PISTA CICLABILE  379,00   379,00   

         

         
 SOMMANO m2     379,00 4,19 1´588,01 

         

         

353 / 193 
F.04.11.bP.

VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 
adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 
strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        
 COMPARTO B-AREA SUD        

 PISTA CICLABILE        

 TOUT VENANT        
 pista ciclabile a SUD- parte in rilevato  379,00 0,400  151,60   

         

 SOMMANO m3     151,60 31,39 4´758,72 

         

         

354 / 195 
F.13.05.00

P.VENETO
22 

Spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % 
in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello 

usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con 

segnaletica, guardiania, spargimento di uno strato antiaderente 

(filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCO CON 

BITUME MODIFICATO        

 COMPARTO B-AREA SUD        
 PISTA CICLABILE        

 pista ciclabile a SUD - parte in rilevato  379,00   379,00   

         

 SOMMANO m2     379,00 1,44 545,76 

         

         
355 / 197 

F.04.13.P.V

ENETO22 

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 

ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una 

miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in 
tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa 

la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` 

prescritte, misurato in opera dopo costipamento        

 COMPARTO B-AREA SUD        
 PISTA CICLABILE        

 pista ciclabile a SUD - parte rilevato  379,00  0,200 75,80   

         
 SOMMANO m3     75,80 55,11 4´177,34 

         
         

356 / 199 

F.13.10.P.V
ENETO22 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso 

BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la 
formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 

mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate 

nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente 
da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 

caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e 
additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 

B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in 

peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con 

vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa 

la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso 
guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e 

spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite 
voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 

nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli 

inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 
composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

 BINDER per uno spessore di 10 cm        
 COMPARTO B-AREA SUD        

 PISTA CICLABILE        

 pista ciclabile a SUD - parte rilevato  379,00   379,00   

         
 SOMMANO m2     379,00 17,47 6´621,13 
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357 / 201 
F.13.13.CP.

VENETO2

2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per 
STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), 

avente granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e 

prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il 
conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal 

cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati 

durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 
graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume 

standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , 
tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di 

aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti 

(6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi 
regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del 

fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le 
apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 

(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla 

miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a 
definire la composizione della miscela e le modalità di 

confezionamento.        

 COMPARTO B-AREA SUD        
 PISTA CICLABILE        

 pista ciclabile a SUD - parte in rilevato  379,00   379,00   

         
 SOMMANO M2     379,00 7,67 2´906,93 

         
         

358 / 203 

NP.010751
56 DEIUR 

Finitura di piste ciclo-pedonali su superfici in cemento o 

conglomerato bituminoso mediante applicazione di rivestimento 
colorato a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche 

selezionate, in due strati, applicato a spatola e uno strato di finitura 

in resina bicomponente trasparente applicato a rullo o a spruzzo        
 COMPARTO B        

 PISTA CICLABILE        

 pista ciclabile a SUD - parte in rilevato  379,00   379,00   

         
 SOMMANO m2     379,00 21,60 8´186,40 

         

         

 Parziale PISTA CICLABILE  (Cat 4) euro       30´467,05 

         
         

 VERDE  (Cat 6)        

         
359 / 210 

F.04.05.00

P.VENETO
22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 

di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 

e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 

opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 
compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 

DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        

 COMPARTO B-AREA SUD        
 VERDE  2795,20 0,400  1´118,08   

         

 SOMMANO m3     1´118,08 22,20 24´821,38 

         

         
360 / 211 

F.19.01.AP.

VENETO2
2 

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la 

formazione di aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, 

l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto 

per qualsiasi distanza stradale, lo scarico.Rimane esclusa la sola 
sistemazione del materiale che verrà compensata con lo specifico 

prezzo di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 

elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative. Contabilizzato per il volume in opera.        

 COMPARTO B-AREA SUD        
 VERDE  2795,20 0,500  1´397,60   

         

 SOMMANO m3     1´397,60 20,81 29´084,06 

         

         
361 / 212 

E.02.01.00

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno 

di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20,        
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P.VENETO

22 

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di 

piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 

oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro 
gli stessi limiti di distanzaSCAVO DI PULIZIA GENERALE 

FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 

 COMPARTO B-AREA SUD        
 VERDE  2795,20   2´795,20   

         

 SOMMANO m2     2´795,20 2,67 7´463,18 

         

         
362 / 213 

F.19.25.aP.

VENETO2
2 

Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico o a mano, 

secondo le indicazioni della Direzione Lavori, di miscuglio di 

sementi compatibili con le indicazioni di progetto, in ragione di 30 
g/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

compreso ogni onere per la prima concimazione, il primo 
annaffiamento, l'eventuale risemina in caso di fallanze superiori al 

20%. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 

aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 

disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 
del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la 

superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento 

certificata dal collaudo.        
 COMPARTO B-AREA SUD        

 VERDE  2795,20   2´795,20   

         

 SOMMANO m2     2´795,20 1,02 2´851,10 

         
         

363 / 214 

F.10.35.BP.
VENETO2

2 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità 

coestruso a doppia parete liscio interna e corrugato esternamente, 
fessurato a 220° per drenaggio SN8. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa 
in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, nonchè 

l'allacciamento al pozzetto di valle esistente. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo 

della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.        
 COMPARTO B-AREA SUD        

 VERDE 4,00 100,00   400,00   

         

 SOMMANO m     400,00 53,74 21´496,00 

         
         

364 / 215 

N.02.13.01
P.VENETO

22 

Elettrovalvola funzionante con ogni tipo di programmatore 

multilinea a 24 v. ac. Filetto di entrata e di uscita da 1" maschio. 
Corpo in nylon caricato in fibra di vetro. Componenti metallici in 

acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo di ariete. 

Possibilità di comando manuale di apertura e chiusura. Solenoide 
con attacchi tipo faston. Pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar. 

Portata da 4,6 a 96 litri/minuto. Temperatura di esercizio da +5° a 

+70°. Prodotto conforme a normativa CEI 60730-2-8 del 1996-06 
Compresi: - elettrovalvola in nylon; - guarnizioni e raccordi a 

bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a 

regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a 

regola d'arte. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, 

ELETTROVALVOLA D=1"        

 COMPARTO B-AREA SUD        
 VERDE     4,00   

         

 SOMMANO n     4,00 67,59 270,36 

         

         

365 / 216 
N.02.17.01

P.VENETO
22 

Programmatore con display a cristalli liquidi di grande dimensione 
per una lettura facilitata dei dati impostati. Sistema di 

programmazione a tre tasti. Tempi di irrigazione da un minuto a 4 
ore per ciascuna linea. Pulsante star-time di inizio irrigazione. Due 

programmi giornalieri con 4/6 partenze al giorno (distribuzione 

delle due partenze sui due programmi). Programmazione 
settimanale (da uno a 15 giorni). Water-budget per variare il tempo 

impostato del 10-150%. Manual start-time con tempo di irrigazione 

impostabile a piacere. Programma test per verificare il corretto        



Num.Ord.  
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funzionamento di ciascuna linea. Protrammazione semi-automatica 

per partenza programma pre-impostato. Tasto rain-stop per 
sospensione programmi in caso di pioggia (stand-by impostabile a 

piacere). Impostazione calendrio giorni pari e dispari/anno bisestile. 

General water budget per variazione % già impostate. Dispositivo 
di sicurezza apertura valvole con ritardo di 5 secondi. Comando 

pompa. Batteria a tampone da 9 v. Trasformatore esterno incluso. 

Rispetta le normative CE Compresi: - programmatore; - supporti e 
staffe per il fissaggio a muro; - trasformatore di alimentazione con 

attacco a spina; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata 

a regola d'arteIMPIANTO DI IRRIGAZIONE, 
PROGRAMATORE PER IRRIGAZIONE 4 zone 

 COMPARTO B-AREA SUD        

 VERDE     1,00   

         
 SOMMANO n     1,00 205,90 205,90 

         

         

366 / 217 
F.19.31.A 

Messa a dimora di piante di qualsiasi altezza e diametro, sia in zolla 
che in vaso. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

compreso ogni onere per la formazione della buca di dimensioni 
adeguate, la piantumazione, il riempimento ed il costipamento della 

buca, la pareggiatura del terreno, la concimazione ed il primo 

annaffiamento, la fornitura e posa di pali tutori, legacci. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 

tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. La lavorazione va computata in 
percentuale sul costo della pianta.        

 COMPARTO B-AREA SUD        

 VERDE     30,00   

         
 SOMMANO cadauno     30,00 32,59 977,70 

         

         

367 / 218 
P5.6.18.5V

ENEZIA 

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego 
parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti 

scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle 

dimensioni di:60x60x70 cm         
 COMPARTO B-AREA SUD        

 VERDE     30,00   

         

 SOMMANO cadauno     30,00 14,52 435,60 

         

         
368 / 219 

F5.7.32.3V

ENEZIA 

Fraxinus Excelsior (Frassino comune):circonf. 12/14 cm 

       
 COMPARTO B-AREA SUD        

 FRAXINUS EXCELSIOR IN ZOLLA 16-18 CM DIAM     30,00   

         
 SOMMANO cadauno     30,00 52,60 1´578,00 

         

         
 Parziale VERDE  (Cat 6) euro       89´183,28 

 Parziale COMPARTO B-AREA SUD  (SpCat 4) euro       228´865,92 

         
         

 AREA FUORI AMBITO  (SpCat 5)        

 ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  (Cat 

1)        

         

369 / 337 
Z.01.05.AP

.VENETO2

2 

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene 
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di 

color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non 

inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel 
terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E 

MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 

Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E 
MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 

Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00        

 FUORI AMBITO ROTATORIA  250,00   250,00   

         
 SOMMANO m2     250,00 18,18 4´545,00 

         

         

370 / 339 
Z.01.26.jP.

VENETO2

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare        
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2  CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA 

sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm 
 FUORI AMBITO ROTATORIA     5,00   

         

 SOMMANO n     5,00 9,59 47,95 

         

         
371 / 341 

Z.01.25.fP.

VENETO2
2 

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della 

direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare.CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA 

sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m        

 FUORI AMBITO ROTATORIA     5,00   

         
 SOMMANO n     5,00 9,56 47,80 

         
         

372 / 343 

F.18.02.dP.
VENETO2

2 

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e 
sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da 

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. 

Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 

conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. 

Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza 
alcun limite sull'altezza richiesta.SOSTEGNO TUBOLARE 

SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO 
ESTERNO 60 mm        

 FUORI AMBITO ROTATORIA     10,00   

         

 SOMMANO cadauno     10,00 33,07 330,70 

         

         
373 / 345 

Z.01.39.bP.

VENETO2
2 

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 

da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore 

giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, 
diametro 200 mm, ruotabileINTEGRATORE LUMINOSO PER 

SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno 

posizionamento e nolo per il primo mese        
 FUORI AMBITO ROTATORIA     3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 19,61 58,83 

         

         

374 / 347 

B.99.036.0

0P.VENET
O2 

Coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 

200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e 

sinscronismo, gruppo batterieCOPPIA DI SEMAFOR 
       

 FUORI AMBITO ROTATORIA     3,00   

         

 SOMMANO n     3,00 591,02 1´773,06 

         
         

375 / 350 

B.09.12.00
P.VENETO

22 

Barriera spartitraffico tipo New Jersey di altezza non inferiore a m 

1,00 e base non inferiore a cm 60 realizzato in conglomerato 
cementizio armato di classe Rck 350 kg/cmq BARRIERA 

SPARTITRAFFICO        

 FUORI AMBITO ROTATORIA  120,00   120,00   

         
 SOMMANO m     120,00 46,26 5´551,20 

         

         
 Parziale ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA  

(Cat 1) euro       12´354,54 

         
         

 STRADE  (Cat 2)        

         
376 / 252 

F.02.04.00

P.VENETO
22 

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso 

per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di 

escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala 
meccanica del materiale in area di cantiere o in discarica fino a 10 

km di distanza. Rimane esclusa solo l’indennità di discarica da 

compensare con prezzo a parte        
 FUORI AMBITO - ROTATORIA        

 per rotatoria  1470,65  0,400 588,26   
 per rotatoria  -235,93  0,400 -94,37   

         

 Sommano positivi m3     588,26   

 Sommano negativi m3     -94,37   

         



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 SOMMANO m3     493,89 32,16 15´883,50 

         

         
377 / 256 

E.06.07.aP.

VENETO2
2 

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti 

idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - 

Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - 
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele 

bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti 

in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste 
ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo 

(secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento 

a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della 
procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI 

MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel 

prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo 
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in 

disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di 

formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di 
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il 

mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e 

conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro 
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 

152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", 

successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali 
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; 

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si 

raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche 
analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel 

deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a 

qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a 
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di 

caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento 

all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel 
DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI 

CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” 

secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è 
compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del 

materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su 

area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto 
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di 

escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; 

l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione 
idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; 

ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da 

scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); 

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si 

raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche 

analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito 
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi 

distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); 

trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di 
caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di 

destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in 
qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel 

DDT Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di 

demolizione e costruzione        
 FUORI AMBITO-ROTATORIA        

 marciapiedi 2200 kg/mc 2,20 235,93  0,150 77,86   

 strada 2200 kg/mc 2,20 493,89  0,200 217,31   
 stabilizzato 1900 kg/mc 1,90 1470,65  0,400 1´117,69   

 cordolo 80 kg/ml 0,08 400,77 0,150 0,400 1,92   

         

 SOMMANO t     1´414,78 12,00 16´977,36 

         

         

378 / 284 

E.02.01.00

P.VENETO
22 

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno 

di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, 

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di 
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 

delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro 

gli stessi limiti di distanzaSCAVO DI PULIZIA GENERALE 

FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20        
 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 STRADA  926,00   926,00   
 CIGLIO  42,00   42,00   

         

 SOMMANO m2     968,00 2,67 2´584,56 

         

         

379 / 286  Compattazione del piano di posa della fondazione        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

F.04.10.aP.

VENETO2
2 

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le 

modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in 
ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 

di deformazione ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli 
eventuali inumidimenti od essicamenti necessari

 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 

STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 
 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 CIGLIO FUORI AMBITO  42,00   42,00   

 STRADA FUORI AMBITO  926,00   926,00   

         
 SOMMANO m2     968,00 4,19 4´055,92 

         

         

380 / 288 
F.04.11.bP.

VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 
adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 
strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        
 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 STRADE  926,00 0,400  370,40   

 TOUT VENANT  42,00 0,400  16,80   
 CIGLIO        

         

 SOMMANO m3     387,20 31,39 12´154,21 

         

         
381 / 290 

F.13.05.00

P.VENETO
22 

Spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % 

in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello 

usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con 

segnaletica, guardiania, spargimento di uno strato antiaderente 

(filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCO CON 

BITUME MODIFICATO        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        
 STRADE  926,00   926,00   

 CIGLIO  42,00   42,00   

         

 SOMMANO m2     968,00 1,44 1´393,92 

         

         
382 / 292 

F.04.13.P.V

ENETO22 

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in 

ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una 

miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in 
tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa 

la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` 

prescritte, misurato in opera dopo costipamento        
 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 STRADE  926,00  0,200 185,20   

 CIGLIO  42,00  0,200 8,40   

         
 SOMMANO m3     193,60 55,11 10´669,30 

         
         

383 / 294 

F.13.10.bP.
VENETO2

2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso 

BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la 
formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 

mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate 

nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente 

da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 

caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e 
additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 

B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in 
peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con 

vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa 

la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso 
guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e 
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite 

voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 

nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli 
inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 

composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

 BINDER per uno spessore di 7 cm        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 AMBITO ROTATORIA        

 STRADE  926,00   926,00   
 CIGLIO  42,00   42,00   

         

 SOMMANO m2     968,00 12,62 12´216,16 

         

         
384 / 296 

F.13.13.CP.

VENETO2
2 

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per 

STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), 

avente granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e 
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il 

conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal 

cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati 
durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 

graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume 
standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , 

tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di 

aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti 
(6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi 

regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del 
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le 

apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 

(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla 
miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a 

definire la composizione della miscela e le modalità di 

confezionamento.        
 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 STRADE  926,00   926,00   

 CIGLIO  42,00   42,00   

         
 SOMMANO M2     968,00 7,67 7´424,56 

         

         

385 / 298 
F.16.02.aP.

VENETO2

2 

Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici 
stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, 

discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati 

dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti 

prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa 
vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 

forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 

misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal 

materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle 

operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende 

inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE 

RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI 
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 IN AMBITO  700,00   700,00   
   -395,00   -395,00   

         

 Sommano positivi m     700,00   

 Sommano negativi m     -395,00   

         
 SOMMANO m     305,00 0,48 146,40 

         

         

386 / 300 
F.16.27.aP.

VENETO2

2 

Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo 
bicomponente esenti da solventi, per la realizzazione di strisce 

longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a 

goccia, entrambi ad alta visibilità anche con strada bagnata. La 
vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di 

luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la classe 

R2 su asciutto e 50 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ su bagnato, secondo quanto 
stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e 

mantenerlo per un periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data 

di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 

misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal 

materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.Per 
metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta. La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 

tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA 

ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO 

BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebrature, ecc... 
 FUORI AMBITO ROTATORIA 4,00 45,00   180,00   

         

 SOMMANO m2     180,00 32,59 5´866,20 

         

         
387 / 302 

F4.11.28.2

VENEZIA 

Laminato plastico autoadesivo per segnaletica orizzontale 

composto da polimeri di alta qualità, da pigmenti che ne 

determinano una colorazione permanente e da uno strato speciale 
retroriflettente (nella fornitura viene compreso il liquido speciale 

adesivo). Il materiale può essere posto in opera ad "incasso" su 

pavimentazioni nuove nel corso della stesura del manto bituminoso 
o su pavimentazioni già esistenti con speciale cemento primer; tipo 

e dimensioni:velocità consigliata (simbolo) per strade tipo 

A-B-C-D        
 FUORI AMBITO ROTATORIA     4,00   

         

 SOMMANO CADauno     4,00 92,54 370,16 

         

         

388 / 304 
F.11.73.aP.

VENETO2
2 

Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo 
TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI DI cm. 

LUNG.50XH25XLARG.40/8. Compreso lo scavo, l'eventuale 
taglio della massicciata, eseguito, se necessario, con taglia asfalto e 

il trasporto a discarica del materiale di risulta. Compresa la 

formazione del sottofondo e del rinfianco, in calcestruzzo classe 
250, sottofondo altezza minima cm. 10, rinfianco della parte non in 

mostra per almeno i 2/3 dell'altezza. Compresa la stuccatura dei 

giunti eseguita con malta cementizia. Compresi gli oneri derivanti 
dall'adattamento della cordonata a caditoie, chiusini, bocche di 

lupo, parcheggi, aiuole, passi carrai e tratti curvilinei. Escluso 

l'impiego di elementi curvi e di pezzi speciali in genere. Gli 
elementi dovranno essere costituiti da calcestruzzo vibrato ad alta 

esistenza, privi di vuoti interni, esenti da deformazioni, con 

superfici esterne lisce, regolari, prive di pori e, comunque, atte a 
resistere al gelo. Gli eventuali rivestimenti in graniglia dovranno 

anch'essi possedere la stessa resistenza alle intemperie. Compresa 

la pulizia dalla emulsione bituminosa e dal conglomerato 
bituminoso rimasti dopo i lavori di bitumatura eseguiti nel corso 

dello stesso appalto e, in genere, ogni onere necessario per dare il 

lavoro finito. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 

delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 

progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 

interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA 
RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 cordolo tipo ANAS  42,00   42,00   

         
 SOMMANO M     42,00 43,80 1´839,60 

         

         

389 / 328 
F.17.01.cP.

VENETO2

2 

 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, 
delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e 

rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla 

vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le 
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente 

Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La 

lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo 

quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 

segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 

retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il 
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 

apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 
nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di 

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, 

l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni 

non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 

realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto 
il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi 

completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 

acciaio.SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI 
ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale 

base)        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 dare precedenza     3,00   

         
 SOMMANO cadauno     3,00 42,80 128,40 

         

         

390 / 330 
F.17.07.aP.

VENETO2

2 

Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, 
sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 cm, con 

costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni 

strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola 
di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento 

di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e 
trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte 

anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con 

pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). 
Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 

apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 
nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non 

può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate 

con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 
di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di 

staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.SEGNALE DI 

INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - 
DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 attraversamenti pedonali     8,00   

         
 SOMMANO cadauno     8,00 66,98 535,84 

         

         

391 / 332 
F.18.21.bP.

VENETO2

2 

Fornitura di integratori retroriflettenti "occhi di gatto" realizzati con 
inserti in policarbonato ad alta resistenza agli impatti, superficie 

rifrangente, una bianca e l'altra rossa, con struttura a microprismi ad 

elevatissima risposta, delle dimensioni minime di 12.50x7.50x1.90 
(h) cm. Le caratteristiche dell'elemento dovranno essere conformi a 

quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche. L'elemento dovrà essere 
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. La fornitura 

dovrà intendersi completa del kit di fissaggio dell'elemento alla 

pavimentazione asfaltica. INTEGRATORI 
RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED 

LAMPEGGIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE        

 FUORI AMBITO ROTATORIA     35,00   

         
 SOMMANO cadauno     35,00 29,34 1´026,90 

         
         

392 / 334 

F.17.07.aP.
VENETO2

2 

Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, 

sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 cm, con 
costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni 

strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola 
di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento 

di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e 
trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte 

anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con 

pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). 
Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 

grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 

apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 
nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non 

può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate 

con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 

di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di 

staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.SEGNALE DI 

INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - 
DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)        

 FUORI AMBITO ROTATORIA     2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 66,98 133,96 

         

         

 Parziale STRADE  (Cat 2) euro       93´406,95 
         

         
 MARCIAPIEDI  (Cat 3)        

         

393 / 248 
P3.1.16.1V

ENEZIA 

Demolizione di marciapiede con ogni tipo di pavimentazione, ad 
esclusione di quella in trachite, completo di sottofondo, compreso 

lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

conformità alla normativa vigente:su sottofondo in cls eseguito con 

martello demolitore. 
 FUORI AMBITO- ROTATORIA        

 marciapiede Viale Mediterraneo  420,00   420,00   

   -87,65 2,100  -184,07   

         
 Sommano positivi m2     420,00   

 Sommano negativi m2     -184,07   

         

 SOMMANO m2     235,93 19,62 4´628,95 

         
         

394 / 250 

P3.1.24VE
NEZIA 

Rimozione di cordonate in trachite, pietra d’Istria, porfido o 

calcestruzzo di cemento, compreso la pulitura e l’accatastamento 
ordinato a piè d’opera dei materiali recuperabili; lo sgombero e il 

trasporto a discarica dei materiali eccedenti, in conformità alla 

normativa vigente.        
 FUORI AMBITO- ROTATORIA        

 marciapiede Viale Mediterraneo  2,00 140,000  280,00   

 aiuole  2,00 26,000  52,00   
    51,770  51,77   

    17,000  17,00   

         

 SOMMANO m     400,77 10,23 4´099,88 

         
         

395 / 254 

E.05.22.bP.
VENETO2

2 

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in 

conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie 

opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la 

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità 

di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte.DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI 
MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm        

 FUORI AMBITO- ROTATORIA        

 marciapiede  235,93 0,400  94,37   

         
 SOMMANO m2     94,37 19,22 1´813,79 

         
         

396 / 258 

F.04.05.00
P.VENETO

22 

 Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave 

di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la 
cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 

distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione 

e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in 
opera a seguito di bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati 

compattato in opera MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE 

DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera        
 FUORI AMBITO - ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  636,56 0,400  254,62   
 MARCIAPIEDE IN AMBITO  -156,00 0,400  -62,40   

         

 Sommano positivi m3     254,62   

 Sommano negativi m3     -62,40   

         
 SOMMANO m3     192,22 22,20 4´267,28 

         
         

397 / 264 

F.04.11.bP.
VENETO2

2 

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più 

strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con 

rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche        

 FUORI AMBITO-  ROTATORIA        
 MARCIAPIEDE  636,56  0,150 95,48   

 MARCIAPIEDE IN AMBITO  -156,00  0,150 -23,40   

         

 Sommano positivi m3     95,48   
 Sommano negativi m3     -23,40   

         

 SOMMANO m3     72,08 31,39 2´262,59 

         

         
398 / 266 

E.08.02.iP.

VENETO2
2 

 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in 

opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle 
destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli 

previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature 

metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA 

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 

30/37, rapporto e/c=0,5 
 FUORI AMBITO -ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  636,56  0,100 63,66   

 MARCIAPIEDE IN AMBITO  -156,00  0,100 -15,60   

         
 Sommano positivi m3     63,66   

 Sommano negativi m3     -15,60   

         

 SOMMANO m3     48,06 147,14 7´071,55 

         
         

399 / 268 

E.08.06.aP.
VENETO2

2 

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio 
fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei 

disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME 

per opere in fondazione poste in opera piane        
 FUORI AMBITO- ROTATORIA        

 MARCIAPIEDE  636,56  0,150 95,48   

 MARCIAPIEDE IN AMBITO  -156,00  0,150 -23,40   

         

 Sommano positivi m2     95,48   

 Sommano negativi m2     -23,40   

         

 SOMMANO m2     72,08 25,36 1´827,95 

         
         

400 / 270 

E.08.05.00
P.VENETO

22 

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi 

dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e 
tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del 

tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, 

diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE 
ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C        

 FUORI AMBITO-ROTATORIA  636,56 2,220  1´413,16   

 MARCIAPIEDE  636,56 2,220  1´413,16   
 MARCIAPIEDE IN MABITO  -156,00 2,220  -346,32   

 MARCIAPIEDE IN MABITO  -156,00 2,220  -346,32   

         

 Sommano positivi kg     2´826,32   
 Sommano negativi kg     -692,64   

         

 SOMMANO kg     2´133,68 1,80 3´840,62 

         

         

401 / 272 
E.14.20.bP.

VENETO2

2 

 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo 
a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, 

posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore 

eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 
tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del 
massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi 

con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI 

PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm        

 FUORI AMBITO- ROTATORIA        
 MARCIAPIEDE  421,77   421,77   

 MARCIAPIEDE IN AMBITO  -266,00   -266,00   

         

 Sommano positivi m     421,77   
 Sommano negativi m     -266,00   

         

 SOMMANO m     155,77 28,14 4´383,37 

         

         

 Parziale MARCIAPIEDI  (Cat 3) euro       34´195,98 

         
         

 VERDE  (Cat 6)        

         
402 / 274 

F.19.01.AP.

VENETO2
2 

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la 

formazione di aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, 

l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto 
per qualsiasi distanza stradale, lo scarico.Rimane esclusa la sola 

sistemazione del materiale che verrà compensata con lo specifico 

prezzo di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 

secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per il volume in opera. 

 FUORI AMBITO - ROTATORIA        

 AIUOLA  67,48 0,700  47,24   

         
 SOMMANO m3     47,24 20,81 983,06 

         

         

403 / 276 
E.02.01.00

P.VENETO

22 

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, 

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di 

piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 

oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro 
gli stessi limiti di distanzaSCAVO DI PULIZIA GENERALE 

FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20        

 FUORI AMBITO-  ROTATORIA        
 AIUOLA  67,48   67,48   

         

 SOMMANO m2     67,48 2,67 180,17 

         

         
404 / 278 

F.19.25.aP.

VENETO2
2 

Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico o a mano, 

secondo le indicazioni della Direzione Lavori, di miscuglio di 

sementi compatibili con le indicazioni di progetto, in ragione di 30 
g/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

compreso ogni onere per la prima concimazione, il primo 
annaffiamento, l'eventuale risemina in caso di fallanze superiori al 

20%. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 

aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 

disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 
del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la 

superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento 

certificata dal collaudo.        
 FUORI AMBITO- ROTATORIA        

 AIUOLA  67,48   67,48   

         

 SOMMANO m2     67,48 1,02 68,83 

         

         
405 / 280 

F.10.35.BP.

VENETO2
2 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità 

coestruso a doppia parete liscio interna e corrugato esternamente, 

fessurato a 220° per drenaggio SN8. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa 
in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, nonchè 

l'allacciamento al pozzetto di valle esistente. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo 

della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.        
 FUORI AMBITO - ROTATORIA        

 AIUOLA  20,00   20,00   

         

 SOMMANO m     20,00 53,74 1´074,80 

         

         

 Parziale VERDE  (Cat 6) euro       2´306,86 
         

         

 ILLUMINAZIONE  (Cat 7)        
         

406 / 397 

M.01.36.01
P.VENETO 

LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda 

rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad 
alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, 

meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, 
stampigliatura: FG16(O)R16 … 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 

IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai 

requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione 
(CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, 

EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, 

“Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e 
trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e 

dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che 

all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. 
Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in 

idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in 

cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro 
quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari 

di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza 

dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. 
per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con 

capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i 

canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in 
morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a 

regola d'arte. 

 FUORI AMBITO ROTATORIA        
 ILLUMINAIZONE  35,00   35,00   

         

 SOMMANO M     35,00 3,27 114,45 

         

         
407 / 399 

M.01.37.01

P.VENETO 

 LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a 

corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma 

GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate 
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC 

speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16R16 … 0.6/1 kV ..x... 

Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. 
Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 

Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, 

EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, 

“Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e 

trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e 
dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che 

all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. 

Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in 
idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in 

cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro 

quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari 
di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza 

dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. 

per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con 
capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i 

canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in 

morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a 
regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE 

ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        
 ILLUMINAZIONE  70,00   70,00   

         

 SOMMANO M     70,00 3,67 256,90 

         

         
408 / 403 

M.01.60.01

P VENETO 

SCAVO E RIENTRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di 

superficieComprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a 

parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di 
lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da 

eseguirsi in prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... 

,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà 
eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a 

causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni 
riportate sulle tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di 

qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi 

dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica 
autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta che non 

sarà riutilizzato; - l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; 

- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di 
manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio: 

muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il 

percorso del cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per 
la posa in opera del cavidotto stesso nella posizione prevista dal 

progetto; - fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il 

collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione del letto di 
sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo magro di 

sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto, come previsto 
negli elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero 

dove richiesto dagli Enti gestori dei sottoservizi; - il rinterro dello 

scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui 
adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 20 cm, 

eseguito come previsto nelle tavole grafiche o nelle Norme tecniche        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

di progetto; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi 

tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in 
calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli elaborati di progetto 

o nelle nome tecniche allegate; - il ripristino delle condizioni 

superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, 
aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - nastro di identificazione 

riportante la scritta "cavo elettrico"; - oneri per la pulizia anche 

giornaliera della strada; - oneri per la delimitazione e la 
segnalazione del cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di 

tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i 

lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze 
nonchè per consentire l'accesso alle proprietà private; - quant'altro 

necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Le 

caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono 
ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. 

 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE        
 tubazioni  70,00 0,500 0,500 17,50   

 plinti 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00   

         

 SOMMANO M3     19,50 38,91 758,75 

         
         

409 / 405 

M.02.14.04
P.VENETO

22 

PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, 

piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la 
saldatura deve essere effettuata da saldatori qualificati in 

conformita alle norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione 

incls). Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in 
bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4-4. Il 

palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni e 

componenti: - foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi 
arrotondati; - supporto, saldato al palo, di messa a terra; - asola per 

morsettiera; - coperchio per morsettiera verniciato; - morsettiera 

con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti 
per attestazione linee ingresso/uscita; - collare di bloccaggio in 

cemento alla base di entrata nel plinto, di altezza 10 cm e 

riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il 
foro predisposto nel plinto di fondazione; - collegamento con 

conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore 

locale di terra, ove previsto, con protezione antiossidante della 
giunzione; - conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla 

derivazione dalla linea all'armatura con cavo multipolare FG7OR di 

sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio; - verniciatura con colore a 
scelta della D.L. eseguita con sequenza di decappaggio acido, 

sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione, verniciatura 

elettrostatica in polvere, polimerizzazione (170/220°C), con 
ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e successivamentre 

in acqua demineralizzata. Il palo dovrà avere le seguenti 

dimensioni: 01) - lunghezza palo fuori terra 3,5 metri; - conico; - 
interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 4 metri; - diametro base: 

100 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 02) - 
lunghezza palo fuori terra 5 metri; - conico; - interramento: 500 

mm; - lunghezza totale: 5,5 metri; - diametro base: 115 mm; - 

diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 03) - lunghezza palo fuori 
terra 6 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 

6,8 metri; - diametro base: 128 mm; - diametro testa: 60 mm; - 

spessore: 3 mm. 04) - lunghezza palo fuori terra 7 metri; - conico; - 
interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 7,8 metri; - diametro 

base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 4 mm. La DL si 

riserva la facoltà di controllare i materiali e la fabbricazione presso 
lo stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre tutte le 

certificazioni relative alla qualità dell'acciaio, della saldatura e della 

zincatura. compreso: - palo per illuminazione c.s.d.; - morsettiera 
completa di fusibili e portella colore nero satinato; - cablaggio 

interno fino all'armatura; - collegamento di terra c.s.d.; - 

certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a 
norma EN 40 fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario 

per un lavoro eseguito a regola d'arte.PALO PER 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 7 m fuori terra        
 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO n     1,00 565,04 565,04 

         

         
410 / 410 

NP.01c ILL 

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI 

FORMA PIANA. Fornitura e posa in opera di apparecchio di 
illuminazione per esterni, finalizzato all’impiego di sorgenti 

luminose a led. Corpo ottico in alluminio pressofuso, copertura in 

alluminio pressofuso apribile a cerniera, gancio di chiusura in 
acciaio e dispositivo di sicurezza contro l'apertura. Diffusore in 

vetro temprato spessore 4 mm ad elevata trasparenza con serigrafia        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

decorativa. Telaio in alluminio pressofuso corredato di sistema di 

dissipazione di calore, guarnizione poliuretanica IP66. Valvola per 
la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico sia per il 

vano cablaggio. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, 

previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di 
rivestimento nanoceramico, colore grigio satinato. Attacco per 

palo/braccio diametro da 60 mm. Gruppo ottico tipo ITALO 1 0F3 

STW 4.7-2M,, composto da moduli LED ad alta efficienza e multi 
layer, con temperatura di colore 4000°K ed indice di resacromatica 

CRI > 70.Flusso nominale LED 7470 e flusso apparecchio 6530 lm 

consumo effettivo 52 W, avente distribuzione di tipo asimmetrica 
stradale urbana e aree verdi S05, classificazione fotometrica 

“cut-off”, composta da nr. 3 modulo ottici a riflessione con 

rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per l’orientamento 
del fascio luminoso della sorgente LED. Fattore di potenza: > 0.9 

Secondo la norma EN 62471 l’apparecchio rientra nella categoria 

EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico). Efficienza 
del sistema (comprensivo di perdite dell’alimentatore e dell’ottica 

pari a 121 lm/W).Efficienza del sistema (comprensivo di perdite 

dell’alimentatore e dell’ottica pari a 123 lm/W). Vita gruppo 
ottico(Ta=25°C a 700mA, 100.000hr L80, TM21 ovvero 60.000 a 

L80B10 - inclusi guasti critici). Alimentatore elettronico 

monocanale dimmerabile pre-programmato “OPZIONE DA”, che 
riduce il flusso luminoso fino al 40% per 6 ore (dalle 24:00 alle 

06:00), con marchio ENEC, alimentato a 220-240V, alloggiato 

all’interno del vano cablaggio.Corrente di alimentazione dei LED a 

700 mA con protezione termica, in classe di isolamento 2, con 

scaricatore a bordo. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 
60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 

61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE. 

Compatibilità elettromagnetica (EMC). ARMATURA STRADALE 
A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE FLUSSO 

LUMINOSO FINO A 6530 lm (TIPO ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M 

52W). 
 FUORI AMBITO ROTATORIA     2,00   

 ILLUMNAZIONE        

         

 SOMMANO N     2,00 459,88 919,76 

         

         
411 / 413 

NP.03 ILL 

RACCORDO TESTA PALO A DUE BRACCIA. Raccordo testa 

palo realizzato con tubo in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 

10025) prodotto con procedimento ERW omologato, avente 
sporgenza 500mm, diametro 60mm, spessore 3 mm, angolo di 

inclinazione 5° e peso 6kg. Protezione contro la corrosione 

mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, 
eseguita in conformità alla normativa UNI EN 1461 e 

successivamente verniciato. Verniciatura realizzata con con polveri 

poliestere, spessore medio 70/80 micron secondo le norme DIN 
53152 - 53156 - 53151 in grado di garantire resistenza alla 

corrosione della nebbia salina per circa 1000 ore, come da norma 
ASPM-B-117-61. Il braccio è costruito in conformità alla norma 

UNI EN 40-5 e alle norme collegate, materiali UNI EN 40-5, 

specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica mediante 
calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN 40-4. 

Sbraccio sostegno apparecchi l = 1 m diam. 60 mm, sp. 3 mm.        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        
 ILLUMINAZIONE     1,00   

         

 SOMMANO N     1,00 180,66 180,66 

         

         

412 / 418 
NP.07 ILL 

Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 94x105x70 
cm gettato  in opera o prefabbricato in cls dimensionato per 

l'alloggiamento di pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze 

comprese tra i 3 e i 10 m fuori terra, completo di pozzetto in 
calcestruzzo prefabbricato e/o gettato in opera 40x40 cm con 

chiusino in ghisa del tipo carrabile se posto su marciapiede o in 

ghisa camionabile se posto su sede stradale, raccordato al plinto con 
apposita tubazione diam. minimo 63mm, comprese le opere di 

scavo, eseguito a mano o con mezzi meccanici, reinterro, ogni 

eventuale opera necessaria all'esecuzione dell'opera, fornitura e 
posa in opera del materiale necessario al ripristino della 

pavimentazione con le stesse caratteristiche di quella esistente il 

trasporto del materiale di risulta alla discarica autorizzata in 
conformità alle normative vigenti, sono altresì compresi gli oneri 

derivatidalla presenza di eventuali sottoservizi o dalla presenza di 
eventuali trovanti quali opere murarie da demolire. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 

necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Plinto prefabbricato 94x105x70 cm con pozzetto e 

chiusino in ghisa carrabile.        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  

Quantità  
I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 ILLUMINAIZONE     1,00   

         
 SOMMANO N     1,00 354,24 354,24 

         

         

413 / 420 
NP.08 ILL 

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE. Cavidotto per 
posa interrata in polietilene a doppia parete, esterna corrugata ed 

interna liscia, semi flessibile, resistente alle sollecitazioni fino a 750 

N/mmq; conforme alle norme CEI 23-29, 23-46 a marchio italiano 
di qualità. Completo di accessori di giunzione, pezzi speciali, 

sigillanti, raccordi con pozzetti di ispezione. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per il 
cablaggio, la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. Tubazione in polietilene diametro 90 mm.        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        
 ILLUMINAZIONE  30,00   30,00   

         

 SOMMANO M     30,00 7,94 238,20 

         

         

 Parziale ILLUMINAZIONE  (Cat 7) euro       3´388,00 

         
         

 RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE 

METEORICHE, GAS, ENEL  (Cat 8)        

         

414 / 312 
H.02.09.CP

.VENETO2

2 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS 
VIDEOCOMPRESSO DN500 mm Fornitura e posa di tubi di cls 

(vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a 

bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 
1916. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la 

fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma 

UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la 
regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le 

indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri 

per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali 
selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi 

prezzi.        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        
 acque meteoriche-collegamenti alla linea esistente  40,00   40,00   

         

 SOMMANO m     40,00 90,36 3´614,40 

         

         

415 / 314 
F.10.14.CP.

VENETO2

2 

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - 
DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm  Pozzetto prefabbricato di 

calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, 

l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di 
nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono 

nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della 

formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello 
spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del 

diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà 

sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per 
lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi 

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee 
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. 

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative.        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 acque meteoriche     5,00   

         
 SOMMANO n     5,00 164,54 822,70 

         
         

416 / 316 

F.10.14AP.
VENETO2

2 

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - 

DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm  Pozzetto prefabbricato di 
calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, 

l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di 

nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono 
nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della 

formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello        



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
D I M E N S I O N I  
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spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del 

diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà 
sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per 

lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi 
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee 

individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. 

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 

durante le operazioni lavorative. 

 FUORI AMBITO ROTATORIA        
 acque meteoriche     5,00   

         

 SOMMANO n     5,00 129,38 646,90 

         

         
417 / 318 

F.08.03.DP.

VENETO 

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE 

DFornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, 

caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo 
d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale 

dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.        
 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 acque meteoriche 5,00   29,000 145,00   

  5,00   11,000 55,00   

         
 SOMMANO KG     200,00 4,62 924,00 

         

         

418 / 320 
B.12.02.cP.

VENETO2

2 

 Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per 
fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, 

con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. 

Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in 
regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da 

istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica 

conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre 

riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle 

citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; 
marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U 

o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie 

corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il 
marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 

secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8TUBI IN 

PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm        
 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 acque meteoriche 3,00 6,00   18,00   

         

 SOMMANO m     18,00 15,99 287,82 

         
         

419 / 322 

E.02.06BP.
VENETO2

2 

Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e 

profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 
meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 

presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi 

ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere 

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti 

alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 
MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto 

e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a 

rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva 

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il 

carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area 

individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad 

una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di 
proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto 

del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad 

una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee 
individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica 

che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a        
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qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 

operazioni lavorative.SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 

POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada 
bianca - fino a 4,00m di profondità 

 FUORI AMBITO ROTATORIA        

 acque meteoriche 3,00 6,00 0,700 1,000 12,60   
   40,00 0,250 1,000 10,00   

         

 SOMMANO M3     22,60 8,75 197,75 

         

         
420 / 324 

H.01.30.00

P.VENETO
22 

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE 

PROVENIENTE DAGLI SCAVI . Rinfianco e rinterro delle 

condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o 
indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente 

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione 

a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra 
lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 

d'arte.        

 FUORI AMBITO ROTATORIA        
 acque meteoriche 3,00 6,00 0,700 1,000 12,60   

   40,00 0,250 1,000 10,00   

         

 SOMMANO m3     22,60 3,27 73,90 

         
         

421 / 326 

NP.020350
21 DEIUR 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno 

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni 
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 

tubazioni; per mc di sabbia        
 FUORI AMBITO ROTATORIA 3,00 6,00 0,700 0,150 1,89   

 acque meteoriche  40,00 0,250 0,150 1,50   

         

 SOMMANO mC     3,39 26,33 89,26 

         

         

 Parziale RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE 
METEORICHE, GAS, ENEL  (Cat 8) euro       6´656,73 

 Parziale AREA FUORI AMBITO  (SpCat 5) euro       152´309,06 

         

 Parziale LAVORI A MISURA euro       1´972´306,74 

         

         
 T O T A L E   euro       1´972´306,74 

         

 



 

Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
I M P O R T I  

TOTALE  

   

 Riepilogo  SUPER CATEGORIE  
001 COMPARTO A 1´280´220,78 

002 COMPARTO B 156´477,77 

003 ROTATORIA 154´433,21 
004 COMPARTO B-AREA SUD 228´865,92 

005 AREA FUORI AMBITO 152´309,06 

   

 Totale SUPER CATEGORIE euro 1´972´306,74 

   

 



 

Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
I M P O R T I  

TOTALE  

   

 Riepilogo  CATEGORIE  
001 ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA 94´152,84 

002 STRADE 604´270,45 

003 MARCIAPIEDI 222´897,26 
004 PISTA CICLABILE 138´575,89 

005 PARCHEGGI 124´104,50 

006 VERDE 139´892,94 
007 ILLUMINAZIONE 127´438,96 

008 RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE METEORICHE, GAS, ENEL 520´687,46 

009 ROTATORIA 286,44 
010 PISTA CICLABILE FUORI AMBITO 0,00 

   

 Totale CATEGORIE euro 1´972´306,74 

   

 



 

Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
I M P O R T I  incid.  

%  
TOTALE  

    

 Riepilogo Strutturale  CAPITOLI   
    

M VOCI A MISURA euro 1´972´306,74 100.000 

    

    
 TOTALE  euro 1´972´306,74 100.000 

    

 



 

Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
I M P O R T I  incid.  

%  
TOTALE  

    

 Riepilogo Strutturale  CATEGORIE   
    

M LAVORI A MISURA euro 1´972´306,74 100.000 

    

    
M:001 COMPARTO A euro 1´280´220,78 64.910 

    

    

M:001.001      ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA euro 40´538,99 2.055 
    

M:001.002      STRADE euro 289´514,42 14.679 

    
M:001.003      MARCIAPIEDI euro 145´745,90 7.390 

    

M:001.004      PISTA CICLABILE euro 67´077,91 3.401 
    

M:001.005      PARCHEGGI euro 101´255,58 5.134 

    
M:001.006      VERDE euro 41´645,13 2.111 

    

M:001.007      ILLUMINAZIONE euro 98´919,08 5.015 
    

M:001.008      RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE METEORICHE, GAS, ENEL euro 495´523,77 25.124 
    

    

M:002 COMPARTO B euro 156´477,77 7.934 

    

    
M:002.001      ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA euro 11´420,99 0.579 

    

M:002.002      STRADE euro 37´819,84 1.918 
    

M:002.003      MARCIAPIEDI euro 12´385,57 0.628 

    
M:002.004      PISTA CICLABILE euro 40´210,13 2.039 

    

M:002.005      PARCHEGGI euro 22´848,92 1.158 
    

M:002.007      ILLUMINAZIONE euro 16´214,12 0.822 

    
M:002.008      RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE METEORICHE, GAS, ENEL euro 15´578,20 0.790 

    

    

M:003 ROTATORIA euro 154´433,21 7.830 
    

    

M:003.001      ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA euro 16´211,07 0.822 

    
M:003.002      STRADE euro 87´940,90 4.459 

    

M:003.003      MARCIAPIEDI euro 30´569,81 1.550 
    

M:003.004      PISTA CICLABILE euro 820,80 0.042 

    
M:003.006      VERDE euro 6´757,67 0.343 

    

M:003.007      ILLUMINAZIONE euro 8´917,76 0.452 
    

M:003.008      RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE METEORICHE, GAS, ENEL euro 2´928,76 0.148 

    
M:003.009      ROTATORIA euro 286,44 0.015 

    

    

M:004 COMPARTO B-AREA SUD euro 228´865,92 11.604 
    

    

M:004.001      ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA euro 13´627,25 0.691 

    
M:004.002      STRADE euro 95´588,34 4.847 

    

M:004.004      PISTA CICLABILE euro 30´467,05 1.545 
    

M:004.006      VERDE euro 89´183,28 4.522 

    

    

M:005 AREA FUORI AMBITO euro 152´309,06 7.722 

    

    
M:005.001      ALLESTIMENTO CANTIERE - ONERI SICUREZZA euro 12´354,54 0.626 



Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
I M P O R T I  incid.  

%  
TOTALE  

    

M:005.002      STRADE euro 93´406,95 4.736 
    

M:005.003      MARCIAPIEDI euro 34´195,98 1.734 

    
M:005.006      VERDE euro 2´306,86 0.117 

    

M:005.007      ILLUMINAZIONE euro 3´388,00 0.172 
    

M:005.008      RETI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ACQUE METEORICHE, GAS, ENEL euro 6´656,73 0.338 

    

    
 TOTALE  euro 1´972´306,74 100.000 

    

 



 

Num.Ord.  
TARIFFA  

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
I M P O R T I  incid.  

%  
TOTALE  

    

 RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie   
    

1 <nessuno>   

 001 COMPARTO A;  002 COMPARTO B;  003 ROTATORIA;  004 COMPARTO B-AREA SUD;  005 AREA FUORI 
AMBITO   

 euro 1´972´306,74 100,000 

    
    

    

 T O T A L E   euro 1´972´306,74 100.000 

    

    
      Data, 20/04/2023   

    

 Il Tecnico   
    

    

    

 


