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GRUPPO DI LAVORO:
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DATA:
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ing. Giuseppe Baldo
CONTROLLO INTERNO:

PERCORSO DIGITALE:

ing. Giuseppe Baldo
APPROVAZIONE INTERNA:

PROGETTISTA:

ing .Giuseppe Baldo

24 | 02 | 23 24 | 02 | 23

COMMITTENTE:

PANCAV Srl
Via Garibaldi 82,
35028 Piove di Sacco (PD)

/P1844-consegna

VERSIONE:

00 | Emissione
2,

00

Pozzetto alloggio impianto
150x150 cm in CLS

N. 1 elettropompa sommergibile
+ N. 1 di riserva
Q = 26.75 l/s, H=5.00m

V utile

3,
36

STAZIONE DI
SOLLEVAMENTO

DI PROGETTO

-1,30

-2,10

-3,00

Tubo guida in acciaio

Valvola di ritegno a palla

Valvola a sfera

-0,70

VASCA D'INVASO
IN OPERA

Pozzetto ispezione
150x150 cm in CLS

Rete d'invaso
CLS Ø100 cm

1,
00

Foro di connessione

Massimo livello di invaso per Tr=50anni
Massimo livello di invaso per Tr=100anni

Quadro elettrico con
contatore digitale e

allarme ottico-acustico

Condotta di carico-scarico
emergenziale vasca

-1,30

Impermeabilizzazione
con resina epossidica

1.
50

1,50 Luce di fondo
Ø12cm

1.
50

1,50

-2.29-2.29 -2.30

FOSSATO
RICETTORE

-2.56

1,
00

-1,30

Massimo livello di invaso per Tr=50anni

0.60 0.60

-2.40

Valvola di non ritorno

MANUFATTO
DI LAMINAZIONE

Condotta di scarico
Ø500 mm, i=0.2%

Quota di sfioro -1.30 m

All.03 - Particolari costruttivi

Particolari costruttivi - Sezione tipologica ingresso vasca Scala 1:50

Particolari costruttivi - Sezione manufatto di laminazione Scala 1:50


