
MARCIAPIEDE SEDE STRADALE

cavidotto Enel MT � 160

idrica � 150 in ghisa

pendenza = 2,5%

condotta in P.V.C. � 160
condotta acque bianche Pead � 700/600 pozzetto 100x150

sottofondo in c.l.s. magro

chiusino in ghisa
cameretta d'ispezione

cavidotto illuminazione pubblica

illuminazione pubblica

schermatura antiriflesso

SEDE STRADALE

limite area d'intervento

cavidotto illuminazione pubblica
linea telefonica 2x�125

condotta in P.V.C. � 160
condotta acque bianche Pead � 700/600 pozzetto 100x150

sottofondo in c.l.s. magro

MARCIAPIEDE SEDE STRADALE MARCIAPIEDE

pendenza = 2,5%pendenza = 2,5%

chiusino in ghisa
cameretta d'ispezione pozzetto 80x80

condotta acque bianche Pead � 800/930 pozzetto 100x150

condotta smaltimento acque nere in P.V.C. � 315
sottofondo in c.l.s. magro

cavidotto Telecom � 125
cavidotto Telecom � 125

condotta idrica � 150 in ghisa

cavidotto Enel MT � 160
condotta illuminazione pubblica � 120

condotta antincendio � 160 PN16

1000

150 700 150

SEDE STRADALE

chiusino in ghisa
cameretta d'ispezione

pendenza = 2,5%pendenza = 2,5%

CARICO - SCARICO

illuminazione pubblica

muro recinzione in cls armato

schermatura antiriflesso
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FABBRICATO 1

pannelli zincati e plastificati in PVC tipo Nylofor

cavidotto illuminazione pubblica � 120 condotta acque nere � 315 PVC

rete idrica � 150 in ghisa
linea antincendio � 160 PN16

condotta Pead � 700/600 pozzetto 100x150

linea BT � 160
linea BT � 160

0.00

min. 1000
bynder cm 10

stabilizzato cm 7

tappeto d'usura cm 3

tout - venant cm 40

geotessuto

materiale riciclato certificato

sabbia cm 5

tout - venant cm 15

sottofondo in c.a. cm 10

terreno esistente

e testato spessore variabile Campus della ditta Tegolaia
(spessore cm 6 portata 600 kg/mq)

massello autobloccante in c.l.s. tipo

rete elettrosaldata �6/20x20
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Cabina Enel Esistente
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EMISSIONE

disegno di nostra proprieta' - vietata la riproduzione e la cessione a terzi art. 99 L.633 22-4-1941

COMMITTENTE

DESIGNAZIONE DELL'OPERA

ELABORATO

PROGETTISTA

TAVOLA N.

VISTO IL COMMITTENTE

CODICE SUB CODICE REV. FASE

PERCORSO FILE

SCALA

DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATODESCRIZIONEREV.
0
1
2
3

REVISIONE

TAV. n.

studio tecnico associato di progettazione - stap
ing. luigi gamba  -  arch. roberto signoretto  -  arch. dino zennaro
via marco polo 68/b  30015 chioggia (ve)   tel. 041491406   fax 0415542042   c.f./p.iva 01585000274   p. elettronica   int_stap@stap.191.it

C:\-\553 - P.U.A. (marzo 2014)\553 - OPERE
URBANIZZAZIONE (marzo 2014).rvt

Come indicato

553

STATO DI FATTO E DI PROGETTO

Def 0 1

marzo 2014

15

Sezione stradale - stratificazione 15
STATO DI FATTO E DI PROGETTO

Sezione stradale - stratificazione

arch.signoretto

PROGETTO PRELIMINARE

P.U.A. ai sensi della Variante Urbanistica D3P/8 - D2.2/5

IGD - SIIQ
via Agro Pontino, 13 -  Ravenna

PLANIMETRIA     scala 1:2000

SEZIONE A-A     scala 1:2000

SEZIONE B-B     scala 1:2000

SEZIONE C-C     scala 1:2000


