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Tubo PVC  DN 125 mm   doppia   parete  (liscio internamente)
Tubazione   posta  a  90 cm  di  profondità  su  un  letto di
sabbia e coperta da uno strato  di  10 cm  di  sabbia, seguito
da 20 cm  di  materiale idoneo di scavo  su  poggia  il  nastro di
segnalazione, il tutto viene coperto da materiale di scavo. Se
si  è  in  attraversamento  stradale la profondità  dello scavo va
portata a 110 cm.
e Tubo in PVC corr. diam. 63 mm per allacci

Infrastrutture telefoniche esistenti

Pozzetto 60 x 60 con chiusino in ghisa

Colonnina Telefonica fornita da Telecom

LINEA TELEFONICA

Quadro elettrico generale e di zona

Linea illuminazione pubblica

Linea principale di alimentazione ENEL

Puno luca strada (80 W) e pistra ciclabile /
marciapiede (50 W)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Linea cavidotto elettrico

Linea cavidotto elettrico esistente

Pozzetto 60 x 60 con chiusino in ghisa

Cabina MT/BT in progetto

LINEA ELETTRICA

A

LINEA TELEFONICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LINEA ELETTRICA 1:1000
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CONSORZIO TERRE DEI GHEZZI
Viale Dalmazia n. 6,  30015 Chioggia (VE)
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Progetto PP area Ghezzi di Sottomarina

TAV. 07
LINEA TELEFONICA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
LINEA FORNITURA ELETTRICA

1:1000

Sottoprogetto 2 - ZTO C2

N

02 Marzo  2020

www.nicoboscoloarchitetto.it




