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Condotta e allaccio acque nere di progetto diam. 20

Pozzetto allaccio e ispezione in progetto acque nere

SMALTIMENTO ACQUE NERE

Tubazione Gas Metano a bassa pressione da posare:
Tubazione  di acciaio posta ad una profondità di 1 m su un
letto di sabbia di 10 cm e superiore di 15 cm di sabbia.

Tubazione Gas Metano a bassa pressione esistente

IMPIANTO GAS METANO

Tubazioni in ghisa di progetto
Tubazione   posta   su  un letto  di  sabbia  di  10 cm e  coperta
da  uno  strato  di  0,90 - 1,10 cm  composto da: 30 cm si
sabbia, uno strato di tout-venant o  materiale  di  scavo,  30 -
40 cm  di tout - venant e uno strato di stabilizzato.

Allacciamenti  in PEAD Dn 1" 1/2
N.B.  Gli  allacciamenti  idrici  passanti  sotto la pista
ciclabile  ed  il verde  verde  pubblico, dovranno essere
opportunamente  incamiciati  all'interno di un tubo corrugato di
protezione.

Idrante soprassuolo DN 70I

Tubazione esistente

Pozzetto 60x60  cm,  coperchio  circolare  in  ghisa capienza
massima 4 contatori idrici.
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